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Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 

KROTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA 


Polmar DB-4 


Wakacyjne anteny CB 


Trenazer 
alfabetu Morse’a 


Tworca emisji PSK31 
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INSTRUMENTS 


OSCYLOSKOP 'j 
GENERATOR FUNKCYJNY V 

ZASILACZ J 



Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 


■ pasmo: do 10 MHz 

- napi^cie wejsciowe: ImV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do Ih/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

- max napiecie wejsciowe: 100Vp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xlO w komplecie 

- biale podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 1 0 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 

- zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojkgt 

- napi$cie wyjsciowe: max, 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar: dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztatcenia THD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biate podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przelaczane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- pr^d maksymalny; 1A 

- sygnalizacja przeci^zenia 
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Dost^pne kolory: 

• czerwony 12 
•biatyzimny 12 

• zielony 12 

• biaty ciepty 1 2 

• zotty 1 2 

• niebieski 12 


LED-LB5050R 

LED-LB5050W 

LED-LB5050G 

LED-LB5050WW 

LED-LB5050Y 

LED-LB5050B 
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Wybrane parametry: 

• diody SMD typu 5050 

• ochrona IP65 

• tasma elastyczna, zatopiona w silikonie 

• mozliwosc ci^cia co 5cm (3 diody) 

• napi^cie 12Vdc 

• pobor mocy 6W / 0.5m tasmy 

• 30 diod / 0.5m tasmy 

• szerokosc 10mm 

• biate podtoze 

• podtoze pokryte dwustronn^ tasm^ klej^c^ 3M 




Typowe zastosowania: 

• oswietlenie dekoracyjne 

• podswietlanie reklam 

• elementy aranzacji wn^trz 

• oswietlenie na zewn^trz pomieszczeri 

• oswietlenie architektoniczne mebli, scian, wn$k 

• swiatta obrysowe - schody, drogi ewakuacyjne 

• podswietlenie gablot, witryn, eksponatow, 
potek sklepowych i barowych... 
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Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 

radio 
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Artykut z oktadki - str. 40 


DSA815-TG 

Rigol DSA81 5-TG to nowy analizator widma z ge- 

neratorem sledz^cym. Urzqdzenie pracuje od kilku 
kHz do 1 ,5 GHz u jest w stanie pomierzyc sygnaty 
nawet ponizej 0,25 /iV przy minimalnej szerokosci 
pasma. Sercem analizatora widma jest odbior- 
nik FM/AM, ktory jest przestrajany w szerokim 
zakresie czQstotliwosci. Przed zakupem urzqdzenia 
warto zapoznac siq z zamieszczonym testem. 






Wydawca miesiqcznika „$wiat Radio" 
(12 numerdw w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Mapcjnjak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com .pi, 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawciw 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stoli wspdtprocownicy: 

Roman Buja, 

Zdzisbw Biertkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Roczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczyrtski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i skfod: 
Maria Drozdek 


* 4 7r~ '< 




MiesiQcznik 

wvrpzniony 

Cdznaki 

Honorowa 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wyfqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacp 
czlonkowskkh IARU. 

ArtykuhJw niezan6wionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustaqi nadeskinych 
artykuhJw. Za tretf reklam i ogloszeh nie ponosiny 
odpawiedzidnoki. Opisy uizqdzert i uklad6w efektroni- 
cznych oraz idi usprawnieh ztmiesazone w $R mogq 
byf wykorzystane wyfqcznie do wksnych potrzeb. 
Wykorzystywanie idi do irmych rel6w, zwlaszcza do 
dzialaho^ci zarobkowej, wymaga zgodyautom opisu. 
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Lafayette 
Polmar DB-4 


Nowy przenosny radiotelefon 
Lafayette Polmar DB-4, choC 
nalezy do grupy najtartszych ra- 
diotelefondw VHF/U HR (144-146 
MHz i 430-440 MHz), to ma kilka 
cech wyrtizniaj^cych go na tie 
podobnych modeli: czytelny wy- 
swietlacz w kolorach negatywu 
(jasne znaki na ciemnym tie), do- 
ktadny S-metr, 

2 tadowarki 
w zestawie 
(sieciowa 
i samochodo- 
wa), bardziej 
rozbudowane 
menu. Przed 
zakupem warto 
zapoznac siQ 
z wszystkimi 
wtasciwoscia- 
mi DB4. 
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Radiostacja RSI-6 

Sowiecka radiostacja samolotowa 
RSI-6, choc powstata w 1943 roku, 
to ze wzglQdu na udanq konstrukcjQ 
produkowana byta rdwniez po wojnie 
i weszta w sktad wyposazenia odrzu- 
towych mysliwcdw MiG-15. Sktadata 
siQ z nadajnika RSI-6, odbiornika 
RSI-6M, manipulatora DU-6, skrzynki 
mikrotelefonu, przetwornicy RU-45A, 
anteny oraz kompletu kabli potqcze- 
niowych. Zakres pracy radiostacji wy- 
nosit 3,75-5,0 MHz, a moc nadajnika 
5-6,5 W. 
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Spotkanie LOS 2013 

W Jaworznie odbyto sis siddme 
Ogdlnopolskie Spotkanie Krdtkofa- 
lowcdw - LOS 201 3. W imprezie 
zorganizowanej przez kluby 
SP9KDA, SP7KED i pomocy PZK 
oraz sponsordw, wzisto udziat okoto 
tysiqca uczestnikdw. Odbyiy sis 
ciekawe prezentacje techniczne, 
wsrtid ktdrych misdzy innymi przed- 
stawiciele forum SP-HM, omdwili 
i zaprezentowali prototypowe mode- 
le transceivera Husarek. 
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Trenazer alfabetu Morse'a 

Trenazer alfabetu Morse’a konstrukcji SP7YC (nagrodzona praca PUK 2012) 
jest kompletnym urzqdzeniem do nauki nadawania i odbioru telegrafii (symu- 
lator alfabetu Morse’a) z wykorzystaniem procesora ATmega 8 oraz programu 
w Bascomie. Urzqdzenie ma dwatryby pracy umozliwiajqce odbidrz wybranym 
tempem oraz nadawanie kluczem sztorcowym lub automatycznym. 
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Rdwniez w XXI wieku warto uczyt sis i stosowat 
najstarszs emisjs cyfrows, jakg jest CW. 

Emisje cyfrowe 

Od czasu do czasu staramy si? zamieszczac nowinki doty- 
czqce radiowych emisji cyfrowych, a takze osiqgni?cia w dzie- 
dzinie radia cyfrowego. Tym razem w dziale Wywiad przybliza- 
my sylwetlq Pawla Jalochy SP9VRC tmrcy popukrnej emisji 
PSK31, ktory :jako pierwszy hotkofalowiec z Polski znalazl si§ 
ws'rod ubiegiorocznych <wyroznien fundacji Yasme (The Yasme 
Fundation). 

O wykorzystaniu emisji cyfrowych w sieciach Echolinku 
i D-STAR, dzifii czemu osiqga si$ zasi^gi swiatowe, pisze 
Krzysztof OE1KDA. Chcielibysmy, aby nie tylko koledzy 
z Wiednia informowali o probach przeprowadzania testow z \q- 
czeniem przemiennikow przez Echolink 

W dziale Digest prezentujemy przyktadowe zastosowania 
coraz bardziej popularnego takze w Polsce modulu Raspberry. 
Urzqdzenie to moze bye wykorzystane przy polqczeniach in- 
ternetowych, w tym takze dla sieci Echolink i D-Star, oraz do 
obslugi APRS. Stosunkowo male zapotrzebowanie na energi§ 
pozwala na zasilanie modulu z baterii slonecznych i akumu- 
latora, co moze okazac si§ zbawienne, aby zapewnic Iqcznosc 
w sytuacjach awaryjnych czy podezas kl§sk zywiolowych. Cze- 
kamy na pomysly i doswiadezenia naszyeh Czytelnikow, ktorzy 
korzystali juz z tego niedrogiego komputerka, dostppnego takze 
w naszym kraju. 

Innym tematem jest wykorzystywanie emisji cyfrowych 
w zawodach. Niemieccy krdtkofalowcy zwracajq uwag$, ze 
istotnym problemem stala si$ duza liezba opracowanych emisji 
i mala liezba ich uzytkownikdw, a takze trudnosci z prawidlo- 
wym rozpoznaniem emisji podezas pracy na pasmach. Moze 
takze polscy milosnicy zawodow krotkofalarskich wlqczq si§ 
w temat badania przydatnosci mniej popularnych emisji cy- 
frowych? 

Rowniez wXXl wieku warto uezye si? i stosowac najstar- 
szq emisj ? cyfrowq, jakqjest CW latwo zauwazyc, ze najdalsze 
czy najtrudniejsze Iqcznosci, ze wzgl?du na zaklocenia czy 
slabq propagacj % DX-mani najcz?sciej zawdzi?czajq wlasnie 
CW oraz dobrej antenie (np. opisywanej konstrukcji SP3PL 
Multibander PL). 

Choc istnieje wiele roznorakich programow komputero- 
wych, sluzqcych do nauki alfabetu Morse'a, mozna wykonac 
kompletne urzqdzenie do nauki nadawania i odbioru telegrafii, 
tzw. s ymulator alfabetu Morse'a, np. wedlug przedstawionego 
opracowania SP7YC. 

Do obserwacji roznych sygnalow radiowych, w tym emisji 
cyfrowych, z pewnosciq przy da si? analizator widma, np. pre- 
zentowany stosunkowo niedrogi (w porownaniu z podobnymi 
modelami innych firm), dost?pny w kraju analizator Rigol 
DSA815-TG. 

Z wieloma ciekawostkami dotyczqcymi takze radia cyfrowe- 
go (transceiver Husarek, KX3, odbiorniki globalne Tecsun...) 
oraz z najnowszymi programami komputerowymi SP9AUV.dla 

Prenumerata krotkofalowcow mogli zapoznac si? 
naprawdQ warto uczestnicy Ogolnopolskiego Spotka- 
nia Krotkofalowcow LOS 2 013. Dla 
tych, ktorzy nie byli w Jaworznie, 
przygotowalismy obszernq relacj? 
ztegospotkania. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


Tecsun BCL-3000 


Zaawansowany odbiornik globalny AM/FM 


Firma Tecsun oferuje zaawansowany prze- 
nosno-stacjonarny odbiornik radiowy 
BCL-3000 dla milosnikow odbioru rozglo- 
sni broadcastingowych (rozglosni radio- 
wych) z catego swiata na falach srednich 
i kr6tkich oraz UKF Urzqdzenie pokrywa 
zakres cz^stotliwosci od 530 kHz do 28 
MHz + UKF FM 87-108 MHz. 

Dobrze zaprojektowany uklad odbiornika 
analogowego zapewnia doskonaly, czysty 
odbior i cechuje si^ bardzo dobrq czulosci^ 
i selektywnosciq oraz stabilnosciq cz^stotli- 
wosci. Odbiornik wczesniej produkowany 
by! rowniez dla Grundiga, teraz uklad 
zostal jeszcze poprawiony i w najnowszej 



wersji BCL-3000 zmodyfikowano uklady 
wejsciowe oraz dodano bardzo uzytecznq 
funkcj^ Automatic Frequency Lock Up, 
ktora eliminuje niedogodnosd poprzedniej 
wersji i znaczqco poprawia stabilnosc cz^- 
stotliwosd. 

Odbiornik ma wbudowane dodatkowe 
skuteczne przelqczane filtry dolnoprze- 
pustowe (LPF) dla zakresow fal srednich 
i krdtkich, plynnq regulacja czulosci od- 
biornika (RF GAIN), niezaleznq plynnq 
regulacja tonow niskich i wysokich, prze- 
Iqcznik szerokosci odbieranego sygnalu 
(Wide/Narrow), podwdjnq galk^ strojenia 
(strojenie szybkie/wolne), niezalezne gniaz- 
da do podlqczenia zewnftrznych anten na 
pasma AM i FM, wyjsde liniowe Line-out 
z gniazdami RCA stereo (chinch), wysokiej 
jakosd duzy glosnik oraz mozliwosc zasi- 
lania zewn^trznym zasilaczem, ktory znaj- 
duje si^ w komplecie (moze bye rowniez 
zasilany wewn^trznymi bateriami). Pbsiada 
wbudowanq anten^ ferrytowq dla zakresu 
AM oraz bardzo dlugq anten^ teleskopowq 
zapewniajqc duzy zasi^g odbioru. 
Parametry techniczne odbiornika: 

■ zakres odbieranych cz^stotliwosci: UKF 
FM: 87-108 MHz (stereo); MW: 522-1620 
kHz (wybor kroku 9 kHz lub 10 kHz); 
SW: 3000-28000 kHz 


■ wysoka czulosc i selektywnosc odbiorni- 
ka 

■ podwojne pokr^tlo strojenia i funkeja 
Automatic Frequency Lock Up 

■ plynna regulacja czulosci odbiornika (RF 
GAIN) 

■ wbudowane skuteczne przelqczane filtry 
dolnoprzepustowe (LPF) 

■ przelqcznik stereo/mono dla UKF FM 

■ wielofunkcyjny podswietlany wyswie- 
tlacz LCD pokazujqcy m.in. dokladnq 
cz^stotliwosc i sil^ sygnalu (skala) 

■ zegar elektroniezny (format 12/24 h) 
z alarmem i funkcjq sleep timer 1-90 mi- 
nut 

■ niezalezna plynna regulacja tonow ni- 
skich i wysokich 

■ wbudowany duzy wysokiej jakosd glo- 
snik oraz wyjsde sluchawkowe stereo 

■ niezalezne gniazda do podlqczenia ze- 
wn^trznych anten na pasma AM i FM 

■ zasilanie: 4 x baterie, lub akumulatorki 
typu D, lub zewn^trzny zasilaez 6 V 
DC 

■ wymiary: 272x173 x88 mm 

■ waga : 1400 g (bez baterii) 

[www.ERcomER.pl] 



EVX-530, EVX-5300/5400 


Nowe cyfrowe radiotelefony eVerge 


Firma Vertex Standard wprowadza 
do sprzedazy seri^ radiotelefonow 
cyfrowych eVerge™, kontynuujqc 
tradycj^ opracowywania naziem- 
nych radiotelefonow mobilnych 
(LMR). Nowa rodzina radiotelefo- 
now obejmuje terminale przeno- 
sne EVX-530, terminale przewozne 
EVX-5300/5400 oraz repeater EVX- 
-R70, ktore razem tworzq komplet- 
ny system cyfrowy. Urzqdzenia 
mogq wspolpracowac z istniej^cy- 
mi urzqdzeniami analogowymi, co 
ulatwia przejsde z systemu analo- 
gowego na cyfro- 
wy. Radiotelefony 
eVerge™ to idealne 
rozwiqzanie dla 
przedsi^biorstw, 
w tym firm z sek- 
tora przemyslowe- 
go, oraz instytueji, 
ktore uzywaj^ 
podstawowych 
radiotelefondw 
dwukierunko- 
wych do komu- 
nikaeji glosowej 
i chcialyby sko- 
rzystac na lepszej 
jakosd audio, szer- 




szym zasi^gu i wi^k- 
szej prywatnosci bez 
wyzszyeh wydatkow 
na sprz^t. 

Radiotelefony eVer- 
ge™ pozwalajq na la- 
twe i efektywne przej- 
scie z systemu analo- 
gowego na cyfrowy, 
poniewaz mogq dzia- 
lac w obu trybach. 

Dzi^ki temu migraeja 
uzytkownikdw moze 
przebiegac w tempie 
najlepiej dostosowanym do potrzeb funk- 
cjonalnych i finansowych organizaeji. 

Sq one zaprojektowano tak, aby umozliwic 
klientom korzystanie z cyfrowego protoko - 
lu TDMA (Time Division Multiple Access), 
ktory optymalizuje moc nadajnikow i efek- 
tywnosc wykorzystania spektrum. Protokol 
TDMA jest zgodny ze standardem DMR 
(Digital Mobile Radio) Warstwy 2, wi^c 
radiotelefony eVerge™ sq kompatybilne 
z ponad 74% terminali cyfrowych uzywa- 
nych na calym swiecie. TDMA maksymali- 
zuje tez liczb^ uzytkownikow, podwajajqc 
przepustowosc jednego kanalu cz^stotli- 
wosri i pozwalaj^c na prowadzenie dwoch 
rozmow jednoczesnie bez wykupywania 
dodatkowych licencji albo zmiany pasma. 


Radiotelefony eVerge™ z serii przenosnej 
EVX-530 i przewoznej EVX-5300/5400 sq 
niewielkie, a jednoczesnie oferujq wi^cej 
elastycznosci i funkcji, ktore zapewniajq 
efektywniejszq komunikacj^, w tym: 

■ wyzszq jakosc polqczeh w porownaniu 
z urzqdzeniami analogowymi 

■ wi^ksze mozliwosci zarzqdzania pol^cze- 
niami (kontrolowanie, kto slyszy transmi- 
sje) 

■ wi^kszy stopieh prywatnosci podezas 
pracy w trybie cyfrowym bez szyfrowa- 
nia 

■ dluzszy czas pracy na zasilaniu bateryj- 
nym (nawet o 40% w trybie cyfrowym 
dla EVX-530) 

[www.everge.vertexstandard.com] 
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Aeroflex 3550 


INFO 


Radiotester z ekranem dotykowym 


W ofercie firmy 
Meratronik poja- 
wil sic nowy te- 
ster radiokomu- 
nikacyjny Aero- 
flex 3550, kt6ry 
jest pierwszym 
przeno Snym 
testerem syste- 
mow radiowych 
z ekranem do- 
tykowym. Urzq- 
dzenie moze 
bye uzywane 
do wszechstron- 
nych pomiardw 
nadajnikdw i odbiornikow radiowych, ka- 
bli i anten radiowych systemdw l^cznosd, 
wlqczajqc AM, FM, P25, DMR (MOTO- 
TRBO), dPMR, NXDN oraz ARIB T98. 
Wi^kszosc operaeji manualnych jest wy- 
konywanych za poSrednictwem ekranu 
dotykowego, na kt6rym sq wySwietlane 
wirtualne przyeiski i pokr^tla. Miernik 
moze bye stosowany do pomiardw w tere- 
nie, umozliwiaj^c dokonywanie pomiardw 
urz^dzen wykorzystujqcych technologie 


analogowe oraz cyfrowe, w tym DMR. 
Dysponujqc opejq DMR, mozna mierzyc 
takie parametry jak: wiernoSc modulacji, 
bl^dy FSK, stopa bleddw, dewiaeja sym- 
boli, btqd czestotiiwosci. Dostepny jest tez 
pomiar mocy podezas nadawania paezek 
danych oraz w przerwach mi^dzy nimi. 

Dla wymagajqcych uzytkownikdw przy- 
gotowano rowniez wzmocnion^ wersje te- 
stera radiokomunikacyjnego, oznaezonego 
numerem 3550R. Cechuje sie on rozszerzo- 
nym zakresem pracy od -20°C oraz doty- 
kowym ekranem rezystancyjnym, umozli- 
wiajqc obsluge przyrzqdu w r^kawiczkach. 
Przyrzqd spelnia rdwniez rygorystyczne 
normy wojskowe MIL-PRF-28800F Class 
2 w zakresie: odpornoSci na kurz, wode, 
promieniowanie sloneczne, atmosfere wy- 
buchow^, szum akustyezny, szok (do 30 G), 
wysokoSc (4600 m) i wibraeje. 

Wbudowany akumulator umozliwia tingle 
prace przez 4,5 godziny w temperaturze 
od 0 do 50°C. Wbudowany generator sy- 
gnalowy wytwarza sygnal RF w zakresie 
czestotliwoSci od 2 MHz do 1 GHz z roz- 
dzielczoSciq 1 Hz. 

[www.meratronik.pl] 



Scala Rider Q1 i Q3 


No we rozwi^zania Bluetooth 
dla motocyklistow 


KONTEL - importer i dystrybutor marki 
Cardo Systems w Polsce, wprowadzil na 
nasz rynek dwa zestawy sluchawkowe 
Bluetooth do komunikaeji dla motocykli- 
st6w: Scala Rider Q1 oferujqcy polqczenie 
przez interkom mi^dzy pasazerem a kierow- 
cq i Scala Rider Q3 pozwalajqcy prowadzic 
rozmowy przez interkom z trzema innymi 
motocyklistami na odlegloSc az do 1 km. 
Dzi^ki wykorzystaniu technologii Mu- 
sic Sharing™, kierowca i pasazer moge 
podezas jazdy dzielic sie tq same muzyke 
odtwarzanq z dowolnego smartfona z tech- 
nologic A2DP lub odtwarzacza MP3. 
Producent oferuje w kazdym zestawie dwa 
mikrofony: hybrydowy oraz drugi do ka- 
sk6w integralnych. Poza tym wprowadzil 
mozliwoSc wpinania i wypinania gloSni- 
kow za pomocq zl^cza jack 3,5 mm. Bez- 
pieczenstwo jazdy zwi^ksza dodatkowo 
mozliwoSc zapisania numeru alarmowego 



uzywanego w sytuacji kryzysowej. Urzq- 
dzenia oferuje miloSnikom jednoSladdw 
lecznoSc A2DP Bluetooth, wbudowane 
radio FM z RDS, aktywacje glosowe, w pel- 
ni wodoodporne i zabezpieczajqce przed 
kurzem obudowe oraz unikalny interkom 
Click-to-link. Funkcja Multipoint pozwala 
na obsluge dwdeh urz^dzen Bluetooth 
jednoczeSnie. 

Podobnie jak poprzednie sluchawki Scala 
Rider, tak i najnowsze Q1 i Q3 wyposazone 
se w mikrofony z funkcjq redukcji szum6w 
otoczenia, a zastosowana w nich technolo- 
gia AGC pozwala dodatkowo na automa- 
tyczne dopasowanie gloSnoSci do predkoSci 
jazdy i poziomu szumu wiatru. 

Nowe sluchawki dostepne se rdwniez 
w wersji podwdjnie pakowanej: QlTe- 
amSet - zawiera w opakowaniu dwie slu- 
chawki do komunikaeji mi^dzy kierow- 
q i pasazerem, sparowane i gotowe do 
uzytku. Zestaw Q3MultiSet zawiera dwie 
sluchawki Q3 oferujece zwi^kszony zasieg 
interkomu pomi^dzy 4 motocyklistami do 
1 km. Zasieg Interkomu mi^dzy kierowq 
a pasazerem to 10 m (Ql). 

Wbudowane radio FM z RDS ma zakres 
87,5-108 MHz, 6 pami^ci staeji radiowych 
z funkejami wyszukiwania i zapami^tywa- 
nia i automatyezne wyciszenle po nadej- 
Sriu polqczenia telefonicznego (czas dziala- 
nia sluchawki w trybie radia 8-10 godzin). 
[ww.kontel.pl] 


Nagrody dla Motoroli Solutions 

Motorola Solutions poinformowata, ze zostata uhonorowana 
piccioma nagrodami Red Dot Product Design 2013. Za 
wysokq jakosc wzornictwa nagrodzono produkty: zaktadany 
na gtowc komputer HC1, komputer mobilny MC40, modut 
sterowania 02, radiotelefon cyfrowy SL Senes oraz radiote- 
lefon TLKR. Produkty te zostaty wybrane przez 37-osobowe 
jury miedzynarodowych ekspertdw sposrdd ponad 4600 
zgtoszen w 19 kategoriach. 

- Zaktadany na gtowq komputer HC1. HC1 to pierwszy 
przedstawiciel nowej kategorii korporacyjnych kompu- 
terdw mobilnych obstugiwanych bez uzyeia rqk. Model 
oferuje zaawansowane rozpoznawanie mowy, sterowanie 
za pomocq ruchdw gtowy oraz strumieniowq transmisjQ 
wideo, zapewniajqc uzytkownikom dostep do dokumen- 
tdw i aplikaeji biznesowych. 

- Komputer mobilny MC40. MC40 to pierwszy wielo- 
funkcyjny komputer mobilny Motoroli, przeznaczony dla 
branzy handlu detalieznego i hotelarsko-restauracyjnych, 
ktdry integruje zarzqdzanie zapasami z pracq zespotowq 
oraz funkejami mobilnego punktu sprzedazy (mPOS), 
ktdre pomagaje roztadowac ttok przy kasach. Moze bye 
rtiwniez uzywany w transporcie publieznym do mobilnego 
biletowania i ptatnosci. 

- Radiotelefon M0T0TRB0 SL Series. SL to najciehszy 
i najlzejszy na swiecie cyfrowy radiotelefon mobilny 
(DMR), spetniajecy potrzeby komunikacyjne uzytkowni- 
k6w biznesowych i kadry kierowniczej w takich branzach 
jak hotelarstwo, ustugi, ochrona i lotnictwo komercyjne. 

- Modut sterowania 02. Modut sterowania 02 umozliwia 
wykorzystanie rozwiczan XE w pojazdach eksploatowa- 
nych w skrajnie trudnych warunkach. 

- Seria krotkofalowek TLKR. Krdtkofalbwki z serii TLKR to 
urzqdzenia zapewniajece ekonomicznc osobistc komuni- 
kacjQ gtosowc osobom uprawiajccym sporty ekstremalne, 
mitosnikom aktywnego wypoczynku i kazdemu, kto po- 
trzebuje niezawodnej t^cznosci. 

Ceremonia wrqczenia nagrtid odbqdzie sic 1 Upca 2013 r. 
podezas gali w Aalto Theatre w Essen w Niemczech. 
[www.motorolasolutions.com] 


Miniaturowe anteny planarne do 
3 GHz 

DziQki firmie Linx Technologies na rynku pojawita sic nowa 
rodzina miniaturowych anten planarnych MicroSplatch przy- 
stosowanych do montazu w procesie przeptywowym. 
Zajmujci jedynie 12,7x9,14 mm powierzchni montazowej 
i charakteryzujel sic impedaneje charakterystyczn^ 50 oraz 
wspdtczynnikiem VSWR ponizej 2,0 na srodku pasma. Majcj 
podobne parametry elektryezne, jak dostepne standardowe 
anteny Splatch, ale zajmujc zaledwie 1/3 ich powierzchni. 
Wystgpujq w wersjach standardowych na pasma 403, 
418, 433, 868, 916 i 2400 MHz oraz mogc bye produko- 
wane na inne zakresy czestotiiwosci od 400 MHz do 3 GHz. 
Anteny te sc szczegdlnie polecane do zastosowan w pilotach 
zdalnego sterowania i wszelkiego typu miniaturowych urze- 
dzeniach komunikacyjnych.. 

[www.linxtechnologies.com] 


Sondy oscyloskopowe do 30 GHz 

Inzynierowie firmy Tektronix opracowali nowc rodzinc 
szerokopasmowych sond oscyloskopowych ze zteczami 
wspdtosiowymi 2,92 mm na zakres czestotiiwosci do 30 
GHz. Sondy P7600 sq przystosowane do wspotpracy 
z nowymi standardami interfejsow, takimi jak PCI Express 
Gen3, Serial ATA III i HDMI. Aby zapewnic nieznieksztatcony 
pomiar odpowiedzi czestotliwosciowej, zastosowano system 
korekcji parametrdw macierzy rozproszenia sondy dziatajqcy 
przy wspdtpracy z oscyloskopami rodziny DSA/DP070000D. 
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Po podl^czeniu do oscyloskopu sonda przesyta do niego 
parametry macierzy rozproszenia, na podstawie ktdrych two- 
rzony jest filtr pasmowy DSP o odpowiedniej charakterystyce 
korekcyjnej. Przel^czanie miQdzy trybami pracy odbywa sie 
za pomoce umieszczonego na sondzie przycisku. 
[www.tektronix.com] 

Oscylatory przemyslowe MEMS 

Firma SiTime powiekszyta oferte oscylatordw duzej nieza- 
wodnosci MEMS o kolejne serie SiT8920 na zakres czQStotli- 
wosci wyjsciowych od 7,3728 MHz do 75 MHz. Urzqdzenia 
mogq pracowac w zakresie temperatur otoczenia od -55 
do +125°C i pobierajq pofowe mocy oscylatortiw kwarco- 
wych, zapewniajec rtiwnoczesnie dwukrotnie wiQkszq stabil- 
nosc, 20-krotnie wieksze niezawodnosc i 30-krotnie wiQkszq 
odpornosc na udary i wibracje. 

Ponadto maje mozliwosc regulacji szybkosci narastania/ 
opadania zboczy pozwalajece w szczegdlnie wrazliwych 
ukladach obnizyc poziom generowanych zaburzeri elektro- 
magnetycznych, bez stosowania do tego celu dodatkowych 
elementdw zewnetrznych, dodatkowego ekranowania czy 
specjalnego projektu ptytki drukowanej. Opcjonalnie moga 
bye dostarezane wersje kompatybilne ze specyfikacja sa- 
mochodowa AEC-Q100. Oscylatory SiT8920 maja wyjscie: 
LVCMOS/HCMOS i sa produkowane w 5 typach obuddw 
SMD o rozmiarach od 2,0x1,6x0,75 mm. 

[www.spezial.pl] 

Niskoszumowy 
syntezer cz^stotliwosci 

Na rynku jest dostepny nowy szerokopasmowy syntezer czq- 
stotliwosci LMX2581 , charakteryzujacy si? najnizszymi szu- 
mami fazowymi sposrdd dostepnych obecnie odpowiedni- 
kdw i szerokim zakresem generowanych czQStotliwosci od 50 
do 3760 MHz (znormalizowany szum fazowy -229 dBc/Hz). 
DziQki temu pozwala projektantom na zastapienie pojedyn- 
czym ukladem wielu rdznych typdw syntezerdw stosowanych 
wczesniej w systemach komunikaeji bezprzewodowej, insta- 
lacjach radarowych, aparaturze medyeznej czy urzadzeniach 
pomiarowych. 

W uktadzie znajduje sie pQtla PLL delta-sigma, generator 
VCO, opcjonalny dzielnik czestotliwoSci i dwa roznicowe 
bufory wyjSciowe w.cz. DostQpny jest takze zestaw nisko- 
szumowych regulatordw LDO zapewniajacych odpornosc na 
zaburzenia wystepujace w linii zasilania. Zastosowano nsko- 
szumowy dzielnik czQstotliwosci o wspdtczynniki podzialu: 1 
(bypass), 2, 4, 6, 8, .... 38 (poziom podlogi szumowej -155 
dBc/Hz). 

LMX2581 jest produkowany w obudowie OFN-32 z generato- 
rem VCO o zakresie strojenia 1880-3760 MHz (maksymalna 
czQstotliwosc detektora fazy 200 MHz) mozliwoscia wykorzy- 
stania zewnetrznego VCO i programowanej mocy wyjsciowej. 
[www.ti.com] 

Generator VCO 
na zakres 2850-3050 MHz 

W ofercie firmy Z-Communications pojawil sie jeden 
z najnowszych generatordw VCO oznaezony symbolem 
SMV2950A-LF i przeznaczony do zastosowari w systemach 
radiokomunikacyjnych w pasmie S i aparaturze pomiarowej. 
Uktad ma mozliwoSC regulacji czestotliwo&ci wyjsciowej 
w zakresie 2850-3050 MHz sygnatem napigeiowym 
0-2,5 V. Pracuje w przemyslowym zakresie tempera- 
tur. Jest produkowany w obudowie SUB-L o wymiarach 
7, 6x7, 6x2,0 mm i jest zasilany napiQCiem 3,0 V przy pobo- 
rze pradu 15 mA. 



DSA815-TG 


Analizator widma do 1,5 GHz 


Na rynku krajowym ukazal sie niezbyt 
drogi analizator widma z generatorem sle- 
dz^cym Rigol DSA815-TG. Urzqdzenie po- 
krywa zakres od kilku kHz do 1,5 GHz i jest 
w stanie pomierzyc sygnaly nawet ponizej 
0,25 /xV przy minimalnej szerokosci pasma. 
Sercem analizatora widma jest odbiornik, 
kttiry jest szybko przestrajany w szerokim 
zakresie czestotliwosd i wyswietla amplitu- 
de odbieranych sygnalow. Regulowane sq 
czestotliwosd graniezne, szerokosc pasma 
i czulosc odbiornika, mozna wi^c obser- 
wowac caly wybrany zakres czestotliwosd 
b^dz tez obserwowac: szczegolowo nie- 
wielka cz^sc zakresu pomiaru. Pozwala to 
na identyfikaeje sygnalow i okreslenie ich 
charakterystyk: czestotliwosd, szerokosci 
pasma, amplitudy, harmonicznych itp. 
Analizator DSA815 ma funkcje Demod, 
pozwalaj^c^ na odbior sygnalow FM lub 
AM za pomoca sluchawek. Odbierana jest 
czestotliwosc markera, lecz czas procesora 
wykorzystywany jest wspolnie ze ska- 
nowaniem przebiegu, tak ze 
w sluchawkach pojawia sie 
sygnal audio na zmiane z sy- 
gnalem aktualizaeji ekranu, 

Mozna ustawic czas demo- 
dulacji tak, ze uzyskuje sie 
niemal tiqgly sygnal audio. 

Generator sledz^cy jest ge- 
neratorem sygnalowym, kto- 
ry dokladnie sledzi czesto- 
tliwosc odbiornika. Podczas 
gdy analizator skanuje cz^sc 


widma czestotliwosd, odbiornik mierzy 
amplitude sygnalu powracajacego z do- 
wolnego elementu wl^czonego pomiedzy 
wyjscie genera tor a i wejscie odbiornika. 
Na ekranie pojawia sie charakterystyka 
czestotliwosciowa, bardzo uzyteczna przy 
badaniu filtrow. Wiecej informaeji w dziale 
Test. 

Wybrane parametry DSA815-TG: 

■ zakres czestotliwosd pracy: 9 kHz - 1,5 
GHz 

■ typowy wyswietlany poziom szumu 
DANL: -135 dBm 

■ szum fazowy przy odstepie 10 kHz: -80 
dBc/Hz 

■ calkowita niedokladnosc amplitudy: < 
1,5 dB 

■ minimalne pasmo rozdzielcze (RBW): 
100 Hz 

■ ekran: 8-calowy (800 x 400 pikseli) 

■ komunikaeji przez interfejsy: LAN, USB 
Host, USB Device i GPIB (opeja) 

[www.ndn.com.pl] 
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E-TECH EF-1 Iris 


Radiotelefon koreanski PMR 


Dynamicznie rozwijajaca sie koreaftska 
firma E-TECH wprowadzila na rynek nowy 
radiotelefon EF-1 (PMR). 

Wysokie standardy wykonania i bardzo 
dobre parametry sprzetu zapewnily juz 
temu urz^dzeniu swietne opinie wie- 
lu uzytkownikdw. Sprzet ma niewiel- 
kie wymiary i jest zaliczany do jednych 
z najmniejszych na rynku radiotelefondw 
PMR (bardzo poreezny i mozna go latwo 
schowac). 

Radiotelefon nadaje sie do profesjonalnych 
zastosowan, ale takze dla tzw. 
wielbideli „walkie talkie". Pole- 
cany podczas sportow i rodzin- 
nych wycieczek, jak np. wypady 
turystyezne, na narty, itp. 

Jest wygodny, funkcjonalny 
i prosty w uzydu, umozliwiajac 
bezposredni kontakt bez pono- 
szenia oplat zwi^zanych z pol$- 
czeniami telefonicznymi. 

Na otwartej przestrzeni, przy 
sprzyjaj^cych warunkach tere- 
nowych, zasieg wjmosi nawet 
8 km. 


Zastosowanie opcjonalnego zestawu slu- 
chawkowego umozliwia wykorzystanie 
funkcji VOX, automatyeznie uruchamiaj^ 
nadawanie po rozpoczeciu mowienia. 
Radiotelefon ma 38 kodow CTCSS eliminu- 
j^cych zaldocenia transmisji pomiedzy in- 
nymi urz^dzeniami oraz oferuje 8 kanalow 
pracy z mo q 0^ W 

Odsluch na dwoch kanalach cechuje wy- 
razisty i silny odsluch z glosnika o srednicy 
40 mm 

Urz^dzenie jest zamkniete w wytrzyma- 
lej kompozytowej obudowie o nie- 
wielkich wymiarach (92x48x27 
mm) i zawiera blokade klawiatury, 
wskazniki poziomu baterii i pozio- 
mu sygnalu, system oszczedzania 
baterii, kompresor mowy oraz sy- 
gnalizacje wibraejami. 

Ponadto radiotelefon ma DTMF en- 
koder, Roger beep i 8-stopniow^ 
regulacje squelcha. 

W zestawie znajduje sie ladowarka 
staejonarna z zasilaezem oraz pakiet 
akumulatorow. 

[www.intekpolska.pl] 
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Huawei TE30 


INFO 


Terminal wideokonferencyjny 


Wi-Fi 



Huawei TE30 to zintegrowany wideotermi- 
nal HD. Kompaktowe i eleganckie urzqdze- 
nie Iqczy: kamerq, kodek i mikrofon o za- 
siqgu 6 m. Ma niewielki wymiary i sprawia, 
ze jest idealnym rozwiqzaniem do malych 
i srednich sal konferencyjnych. Jego insta- 
lacja jest bardzo prosta. Podlqczenie przy 
uzyciu zaledwie jednego kabla zajmuje 
kilka minut. Urzqdzenie mozna zamonto- 
wac na scianie lub monitorze/telewizorze 
z wykorzystaniem polki montazowej znaj- 
dujqcej siq w zestawie. 

Urzqdzenie to jako pierwsze na Swiecie 
wyposazone zostalo w funkcjq wybierania 
glosowego. Rozpoznaje komendy glosowe 
i dziqki Wi-Fi Iqczy siq bezprzewodowo 


z sieciq. IP czy mikrofonem bezprzewodo- 
wym. 

Producent oferuje nowoczesne i proste 
w obsludze menu 3D. Podczas pierwszego 
uruchomienia automatycznie wlqcza siq 
kreator instalacji, ktory pomaga w konfigu- 
racji. Podstawowe informacje o wideoter- 
minalu i polqczeniach wyswietlane sq na 
wbudowanym wyswietlaczu LCD. 
Zastosowane rozwiqzanie wspiera VME 
(Video Motion Enhancement) oraz H.264 
HP i pozwala o polowq ograniczyc zajqto£d 
pasma konferencji. VME oraz funkcje roz- 
poznawania twarzy i przetwarzania obrazu 
wideo pomagajq TE30 dopasowad siq do 
oSwietlenia w pomieszczeniu, zmniejszyc 
zuzycie pasma konferencji i poprawid ja- 
kosc wideo. 

Technologia SEC (Super Error Conceal- 
ment) zapewnia wysokq jakoSd wideo, 
nawet przy 20% utracie pakietow. Dziqki 
obsludze H.264 SVC terminal moze dosto- 
sowad siq do roznych szerokosci pasma, 
funkcji urzqdzenia i wymagaft sieci. 
Wymiary wideoterminala wynoszq 
235x167x157 mm (waga 2,1 kg). 
[www.kontel.pl] 


Manhattan Flyte 


Sluchawki bezprzewodowe 
Flyte w stylu retro 


Na rynku pojawily siq sluchawki Manhat- 
tan Flyte wyposazone w system Multipo- 
int, umozliwiajqce wspolpracq z kompu- 
terem z technologiq Bluetooth, odtwarza- 
czem MP3, tabletem czy smartphonem. 
Wbudowany mikrofon pozwala na wyko- 
rzystanie Flyte do rozmow przez Skype czy 
Google Voice oraz do komunikacji w grach 
internetowych na PC lub konsoli Sony 
Playstation i przez telefon komorkowy. 
Zintegrowane, wielofunkcyjne przyciski, 
umieszczone na obu sluchawkach, pozwalajq 
uzytkownikowi na kontrolq odtwarzania, 
glosnosci, odbierania przychodzqcych polq- 
czen i prowadzenie rozmow w odleglosci do 
10 m od sparowanego urzqdzenia. Sluchawki 
informujq uzytkownika dzwiqkowo o niskim 
poziomie naladowania baterii, wlqczeniu/wy- 
Iqczeniu czy gotowosci do parowania. 

Flyte to jednak nie tylko nowoczesna tech- 
nologia, ale takze wykonanie nawiqzujqce 
do stylistyki lat 60. i 70. XX wieku. Sluchaw- 
ki Flyte zasilane sq bateriq litowo-polimero- 
wq, ladowanq przez kabel micro USB. Bate- 
ria zapewnia 8-godzinny czas odtwarzania 
dzwiqku, 12-godzinny czas rozmow oraz 
500 godzin czuwania. 

Sluchawki sprzyjajq podrozowaniu: sq 
lekkie, majq dekawy system sktadania oraz 
ochronne etui. 



W zestawie, oprocz sluchawek, znajduje 
siq etui, 3,5 mm kabel audio oraz kablel 
mikro USB. 

Specyfikacja techniczna: 

■ system lacznosci: Bluetooth 3.0 (kompa- 
tybilnosc wstecz z V2.0 oraz V2.1) 

■ zasiqg: do 10 m 

■ obsluga kodowania: APTX, AAC oraz APC 

■ obsluga profili: A2DP, AVR CP oraz HS/HF 

■ obsluga kompresji: AAC, APC, ATPX 

■ zasilanie: 5 V (mozliwosd ladowania 
z dowolnego portu USB) 

■ praca w pasmie: ISM 2,402-2,480 GHz 

■ moc transmisji: 4 dBm (Class 2) 

■ tolerancja temperatury baterii: 4,5-37°C 

■ czqstotliwosc: 2,402-2,480 GHz 

■ wymiary: 216x241x91 mm 

■ waga: 290 g 
[www.manhattanflyte.com] 


VCO ma maly poziom szumdw fazowych (-85 dBc/Hz przy 
offsecie 10 kHz) i moc wyjSciowq 3 ±3 dBm (50 ) oraz 
liniowoSc strojenia lepszq niz 1 ,1 :1 , a poziom drugiej harmo- 
nicznej mniejszy od -15 dBc. 

[www.zcomm.com] 


Glowica nadawczo-odbiorcza 
na pasmo 70 cm 

RF Micro Devices oferuje nowq uniwersalna gtowicq nadaw- 
czo-odbiorczq RFFM6403 polecanq do wszelkich urzqdzeri 
pracujqcych w paSmie ISM 433/470 MHz, w tym mierni- 
kdw meditiw z automatycznym odczytem. Urzqdzenie jest 
zamkniqte w obudowie LGA-28 (6,0x6,0x0,975 mm) 
i zawiera sekcjq nadawczq ze wzmacniaczem oraz filtrem 
harmonicznych, sekcjq odbiorczq ze wzmacniaczem nisko- 
szumowym, przetqcznik antenowy TX/RX, obwody dopaso- 
wujqce do impedancji 50 Q na liniach I/O i logiczny uktad 
sterujqcy (oba tory mogq tez pracowac w trybie bypass 
z pominiqciem wzmacniaczy). Wewnqtrzny przetqcznik SP3T 
cechuje duza izolacja i mate straty wtrqcone. 

Zakres czqstotliwoSci pracy gtowicy wynosi 405-475 MHz 
przy mocy wyj$ciowej wzmacniacza +30,5 dBm (PIN = 
+10 dBm). Wzmocnienie torn odbiorczego to 16 dB, a wsptit- 
czynnik szumdw 1,7 dB (wej$ciowe/wyj$ciowe straty wtrqco- 
ne 10 dB). Napiqcie zasilania gtowicy wynosi 2, 5-4, 2 V przy 
maksymalnym poborze prqdu 1 ,5 A. 

[www.rfmd.com] 


Szerokopasmowy wzmacniacz 
niskoszumowy 20 GHz 

HMC1049LP5E jest miniaturowym, szerokopasmowym 
wzmacniaczem niskoszumowym wykonywanym na pod- 
tozu z arsenku galu i zamykanym w plastikowej obudowie 
chipowej QFM o powierzchni 5x5 mm. Pracuje w pa&mie 
0,3-20 GHz, zapewniajqc wzmocnienie siqgajqce 15 dB 
przy bardzo matym wsp6tczynniku szumdw wynoszqcym 
od 1 ,8 dB w dolnym zakresie czqstotliwoSci. 

HM01049LP5E jest zasilany napiqciem +7 V i pobiera 70 
mA prqdu. Jego wyjSciowy wspdtczynnik IP3 wynosi +29 
dBm, a punkt 1-decybelowej kompresji wzmocnienia wystq- 
puje przy mocy wyjSciowej +14,5 dB. Wszystkie linie I/O sq 
dopasowane wewnqtrznie do impedancji 50 Q. 

Wzmacniacz jest przystosowany do pracy w systemach 
komunikacyjnych, telewizji satelitarnej i urzqdzeniach po- 
miarowych. 

[www.hittite.com] 


Oscylatory o malym poziomie 
zaburzen EMI 

Dziqki firmie Euroquartz na rynku pojawita siq seria oscyla- 
tordw HM572N wyrdzniajqcych siq obnizonym poziomem 
generowanych zaburzen elektromagnetycznych i zakresem 
czqstotliwoSci wyjSciowych od 8 do 128 MHz. Uktady dziqki 
zastosowanej technice rozpraszania widma zapewniajq 
mniejszy o 8-15 dB poziom emisji elektromagnetycznej (w 
wiqkszoSci systemdw elektronicznych gtdwnym zrddtem 
zaburzert jest zrddto sygnatu zegarowego). Zastosowanie 
oscylatordw HM572N pozwala rozwiqzac ten problem u zrd- 
dta, mozliwie najtahszym kosztem zamiast stosowaniattumi- 
kdw ferrytowych, ekrandw czy wprowadzania dodatkowych 
warstw masy. Technologia spread spectrum zapewnia 
rozproszenie energii generowanych zaburzeri w szerszym 
paSmie czqstotliwo^ci (31,25-62,5 kHz), obnlzaj^c tym 
samym amplitude najwiqkszych harmonicznych w widmie. 
Oscylatory sq produkowane wobudowach SMD (7x5x1, 4 
mm) i charakteryzujq siq stabilnoSciq od ±25 do ±100 ppm 
zardwno dla wersji komercyjnej, jak i przemystowej. 
[www.euroquartz.co.uk] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



A7 Qatar 


Mark GOMGX aktualnie pracuje w Katarze. 
Po dlugim oczekiwaniu w koncu dostal ze- 
zwolenia na pracq w eterze. Starania udaly siq 
dza^ki wspardu ze strony Qatar Amateur Ra- 
dio Society. Mark zapowiedzial, ze pod zna- 
kiem A71/G0MGX czynny bqdzie wieczorami 
oraz w niektdre weekendy, g}6wnie emisjami 
RTTY iJT65. Jego wyposazenie to FT-450 
i antena Buddypole. Log bqdzie regularnie 
zamieszczany w systemie LoTW Aktualnosd, 
szczegdly na blogu: http://gOmgx.blogspot. 
co.ul</2013/02/a7-land-a71a-ah-qatar.htinl. 


FP St. Pierre & Miquelon 


Eric KV1J ponownie czynny bqdzie z wyspy 
Miquelon (NA-032, DIFO FP002 WLOTA 1417, 
Grid GN17) pod znakiem FP/KV1J w dniach 
6-16 lipca. Praca na 160-6 m emisjami CW, SSB, 
RTTY i PSK31, preferujqc SSB i RTTY Gldwnie 
czynny bqdzie na najwyzszym aktywnym 
pasmie. Eric wezmie tez udzial w IARU HF 
Contest 13-14 lipca w kategorii Single-Op/ 
All-Band/Mixed-Mode/High-Power. QSL via 
KV1J, direct, biur i LoTW Szczegdly: http:// 
www.kvlj.com/fp/fulyl3.htmL 


FS & PJ7 St. Martin & Sint Maarten 


Dwoje operatordw - YL Kjerstin AF6KJ i Tra- 
vis AF6WU, ponownie pracowac bqdq z Sint 
Maarten (NA-105, WLOTA 0711) w dniach 
5-9 lipca pod znakami PJ7/homecall, zas na- 
stqpnie z St. Martin (NA-105, WLOTA 0383) 
jako FS/homecall w dniach 10-14 lipca. Ak- 
tywnosc z obu lokalizacji na KF na wielu pa- 
smach i wieloma emisjami. QSL za wszystide 
IqcznoSci do AF6WU, direct lub przez biuro, 
rdwniez eQSL, LoTW i Clublog. 


Rubrykf redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


GU Guernsey 


Z Guernsey (EU-114, WLOTA 0013) w zawo- 
dach IOTA (17-18 lipca) pracowac bqdq Peter 
2E0SQL, Louis 2U0FER, Mark MOMJH, Ian 
M0PCB, Dan M0TCB i Steve M0SPF. Uzywac 
majq znaku MUOHTJ. QSL via 2E0SQL, a wiq- 
cej na ich blogu http://blog.hamtests.co.uk. 


G United Kingdom 


Opr6cz stacji flagowych RSGB z liczbq 100 
w prefiksie, pracujqcych z okazji 100 lat zwiqz- 
ku, rowniez stacje indywidualne bqdq mogjy 
pracowac z okolicznosdowym znakiem. Od 5 
lipca do konca miesiqca stacje indywidualne 
ze Zjednoczonego Krdlestwa mogq uzywac 
znakdw z literq V w prefiksie - G\£ MV, 2V 


HH Haiti 


Tom KCOW bqdzie pracowal z pdlnocnej czq- 
sci Haiti przez 18 dni w lipcu. Aktywnosc na 
80-6 m tylko na telegrafii. Ma uzywac anteny 
pionowej umieszczonej tuz nad powierzch- 
niq morskiej slonej wody, co zapewni niski 
kqt promieniowania z korzySdq dla dalekich 
stacji. QSL tylko direct na znak domowy. 


AS-060: Hajo 1st, HL South Korea. Do konca 
roku z tej wyspy ma pracowac stacja o znaku 


DS4DRE/4. Aktywnosc na SSB i CW na 80-10 m. 
QSL na znak domowy, direct lub przez biuro. 
EU-009: Orkney Islands, West Mainland, GM 
Scotland. Pierre ON7PC iFred ON6QR bqdq 
pracowac w zawodach IOTA pod znakiem MM/ 
ON6QR w kategorii Multi-Op/AD-Band/All-Mo- 
dej/Low-Power entry. QSL na znak domowy 
EU-010: South Uist Isl. (IOSA OH03, SCOTTA 
HI06, WLOTA 2972), Outer Hebrides, GM 
Scotland. Paul M3KBU bqdzie pracowal w za- 
wodach IOTA oraz do 2.08 z tej lokalizacji pod 
znakiem MM3KBU/p. QSL via M3KBU, direct. 
EU-039: Chausey Islands, F France. Zesp61 10 
operatordw z Belgii wezmie udzial w zawodach 
IOTA pod znakiem TM7T QSL via ON8ZL. 
EU-047: Juist Island (GIA N-003), DL Germa- 
ny. Mike DG5LAC zapowiedzial aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 27.07- 9.08. Praca na 40- 
10 m i bye moze 80 m z mocq 100 W na SSB. 
Wezmie tez udzial w zawodach IOTA. QSL 
na znak domowy oraz eQSL, LoTW i OQRS. 
EU-048: lie en Mer Isl., F France. Czlon- 
kowie klubu Radio Amateurs of Lanester 
(CRAL F6KPQ) bqdq pracowac z tej wyspy 
w dniach 24r-31 lipca pod znakiem TM2BI, 
Iqcznie z udzialem w zawodach IOTA. Ak- 
tywnoSc na 160-10 m emisjami CW, SSB i cy- 
frowymi. QSL via F6KPQ oraz LoTW Klubo- 
wa strona pod adresem http://iota.f6kpq.org. 
EU-052: Zakynthos Isl., SV8 Greece. Rich M5RIC 
czynny bqdzie z tej wyspy w dniach 23-30 lipca 
pod znakiem SV8/M5RIC. Praca na 80-10 m 
emisjami SSB iRTTY. Wezmie tez udzial w za- 
wodach IOTA w kategorii Singje-Op/High-Po- 
wei/DXpedition entry. QSL via M5RIC. 

EU-110: Sveti Nikola M., 9A Croatia. Stefano 
9A/TV3LZQ, Paolo 94/TV3PUI; Francesco 9A/ 
IV3EDU i Andy 9A3JH bqdq pracowac z tej 
wyspy w dniach 25-29 lipca. Praca na CW and 
SSB na 80-6 m Iqcznie z udzialem w zawodach 
IOTA pod znakiem 9A/1V3LZQ. QSL via IV3L- 
ZQ. Logi bqdq na http://www.arimanzano.it. 
EU-123: Inchcolm Isl., GM Scotland. William 
GMOOBX zapowiedzial pracq w zawodach 
IOTA z tej lokalizacji pod znakiem GMOOB typ. 
QSL na znak domowy. 

NA-041: Mitkof Isl. (USI AK155S, WLOTA 
2115), KL7 Alaska. David KODCH bqdzie 
pracowal pod znakiem K0DCH/KL7 z tej 
wyspy w dniach 12-16 lipca. Aktywnosc na 
typowych dla stacji IOTA czqstotliwosciach. 
QSL tylko direct na znak domowy. 

NA-223: Vivorillos Bank, HR Honduras. 
Ostatnim etapem trasy HM2DMR po wy- 
spach Hondurasu bqdzie Vivorillos Bank. 
Aktywnosc w dniach 16-20 lipca, a QSL via 
KP4POJ. Szczegdly: http://hriotas.com/. 
SA-027: Sao Francisco do Sul Isl., PY Brasil. 
Fabio PP5BZ w zawodach IOTA bqdzie praco- 
wal z tej lokalizacji pod znakiem PQ5M w ka- 
tegorii Single-Op/All-Band. QSL via PP5BZ. 
SA-060: Cotijuba Isl. (DIB PA-14, ARLHS-278, 
WLOTA 2855), PY Brasil. Brazylijscy operato- 
rzy: Renato PY8 WN, Ewerton PY8AA, Fernan- 
do PU8WZT, Ronaldo PS8RV, Pedro PR8ZX 
i Gabriel PU8RGV bqdq pracowac pod zna- 
kiem PX8Z z tej wyspy w dniach 26—28 lipca. 
Aktywnosc na SSB i CW polqczona z udzialem 
w zawodach IOTA. QSL via PY8WW 


JD1 Minami Torishima 


Take JG8NQJ od polowy czerwca zn6w ma 
przebywac na Minami Torishima (OC-073). 
Pobyt ma trwac 6-8 tygodni i w wolnym 
czasie bqdzie pojawial siq na pasmach, za- 
zwyczaj sq to 17, 15, 12 i 10 m. Praca gldwnie 
na CW plus nieco SSB. QSL via JA8CJY direct 
lub JG8NQJ biuro. Online log: http://dx.qsl. 
net/cgi-bin/logform.cgi?jdl-jg8nqj . 


JW Svalbard 


Od polowy czerwca do polowy grudnia 
Svein LA9JKA (ex-JX9JKA) bqdzie pracowal 
z Bear Island (EU-027) pod znakiem JW9JKA. 
W eterze pojawial siq bqdzie w wolnym od 
obowiqzkdw czasie. Aktywnosc na 160^4 m. 
QSL tylko direct na adres domowy. 


LA Norway - IOTA 


W lipcu po norweskich wyspach ma po- 
drdzowac Keith G3TTC. W swoim domu na 
kdlkach odwiedzi nastqpujqce wyspy: Vardo 
EU-141 4-5 lipca, Mageroya EU-044 8-9 lipca, 
Tromsoya EU-046 13 lipca, Hinnoya EU-033 
15-16 lipca, Lofoten EU-076 18-20 lipca, 
Tomma EU-062 22-23 lipca, Tjome EU-061 
27-28 lipca (IOTA Contest). Zainteresowani 
powinni pilnowac czqstotliwosci 14260, 7055 
i 7100-7125 kHz. QSL na znak domowy. 


OJO Market Reef 


Market Reef (EU-053) to cel grupy belgij- 
skiej w skladzie Jean-Pierre ON5JT, Michel 
ON6QO, Koen ON4CCP, Philippe ON4LEM 
i Peter ON8VP. W dniach 1-6 lipca bqdq 
stamtqd pracowac pod znakiem OJOV. Ak- 
tywnosc na KF CW i SSB, na zyezenie praca 
emisjami cyfrowymi. QSL via ON4CCP 


OX Greenland 


Bo OX3LX (http//geronne.dklndex.php/ox31V 
ox31x-dxped) zapowiada ponownq aktywnosc 
z wyspy Tasillaq (NA-151) od 20 lipca do 1 
sierpnia. Ma pracowac na KF oraz na 6 i 4 m. 


P5 North Korea - P5 Project 


Czlonkowie Intrepid-DX Group, Paul N6PSE 
i David AH6HY od kilku lat czyniq starania 
o uzyskanie zezwolenia na pracq w eterze 
z Korei Pdlnocnej. Jak wiadomo, sytuaeja 
w tym zamkniqtym dla swiata kraju nie jest 
sprzyjajqca, jednak udalo im siq otrzymac 
wizy na wjazd do KRLD w czerwcu. Infor- 
maeje o postqpach mozna sledzic na http:// 
www.intrepid-dx.com/p5/news.php. 


V4 St. Kitts 


Ze swojego wakacyjnego domu, polozonego 
na wyspie St. Kitts (NA-104), czynny bqdzie 
w eteize John W5JON. Od 9 lipca do 10 sierp- 
nia bqdzie pracowal jako V47JA, a w zawodach 
IARU HF World Championship i RSGB IOTA 
ma uzywad znaku V49J. Czynny bqdzie na 
SSB oraz emisjach cyfrowych na wszystkich 
pasmach. Jego zona Cathy W5HAM ma oka- 
zjonalnie pojawiac siq pod znakiem V47HAM. 
QSL via W5JON - tylko direct oraz LoTW 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Jak zaprenumerowac? Patrz str. 1 2 (na odwrocie) 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koncem lipca - mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22-257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 








I za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumerate prdbn^ od sierpnia 2013 do pazdziernika 2013, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zl na kolejne 9 numerdw (listopad 2013 - lipiec 2014). Bedzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam siq przekonac Cie do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.10.2013 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od sierpnia 2013 r. do pazdziernika 201 3 r. 

od Mstopada 2013 r. do lipca 2014 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerdw. Rozpoczecie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerdw. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
sit? na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j4 w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartoSci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartoS c 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

144,00 zt (12 numerdw gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydad (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydad sprzed stycznia 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednikbw (RUCH, Pocita Polska i in.); nie datyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydafi, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zl 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartg lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub poczta) wypetniony formularz ze strony 1 7 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Siodemka na Siodemce 


Lodzki Oddzial Terenowy OT-15 PZK za- 
prasza wszystkie licencjonowane stacje 
amatorskie (nadawcow i nasluchowcow), 
do rywalizacji w zawodach KF w pasmie 7 
MHz pod nazwq , , Siodemka na Siodemce" 
(w skrode „7T). 

Celem zawodow jest aktywizowanie pracy 
stacji polskich w pasmie 7 MHz, a szczegol- 
nie podniesienie aktywnosci na pasmach 
stacji z siodmego okr^gu. 

Za uczestnikow uwaza si^ wszystkich licen- 
cjonowanych operatorow posiadajqcych 
na dzien rozgrywania zawodow wazne 
pozwolenia radiowe (licencje nastuchowe), 
ktorzy w czasie trwania zawod6w prze- 
prowadzili co najmniej pi^c QSO (HRDs) 
i przeslali sw6j log w terminie 7 dni od 
zakonczenia zawodow na adres managera 
(zawody.otl5@gmail.com). 

Zawody rozgrywane b^dq rokrocznie 7 lipca 
w dwoch dwugodzinnych turach. Pierwsza 
w godz. 7.00-9.00 UTC, druga 19.00-21.00 
UTC w pasmie 7 MHz emisjq CW i SSB z za- 
chowaniem ustalen bandplanu dla cz^sci 
telegraficznej i fonicznej. Obowiqzuje 100 
W limitu mocy dla zawodow krajowych, 
oraz 5 minut QRT przed i po zawodach. 
Kazdy uczestnik moze przeprowadzic z tq 
samq stacji dwie Iqcznosci (nasluchy), jed- 
nq CW i jednq SSB, przy czym Iqcznosci 
cross-mode nie sq dozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW: CQ test 
SP; na SSB: wywolanie w zawodach 77. 
Raporty 

Uczestnicy spoza okrqgu siodmego wymie- 
niajq raporty skladajqce siq z RS(T) oraz nu- 
meru kolejnego Iqcznosci z zachowaniem 
ciqglosci numeracji (np. 59 001). 

Stacje zokr^gu siodmego podajq wraporcie 
dodatkowo skr6t powiatu (np. 59 001 LD). 
Grupy klasyfikacyjne 

A - stacje practice z siodmego okr^gu 
(wszystkie stacje fizycznie znajdujqce siq na 
terenie okr^gu niezaleznie od posiadanego 
prefiksu) 

B- stacje indywidualne 
C - stacje klubowe 
D-nasluchowcy 

E - stacje QRP (CW 5 W SSB 10 W) 

Nie stosuje siq podzialu na rodzaje emisji 
Wszystkie stacje mogq uzywac tylko jed- 
nego nadajnika. Oznacza to, ze w tym 
samym czasie moze bye przez jednq stacje 
emitowany tylko jeden sygnal bez wzglqdu 
na rodzaj emisji. 

Punktacja 

Za kazde prawidlowo przeprowadzone 
QSO, HRDs (nasluch kazdej stacji mozna 
wykazac tylko jeden raz dla kazdego rodza- 
ju emisji) ze stacje z okrqgu siodmego 3 pkt. 
(zarowno na CW jak i SSB), z pozostalymi 
staejami 1 pkt. 

Wynik koncowy to suma uzyskanych punk- 
tow za QSO (HRDs) razy mnoznik, ktory 
stanowi liezba powiatow okrqgu siodmego 
liezona jednorazowo bez wzglqdu na ro- 
dzaj emisji. 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


Lqcznosd niezaliezone: 

- Iqcznosci przed i po czasie trwania zawo- 
dow 

- niepotwierdzone w logu korespondenta 

- rozbiezne w czasie logowania powyzej 5 
minut 

- z blqdnie odebranymi grupami kontrol- 
nymi 

- duplikaty 

Dzienniki elektroniezne (wylqcznie w for- 
macie Cabrillo) nalezy przesylac na adres: 
zawody.otl5@gmail.com w terminie 7 dni 
od zakonczenia zawodow. 

Dzienniki powinny bye w formie dolqczo- 
nego do korespondeneji nieskompresowa- 
nego zalqcznika, ktory w nazwie powinien 
zawierac jedynie znak uzywany w zawo- 
dach. 

Komisja zawoddw rozliezy i oglosi wyniki 
w terminie 7 tygodni od zakonczenia przyj- 
mowania logow na stronie OT-15 PZK jak 
i w innych mediach kiotkofalarskich. 

Za zajqcie pierwszych miejsc w poszcze- 
golnych grupach klasyfikacyjnych b^dq 
przyznawane statuetki, dyplomy i cen- 
ne nagrody rzeczowe. Za zaj^cie miejsc 
II i III dyplomy i nagrody rzeczowe (dla 
wszystkich stacji indywidualne certyfikaty 
udzialu). 


Zawody Grunwaldzkie 2013 


Cel: Uczczenie 603. rocznicy bitwy pod Grun- 
waldem (mile sq widziane stacje LY i DL). 
Organizator: Klub SP5PMT 
Patronat: Komendant Hufca Dzialdowo, 
Burmistrz Dzialdowa 

lermin: 13 lipca 2013 r, od 16.00 do 17.00 UTC. 
Pasmo i emisja: 3,7 MHz, SSB, w segmen- 
tach zgodnych z bandplanem HF. 
Wywolanie: „Wywolanie w Zawodach 
Grunwaldzkich". 

Raport: RS + nr QSO + skrot powiatu. 
Stacja organizatora i stacje pracujqce z P61 
Grunwaldzkich podajq RS + nr QSO +li- 
tera „G". 

Punktacja za QSO 

- ze stacje klubowq ZHP: 5 pkt. 

- ze stacje pracujqcq z Pol Grunwaldzkich: 
10 pkt. 

- ze staejq organizatora SF5PMI15 pkt. 

- pozostale stacje: 1 pkt. 

- bonus za ulozenie hasla „Grunwald" 
z ostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych korespondentdw: 25 pkt. Znak 
stacji wybranej do ulozenia hasla mozna 
wykorzystac tylko raz. Brakujqcq liters 
mozna zastqpic jako Joker - stacje organi- 
zatora jeden raz. 

Znaki stacji uzywane do hasla muszq bye 
w dzienniku zaznaezone. 

Wynik: suma punktow za QSOs + bonus 
W razie jednakowej liezby punktow o ko- 
lejnym miejscu decydowac b^dzie krotszy 
czas pracy w zawodach. 

Nie zalieza si$ punktow za QSO ze staeja- 
mi, ktore nie przyslaly logow. Aby grupa 
byla sklasyfikowana, musi bye w niej co 
najmniej 5 uezestnikdw. 


R \m<> Sik if.tv of Grf.at Britain 
ISLANDS ON THE AIR 

IOTA IOOO 
ISLANDS OF 
THE WORLD 


jtugustyn lVawrzyne^(Stt80W) 



Tfu firU JHVfJeJ in PbLind IOI 
JsMm U‘S.4J J ffh 2010 



W ogolnoswiatowym wspotzawodnictwie IOTA, wsrod stacji pol- 
skich przoduje Augustyn Wawrzynek SP6B0W (szczegoty w dalszej 
czgsci). Gratulacje! 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje klubowe ZHP 
D-SWLs 

Stacja organizatora nie bqdzie klasyfiko- 
wana. 

Uwaga! Logi uczestnikow, ktorzy przepro- 
wadzq mniej niz 10 QSO zostanq uzyte do 
kontroli. Stacje, ktore planujq pracq z Pol 
Grunwaldzkich i przyznawanie literki G 
podezas zawodow, proszone sq zglosic sw6j 
udzial u organizatora do 5 lipca 2013 r. na 
adres: sq5abg@o2.pl 

W zawodach obowiqzuje maks. moc 100 
W, zgodnie z krajowym regulaminem za- 
wodow KF. 

SWls: Za prawidlowy nasluch uwaza si^ 
odbior obydwu znakow korespondentow, 
raport i grup kontrolnych. Znak tej samej 
stacji moze siq pojawic w dzienniku tylko 
raz. Za kazdy nasluch - 2 pkt. Bonus i wy- 
nik koheowy - jak dla nadawcow. 

Dzienniki zawoddw w formacie Cabrillo 
nalezy przeslac do 31 lipca 2013 r. na adres: 
sq5abg@o2.pl 

Nagrody: za 1. miejsca - w kazdej grupie - 
puchar i dyplom, za miejsca 2.-5. - dyplom. 

Sposrod nadeslanych logow z DL i LY wy- 
losowane zostanq nagrody niespodzianki. 


IARU HF World Championship 2013 


Zawody organizowane i administrowane 
przez ARRL w imieniu IARU (http://www. 
iaru.org). 

Uczestnicy: licencjonowani krotkofalowcy 
z calego swiata. 

Cel zawoddw: nawiqzanie w pasmach 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 metrdw jak najwi^kszej liez- 
by Iqcznosd z innymi uezestnikami, a szcze- 
golnie ze staejami HQ reprezentuj^cymi 
zrzeszenia kr6tkofalarskie nalezqce do L^U. 
Data i czas zawodow: drugi pelny weekend 
lipca (13-14 lipca br.). Zawody rozpoczy- 
najq si^ o godzinie 12.00 UTC w sobot^ 
i trwajq do 12.00 UTC w niedziel^. Zardwno 
stacje z jednym operatorem, jak i stacje 
z wieloma operatorami mogq pracowac 
w zawodach peine 24 godziny. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP Contest 
Maraton 2013 

Wyniki wspolza- 

wodnictwa 

w za- 

wodach polskich 

stan na 30.04.2013 
SOCW 

1. SP1AEN 

273 

2. SP4AWE 

269 

3. SP7LIE 

221 

4. SP3LWP 

208 

5. SP5BOS 
SO MIX 

184 

1. SP7FGA 

225 

1. S07L 

225 

2. SQ9E 

179 

3. SP5KP 

168 

4. SP8BVN 

154 

5. S08L 
SOSSB 

101 

1. SQ8MXS 

227 

2. SQ9PCA 

232 

3. SP9IEK 

222 

4. SP9MZX 

198 

5. SP7SEW 

188 

SO/MO QRP MIX 

1. SP5XVR 

276 

2. SQ90RQ 

165 

3. SQ2DYF 

229 

4. SP2FMN 

162 

5. SP7EWD 
MO CW 

107 

1. SP4KCF 

187 

2. SP7PKI 

87 

3. SP4KWO 

76 

4. SP4PSB 

62 

5. SP7PGK 
MO MIX 

58 

1. SP9ZHR 

211 

2. SP4KSY 

194 

3. SP3KWA 

182 

4. SP4PBI 

93 

5. SP2KRS 
MOSSB 

84 

1. SP3PJY 

272 

2. SP4KHM 

267 

3. SP9KUP 

215 

4. SP8KKM 

145 

5. SP7PTK 

94 


Kategorie uczestnictwa: 

Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) - w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na po- 
ziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwi^zane z obslug^ 
stacji i logowaniem musi wykonywac jedna 
osoba. Stosowanie sied powiadamiania lub 
packet nie jest dozwolone. Wszyscy uczest- 
nicy zobowi^zani do przestrzegania 
odpowiednich przepisow krajowych doty- 
cz^cych radia amatorskiego. Stacje Single 
Operator w danym czasie mog^ transmito- 
wac tylko jeden sygnal. 

Multi Operator - Single Transmitter, Mixed 
Mode only (stacje zwieloma operatorami, 
jeden nadajnik, tylko Mixed). 

W zawodach obowiqzuje zasada 10 minut. 
Po zmianie pasma lub emisji stacja musi 
pozostac na danym pasmie lub emisji mi- 
nimum 10 minut przed kolejn^ zmian^ 
pasma lub emisji. W danym czasie moze 
bye transmitowany tylko jeden sygnal. Nie 
jest dozwolone wykorzystywanie drugiego 
radia do nawi^zywania l^cznosd z nowy- 
mi mnoznikami. Wszyscy operatorzy caly 
czas musz^ przestrzegac odpowiednich 
krajowych przepisow dotyczqcych radia 
amatorskiego. Naruszenie zasady 10 minut 
spowoduje, ze dziennik b^dzie wykorzysta- 
ny tylko do kontroli (checklog). 

IARU Member Sodety HQ Station - stacje 
reprezentuj^ce krajowe organizaeje krotko- 
falarskie zrzeszone w IARU. 

Stacje HQ mog^ transmitowac jeden sygnal 
jednoczeSnie na kazdym pasmie i emisji 
(160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 
CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 
Phone, 10 CW, 10 Phone). 

Wszystkie stanowiska operatorskie zaan- 
gazowane w prac^ jednej stacji HQ musz^ 
znajdowac si^ w granicach jednej strefy 
ITU. Na danym pasmie stacja HQ moze 
uzywac tylko jednego znaku wywolawcze- 
go. Wszyscy operatorzy caly czas musz^ 
przestrzegac odpowiednich krajowych 
przepisow dotycz^cych radia amatorskiego. 
Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadaj^ raport RS(T) oraz skrot 
nazwy reprezentowanej organizaeji. Stacja 
NU1AW - stacja Mi^dzynarodowego Sekre- 
tariatu IARU - jest zaliczana jako stacja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: czlonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Coundl) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawezyeh (Executive committees) trzech 
regionow IARU nadaj$ w raporde odpo- 
wiednio skroty: AC, Rl, R2 lub R3. 
Wszystkie pozostale stacje podaj^ raport 
RS(T) oraz numer strefy ITU, z ktorej na- 
dajq. Aby l^cznosc byla zaliezona, stacje 
musz^ poprawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnosd l^cznosd: 

Z t^ sam^ stacja mozna nawi^zac jedno 
QSO kazd^ emisji na kazdym z pasm. 
W kategoriach typu Mixed-mode moz- 


na nawi^zac jedno QSO kazd^ emisji na 
kazdym z pasm. Zaliczane sq tylko takie 
l^cznosci, ktore zostaly przeprowadzone 
w podzakresach pasm przeznaczonych 
do pracy danq emisjq. Na kazdym z pasm 
z t^ samq staejq mozna nawi^zac jedn^ 
l^cznosc emisji Phone (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy Phone) i jedn^ 
Iqcznosc emisjq CW (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy CW). L^cznosci 
typu cross mode, cross band oraz l^cznosd 
przez przemienniki nie s^ zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy cz^sto- 
tliwosci przyj^te do pracy w zawodach 
pokrywajq si^ z krajowymi zakresami prze- 
znaezefi cz^stotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nieamatorskich srodkow (np. te- 
lefonu czy Internetu) w celu umawiania l^cz- 
nosd (jednej lub wielu) w czasie zawodow 
jest niezgodne z duchem i zasadami regu- 
laminu zawodow. Stosowanie praktyk typu 
self-spotting w siedach packet lub innych 
mediach komunikacyjnych jest niezgodne 
z duchem i zasadami regulaminu zawodow. 
Punktacja za l^cznosri: 

Jeden punkt dajq l^cznosci z wlasn^ strefy 
ITU oraz l^cznosd ze staejami HQ lub oso- 
bami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 

L^cznosci ze staejami z wlasnej strefy ITU, 
ktore sq zlokalizowane na innym kontynen- 
de, dajq jeden punkt w zawodach. 
L^cznosci ze staejami na wlasnym konty- 
nende, ale znajdujqcymi si^ w innej strefie 
ITU, dajq trzy punkty. 

t^cznoSci ze staejami z innej strefy ITU 
i jednoczeSnie innego zkontynentu daj \ 
pi^c punktow. 

Mnoznik: liezba stref ITU oraz stacji HQ 
liezona oddzielnie na kazdym pasmie (nie- 
zaleznie od emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mogq na kazdym 
pasmie stanowic maksymalnie cztery 
mnozniki: AC, Rl, R2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie 
sq zaliczane do mnoznika za strefy ITU. 

Aby praca krotkofalowcow z Rady Ad- 
ministracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz z Komitetow Wykonawczych 
(Executive committees) byla zaliczana do 
mnoznika, stacje musz^ bye obslugiwane 
bezpoSrednio przez nich - to jest przez 
osoby, ktorym wydano licencje i co za tym 
idzie, moze to bye tylko praca w grupie 
Single Operator. 

Wynik koheowy: suma punkow za l^czno- 
sci pomnozona przez sum^ mnoznikow. 
Dzienniki: 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie za- 
pewniaj^cym dotarcie do organizatora 
nie pozniej niz 30 dni po zakohezeniu 
zawodow. SpoZnione dzienniki nie b^dq 
sklasyfikowane. 

Dzienniki elektroniezne muszq bye sporzq- 
dzone w formade Cabrillo. Specyfikacja for- 
matu Cabrillo jest opublikowana na stronie 
WWW http://www.ldai.net/~trey/cabrillo/. 
Kazdy dziennik wygenerowany przy uzy- 


ciu narz^dzi komputerowych (w czasie 
zawodow lub po ich zakohezeniu) musi bye 
przeslany jako zal^cznik do e-maila lub jako 
plik przeslany na dyskietce 3.5". Jako na- 
zw^ pliku elektronieznego nalezy uzywac 
znaku, ktory byl uzywany zawodach. 

Log musi bye chronologicznym wykazem 
l^cznosd, bez podzialu na pasma lub emi- 
sje. Dzienniki przesylane w formie zal^cz- 
nikow do e-mailow nalezy wyslac na adres: 
IARUHF@iaru.org. Przesylajqc dziennik 
poczt^ elektroniczn^, w temade wiadomo- 
sti nalezy umiescic znak, jaki byl uzywany 
w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach nalezy 
wyslac na adres: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905 USA. 

Dyskietki musz^ bye wyraznie opisane. 
Opis musi zawierac znak stacji, nazw^ za- 
wodow, kategori^ uczestnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uczestnicy 
mog^ takze skorzystac ze specjalnego for- 
mularza dost^pnego na stronie WWW 
www.b4h.net/cabforms. Dzienniki papie- 
rowe musz^ bye przygotowane w ukladzie 
chronologicznym, bez podzialu na pasma 
czy emisje. Kazda l^cznosc musi wyraznie 
zawierac komplet informaeji: pasmo, emi- 
sja, data, godzina (w czasie UTC), znak, 
kompletny raport nadany i kompletny ra- 
port odebrany, mnoznik i punkty za QSO. 
W papierowym logu mnozniki nalezy za- 
znaczac tylko wtedy, gdy mnoznik jest za- 
liczany po raz pierwszy na danym pasmie. 
Do dziennikow papierowych zawieraj^cych 
ponad 500 4czno§ci nalezy dolqczyc list^ 
kontroln^ typu dupe sheets (jest to posor- 
towana lista wszystkich znakow, z ktorymi 
nawi^zano l^cznosci, w podziale na pasma 
i na emisje). W logu papierowym l^cznosti 
musz^ bye w ukladzie chronologicznym, bez 
podzialu na pasma i bez podzialu na emisje. 
Logi papierowe nalezy wysylac na adres: 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe musz^ zawierac strong pod- 
sumowania (summary sheet), ktora musi 
bye wykonana na oficjalnym wzorze for- 
mularza podsumowania lub na jego dobrej 
jakosd kopii. 

Dyplomy: 

Dyplomy otrzymajq stacje z najlepszymi 
wynikami w kazdej z kategorii, w kazdym 
ze stanow USA, kazdej strefie ITU oraz 
w kazdym kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma stacja z najlepszym wyni- 
kiem w grupie stacji HQ. 

Dyplom za osi^gni^da sportowe otrzymaj^ 
wszystkie stacje, ktore nawiqz^ w zawo- 
dach minimum 250 QSO lub osiqgn^ mnoz- 
nik wynosz^cy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrze- 
szone w IARU mogq podj^c decyzj^ o wy- 
daniu innych, wlasnych dyplomow. 
Warunki uczestnictwa: kai:dy uezestnik za- 
wodow wyraza zgod^ na to, aby podlegac 
warunkom niniejszej klauzuli, przepisom 
urz^du wydaj^cego licencje w swoim kraju 
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oraz decyzjom Komisji Dyplomowej (Awar- 
ds Committee) ARRL, wyst^puj^cej w Mi^- 
dzynarodowym Sekretariade (International 
Secretariat) IARU. 

Dyskwalifikacja: dziennik moze zostac 
zdyskwalifikowany, jezeli w procesie 
sprawdzania zgloszony wynik zostanie zre- 
dukowany o ponad 2%. Redukcja wyniku 
nie dotyczy poprawiania bl^dow arytme- 
tycznych powstalych podczas obliczania 
wyniku. Dziennik moze bye zdyskwalifi- 
kowany, jesli ponad 2% znajdujqcych si^ 
w nim l^cznosci b^dzie duplikatami, ktore 
zostaly uj^te w punktaeji. Za kazdy dupli- 
kat zgloszony do punktaeji b^d^ stosowane 
punkty karne w wysokosd potrojnej liezby 
punktow za talq l^cznosc. W przypadku lo- 
gow papierowych takie same punkty karne 
b^d^ stosowane takze w przypadku bl^dnie 
odebranego znaku. 

Informacje dotycz^ce zawodow mozna 
uzyskac, piszqc na adres: nlnd@iaru.org 
lub zwykl^ poczt^ na adres IARU HF Con- 
test Information, Box 310905, Newington, 
CT 06111-0905, USA. Formularze przezna- 
czone do przygotowania logow papiero- 
wych sq dost^pne na stronie internetowej. 


MP SSTV 


Organizatorem Mistrzostw Polski Emi- 
sjq SSTV jest OT-26 oraz kluby SP2KRS 
iSP2KJH 

Terminy (ostatnia niedziela rozpoczynaj^- 
cego si^ kwartahi): 28 lipca, 27 pazdziernika 
wgodz. 15.00-17.00 UTC. 

Pasmo i emisja : 80 m/40 m SSTV wg band- 

planu 

Kategorie: 

A - staeje klubowe 
B - staeje indywidualne 
C - staeje zagraniezne 

Punktacja: za kazde przeprowadzone OSO 
2 pkt. + 2 pkt. za kazde nowe wojewodz- 
two 

Raporty: Raport + kolejny nr QSO + skrot 
wojewodztwa 

Za zaj^cie 3 miejsc w poszczegolnych ka- 
tegoriach przewidziano grawertony oraz 
dyplomy. 

Dzienniki elektronieznie nalezy pizeslac w c% 
gu 48 godzin na adres sp2krs@inteiia.eu. 


Staeje polskie 

na liscie osiggnlgfe IOTA 2013 


Program IOTA, czyli nawi^zywanie polq- 
czen z wyspami, jest po DXCC drugim co 
do popularnosci ogolnoswiatowym wspol- 
zawodnictwem. Wszystkie osi^gni^cia s^ 
weryfikowane na podstawie przedlozo- 
nych kart QSL lub zaliczonych Iqcznosci 
podczas zawodow IOTA. 

RSGB IOTA MANAGER Roger Balister 
G3KMA opublikowal kolejny roczn^ list^ 
osi^gni^c IOTA. W wykazie znajdujemy 9 
staeji polskich. 


W cz^sci A. THE HONOUR ROLL 2013 
sklasyfikowano 673 staeji. List^ otwiera 
I1JQJ z wynikiem 1098 wysp. Staeje polskie 
zajmuj^ nast^puj^ce miejsca: 


Miejsce 

Znak 

Suma wysp 

132 

SP6B0W 

1000 

218 

SP7GAQ 

919 

236 

SP5TZC 

906 

316 

SP8HXN 

847 

487 

SP6CIK 

711 

Lista The Honour Roll 2013 zawiera znaki 
uezestnikow programu, ktorzy majq zwe- 


ryfikowany wynik rowny lub wi^kszy od 
50% ogolnej liezby grup wysp IOTA^ z wy- 
l^czeniem tych, ktore maj^ tymezasowq 
numeracj^. 

W cz^sd B. The Annual Listing 2013 sklasy- 
fikowano uezestnikow od miejsca 674. do 
1434., w tym 4 pozostale staeje polskie: 


Miejsce 

Znak 

Suma wysp 

827 

SP5APW 

406 

958 

SQ1EIX 

305 

1332 

SP1MWK 

118 

1425 

SQ7B 

102 


The Annual Listing 2013 zawiera znaki staeji 
majqcych zweryfikowany wynik 100 lub 
wi^cej grup wysp IOTA, lecz mniej niz wy- 
magany prog do klasyfikacji Honour Roll. 
Lista osi^gni^c IOTA zawiera tylko znaki tych 
uezestnikow programu, ktorzy aktualizowali 
swoje osi^gni^cia w ciqgu ostatnich 5 lat i nie 
wyrazili sprzedwu na publikacj^. 

Powyzsze zestawienie opracowal Leszek 
Przybylak SP6CDC na podstawie informaeji 
zawartych na stronie: http://www.rsgbiota. 
org/info/index.php (pliki PDF Honour Roll 
2013 i PDF Annual Listings 2013). 


Kalendarz zawod6w krajowych 2013 


Lipiec 



SPAC 144 MHz 

17.00,02.07 

21.00,02.07 

MPARKIDIGI 

15.00,04.07 

17.00,04.07 

MPARKIUKF 

17.00,04.07 

19.00,04.07 

PGADIGI 

06.00,06.07 

06.59,06.07 

IH Proby Subregionalne 

14.00,06.07 

14.00,07.07 

Siodemka na Siodemce 

19.00,07.07 

21.00,07.07 

SPAC 432 MHz 

17.00,09.07 

21.00,09.07 

MPARKIKF 

15.00,11.07 

17.00, 11.07 

SPAC 50 MHz 

17.00,11.07 

21.00, 11.07 

Grunwald 2013 

16.00,13.07 

17.00, 13.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,16.07 

21.00, 16.07 

SPAC 70 MHz 

17.00, 18.07 

21.00, 18.07 

PGA TEST 

06.00,20.07 

06.59,20.07 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,23.07 

21.00,23.07 

MP SSTV 

15.00,28.07 

17.00,28.07 

Sierpien 



W Holdzie Uczestnikom PW 

15.00,01.08 

17.00,01.08 

MPARKIUKF 

17.00,01.08 

19.00,01.08 

MPARKIDIGI 

15.00,02.08 

17.00,02.08 

Zawody Letnie 

14.00,03.08 

14.00,04.08 

SPAC 144 MHz 

17.00,06.08 

21.00,06.08 

MPARKIKF 

15.00,08.08 

17.00,08.08 

SPAC 50 MHz 

17,00,08.08 

21.00,08.08 

PGA TEST 

06.00, 10.08 

06.59, 10.08 

Zawody Militarne 

15.00,10.08 

18.00, 10.08 

SPAC 432 MHz 

17.00,13.08 

21.00, 13.08 

SPAC 70 MHz 

17.00, 15.08 

21.00, 15. 08 

Beskidy 2013 

15.00, 16.08 

15.00, 16.08 

Kamykowe Wid 

15.00, 17.08 

17.00, 17.08 

Zawody JT65a 432 MHz 

17.00, 17.08 

21.00, 17.08 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,20.08 

21.00,20.08 

Swi^to lotnictwa Polskiego 

16.00,23.08 

19.00,23.08 

PGADIGI 

06.00,24.08 

06.59,24.08 

O Replik^ Lampy Lukasiewicza 

15.00,25.08 

17.00,25.08 

SPAC 2,3 GHz + 

17.00,27.08 

21.00,27.08 


I Kalendarz zawodbw miedzynarodowych 2013 


A - radiostaeje CW 


Lipiec 



1.LY50 

2160 

RAC Canada Day Contest 

00.00,01.07 

23.59,01.07 

2. SP5GJA 

2096 

DL-DX-RTTY Contest 

11.00,06.07 

10.59,07.07 

3. SP1AEN 

2032 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,07.07 

17.00,07.07 

4. SP7IVO 

1932 

IARU HF World Championship 

12.00, 13.07 

12.00, 14.07 

5. SP4AWE 

1792 

DMC RTTY Contest 

12.00,20.07 

12.00,21.07 

SP4GL 

1792 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00,20.07 

21.00,21.07 

SP4KNA 

1792 

RSGB IOTA Contest 

12.00,27.07 

12.00,28.07 

B - radiostaeje SSB 


Sierpien 



1. SP7SEW 

3420 

European HF Championship 

00:00,04.08 

23:59,04.08 

2. SP4SAF 

3280 

SARL HF Phone Contest 

13:00,05.08 

16:30,05.08 

3. SP3PWL 

3030 

WAEDX Contest, CW 

00:00, 11.08 

23:59, 12.08 

4. SQ2LKO 

2970 

RDA Contest 

08:00,18.08 

08:00,19.08 

5. SP5MBI 

2702 

SARTGWW RTTY Contest 

00:00,18.08 

16:00,19.08 

C- radiostaeje MIXED 


YODXHF Contest 

12:00,25.08 

12:00, 26.08 

1.SP4JCP 

7168 

SCC RITY Championship 

12:00,25.08 

11:59,26.08 

2. SP4PBI 

6375 

SARL HFCW Contest 

14:00,26.08 

16:00, 26.08 

3. SP5KP 

6195 




4.SP5GDY 

5730 

5. HF660OL 

2730 


5. SP5FHF/5 

4830 

E - SWL'S (nasluchowcy) 



D - radiostaeje pracujqce z 

Olsztyna 

1. SP7-003-24 

4074 


1.3ZOOL 

4998 

2. SP4-208 

2388 


2. SP4KHM 

4950 

3. SP2-16004 

1430 


3. SP4KCF 

4578 

4. DE2UAA 

111 


4. SP4DEU 

4044 

5. SP2-26-367 

39 



Swiat Radio Lipiec 201 3 


IS 










AKTUALNOSCI 


Zawody 



Uczestnicy mistrzostw PZRS w sprincie i sportowej nawigacji satelitarnej oraz pucharu Ziemi Wateckiej 


Wiosenne zawody ARDF 


W kwietniu i maju mialy miejsce w kra- 
ju mi^dzy innymi zawody i mistrzostwa 
w radioorientacji sportowej oraz wieloboju 
l^cznosci z licznym udzialem mlodziezy 
szkolnej. Ponizej skrdcone wyniJd poszcze- 
gdlnych zawodow. 

Mistrzostwa ARDF w D^bol^ce 
W dniach 26-28 kwietnia odbyly si^ mi- 
strzostwa PZRS w sprincie i sportowej na- 
wigacji satelitarnej oraz o Puchar Ziemi 
Waleckiej. Organizacj^ logistycznq prze- 
prowadzono przy pomocy 100. batalionu 
l^cznosci pod dowddztwem pplk. Wieslawa 
Gwozdzia (kierownik zawoddw - Agniesz- 
ka Zebrocka, sekretarz zawoddw - Ro- 
man Jaworek, s^dzia rozprowadzaj^cy - 
Zdzislaw Dominiak). Oto skrdcone wyniki 
w poszczegolnych kategoriach. 

X Otwarte Zawody o Puchar Ziemi Waleddej 
Pasmo 80 m/60 min (27.04.2013) 

M10: 1. Sowa Oskar, 2. Trocki Wiktor 

M12: 1. Jdzefowicz Arkadiusz, 2. Storczyk 

Patryk, 3. Sekula Adrian 

M14: 1. Aftyka Lukasz, 2. Cierniakowski 

Mikolaj, 3. Orlikowski Maksymilian 

M16: 1. Sawoscianik Jakub, 2. Aftyka Mate- 



Wojt gminy Gardeja Kazimierz Kwiatkowski oraz zawodnicy M10 
Tomasz Pasierbek, Oskar Sowa i s?dzia trasy Daniel Karwowski 


usz, 3. Sobolewski Aleksander 

M18: 1. Sawoscianik Adam, 2. Gruchot 

Krzysztof 

M20: 1. Rozariski Dawid, 2. Dawid Patryk 

M21: 1. tawecki Szymon, 2. Kubisiak Ma- 

rek, 3. Deptulski Tomasz 

M40: 1. Pomagalski Pawel 

K10: 1. Cebula Zuzana, 2. Guzeska Wanes- 

sa, 3. Pr^zyna Weronika 

K12: 1. Karwowska Wiktoria, 2. Milewska 

Aleksandra 

K14: 1. Dlugol^cka Daria, 2. Karwowska 

Michalina, 3. Libner Komeli 

K16: 1. Deptulska Maria 

K20: 1. Waszczuk Aleksandra, 2. Caputa 

Joanna 

K21: 1. Byrdy Urszula, 2. Pilarczyk Anna 
M50: 1. Pietrzykowski Wladyslaw, 2. M$- 
drzyriski Zbigniew 

SNS/Foxoring/120 min (28.04.2013) 

M10: 1. Sowa Oskai^ 2. Irocki Wiktor 
M12: 1. Sekula Adrian, 2. G^siorowski Mar- 
cin, 3. J6zefowicz Arkadiusz M14: 1. Sobo- 
lewski Aleksander, 2. Aftyka Lukasz, 3. Or- 
likowski Maksymilian M16: 1. Sawoscianik 
Jakub, 2. Aftyka Mateusz 
M18: 1. Sawoscianik Adam, 2. Gruchot 
Krzysztof 

M20: 1. R6zariski Dawid, 2. Dawid Patryk 
M21: 1. tawecki Szymon, Kubisiak Marek, 
3. Deptulski Mateusz 
M40: 1. Pomagalski Pawel 
K10: 1. Cebula Zuzana, 2. Pr^zyna Weroni- 
ka, 3. Guzewska Wanessa 
K12: 1. Karwowska Wiktoria, 2. Dlugol^cka 
Weronika, 3. Milewska Aleksandra 
K14: 1. Dlugol^cka Daria, 2. Gawlik Alek- 
sandra, 3. K^dziak Marta 
K16: 1. Deptulska Maria, 2. Jdzefowicz 
Karolina 

K20: 1. Waszczuk Aleksandra, 2. Caputa 
Joanna 

K21: 1. Byrdy Urszula, 2. Pilarczyk Anna 
M50: 1. Lewori Bogdan, 2. M^drzyriski Zbi- 
gniew, 3. Pietrzykowski Wladyslaw 

www.pzrs.org 


Mistrzostwa ARDF w Gardeji 
W dniach 1-A maja mialy miejsce Ogdlno- 
polskie Zawody w Radioorientacji Sporto- 
wej „Puchar Wojta Gminy Gardeja" i „Pu- 
char Wisly". Byly to jednoczesnie elimina- 
cje do Mlodziezowych Mistrzostw Europy 
1. Regionu IARU ARDF Czechy 2013 oraz 
eliminacje do Mistrzostw Europy 1. Regio- 
nu IARU ARDF Polska 2013. Ponizej skrdco- 
ne wyniki w poszczegdlnych kategoriach. 

Puchar W6jta Gminy Gaxdeja i Puchar Wisly: 
Pasmo 2 m/120 min (02.05.2013) 

K10: 2. Justa Paulina, 2. Cebula Zuzana, 3. 
Pr^zyna Weronika 

K12: 1. Dlugol^cka Weronika, 2. Karwowska 

Wiktoria, 3. Justa Natalia 

K14: 1. Karwowska Michalina, 2. Pietrzy- 

kowska Dorota, 3. K^dziak Marta 

K18: 1. Lekan Lidia, 2. Jdzefowicz Karolina, 

3. Caputa Joanna 

K21: 1. Kulicka Agata, 2. Byrdy Urszula 
M10: 1. Pasierbek Tomasz, 2. Sowa Oskar 
M12: 1. G6rski Szymon, 2. Kuzia Mateusz, 3. 
Kubisiak Witek 

M14: 1. Musiala Hubert, 2.Targosz Szymon, 
3. Aftyka Lukasz 

M16: 1. Nalepko Mateusz, 2. Zuraw Wiktor, 

3. Stankiewicz Filip 

M18: 1. Kloczek Szymon 

M21: 1. tawecki Szymon, 2. Janiak Pawel, 3. 

Szczypior Mateusz 

M40: 1. Bala Bogdan, 2. Gracjasz Jan, 3. Pie- 
trzykowski Wladyslaw 

Pasmo 80 m/120 min (4.05.2013) 

K10: 1. Justa Paulina, 2. Cebula Zuzana, 3 
Pr^zyna Weronika 

K12: 1. Karwowska Wiktoria, 2. Milewska 
Aleksandra, 3. Dlugol^cka Weronika 
K14; 1. Pietrzykowska Dorota, 2. Dlugol^- 
cka Daria, 3. K^dziak Marta 
K18: 1. Lekan Lidia, 2. Caputa Joanna, 3. 
Jdzefowicz Karolina 
K21: 1. Kulicka Agata, 2. Byrdy Urszula 
M10: 1. Sowa Oskar, 2. Pasierbek Tomasz 
M12: 1. Kuzia Mateusz, 2. J6zefowicz Arka- 
diusz, 3. Kubisiak Witek 
M14: 1. Musiala Hubert, 2. K^dziak Cezary, 
3. Sobolewski Aleksander 
M16: 1. Stankiewicz Filip, 2. Musiala Bar- 
tosz, 3. Zuraw Wiktor 
M18: 1. Kloczek Szymon 
M21: 1. Janiak Pawel, 2. Kubisiak Marek, 3. 
tawecki Szymon 

M40: 1. Bala Bogdan, 2. Pietrzykowski Wla- 
dyslaw, 3. Dominiak Zdzislaw 

www.pzrs.org 

Wieloboj Lqcznosci w Bukownie 
22 maja odbyly si^ w Bukownie Woje- 
wddzkie Zawody Dzieci i Mlodziezy 
Szkolnej w Wieloboju t^cznosci LOK. 
Osrodek „Lesny Dw6r" w Bukownie po 
raz kolejny goscil mlodych zawodnikdw 
startuj^cych w Wojewddzkich Zawodach 
Dzieci i Mlodziezy Szkolnej w Wieloboju 
t^cznosci Ligi Obrony Kraju. Do sporto- 
wych zmagan przyst^pilo 42 uczestnikow. 
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V^KIOSKfpl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 




Uczestnicy Wieloboju tqcznosci LOK w Bukownie 


Zawodnicy zmagali si^ w czterech kon- 
kurencjach: strzelanie z broni pneu- 
matycznej, okreslenie azymutu, rzut 
granatem oraz radiopelengacji, czy- 
li odszukiwaniu ukrytych nadajnikow. 
W klasyfikacji indywidualnej uczennic 
szkol podstawowych zwyci^zyla Zuzanna 
J^drocha (SP Klucze), a kolejne miejsca 
zaj^ly: Wiktoria G^gotek (SP 5 Olkusz), 
Wiktoria Brzozowska (SP 6 Olkusz), Klau- 
dia Kowal (SP 5 Olkusz) i Martyna K^pka 
(SP 6 Olkusz). Wsrod uczniow pierwszy byl 
Konrad Pi^tka (SP 1 Bukowno) przed Miko- 
lajem Bialasiem (SP 6 Olkusz), Krzysztofem 
Kluczewskim (SP 6 Olkusz), Szymonem 
Kopciem (SP 1 Zabrzeg/Bielsko-Biala) i Szy- 
monem Targoszem (SP 38 Bielsko-Biala). 
W druzynowych zawodach w radioorien- 
tacji sportowej o Puchar Malopolski w ka- 
tegorii szkol podstawowych zwyci^zyla 
olkuska „Piqtka". Pierwsze i drugie miej- 
sce w grupie gimnazjow zaj^ly zespoly 
z „Czworki" w Olkuszu (III m. - gim. Klu- 
cze, IV m. - gim. Bukowno). W najstarszej 


kategorii zwyci^zyl zespol z II LO w Olku- 
szu, przed druzynami z I LO, IV LO i ZS 4. 

www.bukowno.pl 

Wieloboj t^cznosci w Kucobach 
W dniach 24-26 maja w miejscowosd Ku- 
coby k/Olesna odbyly si^ Ogolnopolskie 
Otwarte Zawody LOK Dzieci i Mlodziezy 
Szkolnej w Wieloboju tqcznosd. 


W zawodach startowaly druzyny z Biel- 
ska-Bialej, Gliwic, Siemianowic SI., 01- 
kusza, Zamoscia, reprezentujqc woje- 
wodztwa lubelskie, malopolskie, slqskie. 
Rozegrano mi^dzy innymi konkurencje 
strzelania z broni pneumatycznej, w kto- 
rej z wynikiem 95 pkt. na 100 mozliwych 
tryumfowal Kamil Sliwa ze Slqska w ka- 
tegorii M-19.W rzucie granatem najlepszy 
wynik 9 trafien na 10 mozliwych uzyskala 
w kategorii K-12 Luiza Todys z Malopolski. 
W kategorii K-16 najprecyzyjniej okreslila 
azymut pracujqcego nadajnika Ewelina 
Piela z Lubelszczyzny, a najszybciej od- 
szukala ciqgle pracujqcego „lisa" w kate- 
gorii K-14 Dorota Pietrzykowska ze Slqska. 
Zespolowy Bieg na Orientacj^ wygrala dru- 
zyna z Malopolski, a prace w sied najbar- 
dziej poprawnie i szybko ukonczyl zespol 
sl^ski. S^dzia glowny zawodow Leszek Stan- 
kiewicz na zakonczeniu zawodow oglosil 
druzynowe zwyd^stwo Slqska. 

www.lok-katowice .pi 


Uczestnicy Wieloboju tqcznosci LOK w Kucobach 


----- - ''"''BaEBSDEBD 

Zamowieme na prenumerat? ( P atrzs., i 2) 


Zamawiam prenumerat$ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

LJ kwartaln^j bezplatn^ + 9-mieei^c2n^ platn^ w eenie 108 zl 

(tylko dla nawych Prenumeratoraw] 

24 numery w cenie 1 6 * 12 zi “ 132 zl 


^ (fajazwB ) 



12 numer6w w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 


Nazntsko 

6 numerow w cenie 6 x 12 d = 72 zl 

12 numer6w w cenie 86 zl (tylko dla aktywnych czlonkow P2K) 


Ultca nr 

Naleznosc ureguluj$: 

przekazem pocztowym lub przelewem bantowym (wzor blankjetu na str. 12) 


Koc' 1 1 1 1 1 ll If 1 Wfei l 3COVp , c\St 



□prosz<j o przysJanie faktury proforma 


e-mail 

za pobransem pocztowym przy odfciorze egzempiafza razpoczynajsoego prenumerate 

Wjicam zgads na p ctwtxzme Ndtn danyeft osonwcJh w baS* darjKh ftenummiowi AvT-fcefpuatji Sp. z *.o. 
Warszawa, w (Wan m artttlngatwdi rgcdnie z Usiawa o ocfrcn* danych osdrowpii 1 dria 29 sieipraj 1987 r 
W*cn ft ptT'jrtijgtji? n> pw*e rfcrtfepii da raeith dwryrii papra-iuna anr Zadwtia -affr^aiaiiia itn pcrdwar'anii) 
Swt)« dane ptuMtiam. dabiawdlni*. 


Pnsze o iV^'.'dd 
fahtury VAT 

* Nasz NIP 


upowainiam wydawnlctwo AVT'Korporacja sp. 2 o.c. Po wystawienia 
faktury VAT bez tnojsgo podpi&u. 

Czyteiny podpis 






Zamowienie przerellj laksem: 22 257 84 OQ 
emblem. prenumerata@avLpl 


C-l'/telr?/ podp is 

lub pejezt 1 na adrBs: AVT-Korpnracia ul Leszczynnwa 11. Q3-197 Warszawa 


i p : :ecTi\t^:a firtmwa 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


Mi^dzynarodowe Targi Techniki i Wyposazenia Stuzb Policyjnych 
oraz Formacji Bezpieczenstwa Panstwa 


Nowosci Europoltech 201 3 (cz. 2) 


Druga cz?sc opisu Mi?dzynarodowych 
Targow Techniki i Wyposazenia Stuzb Po- 
licyjnych oraz Formacji Bezpieczenstwa 
Panstwa, ktore odbyty si? w dniach 17-19 
kwietnia br. 



RTcom 

Eirma RTcom, dystrybutor 
produktow Hytera w Polsce, na 
swoim stoisku zaprezentowal calq 
gam^ produktow firmy Hytera 
(DMR, TETRA i analogowe HYT) 
w tym: 

■ najnowszy przemiennik mobil- 
ny RD965 i radiotelefon kamu- 
flowany XI p 

■ aplikacje dyspozytorskie Hyte- 
ra SmartDispatch 3.5 oraz Hy- 
Tracks 2.0 

■ akcesoria wideo i audio (kamu- 
flowane i taktyczne) firmy Sonic 
Communications, Temco i Vo- 
xtech 

■ anteny profesjonalne LeAnten- 
ne (RAC) oraz Sinclair 

Hytera RD965 to pelnoprawny, 
mobilny przemiennik cyfrowo- 



-analogowy pracujqcy w standar- 
dzie DMR. Dzi^ki niewielkim roz- 
miarom, wbudowanemu akumu- 
latorowi oraz wysokiej odpornosd 
(IP67) jest to idealne rozwiqzanie 
dla uzytkownikow poszukujqcych 
nowoczesnego i prawdziwie mo- 
bilnego rozwiqzania. Moc nadajni- 
ka jest regulowana w zakresie od 
1 do 10 W 

Przemiennik jest w pelni kom- 
patybilny ze standardem ETSI 
DMR i ma wbudowany modul 
GPS, co umozliwia zlokalizowanie 
na cyfrowej mapie np. mobilnego 
centrum dowodzenia uzywajq- 
cego RD965. Dzi^ki wsparciu dla 
technologii IP, RD965 mozna po- 
l^czyc z innymi przemiennikami 
Hytera serii RD9x5 w celu stwo- 
rzenia rozleglej sieci Iqcznosci. Pa- 
rametry RD965 mog^ by£ zdal- 
nie kontrolowane oraz zmieniane 
dzi^ki oprogramowaniu RDAC. 
Urz^dzenie obsluguje 16 kana- 
low oraz moze pracowac w trybie 
cyfrowym (DMR) i analogowym 
z automatyczn^ detekcj^ trybu 
transmisji. W celu zapewnienia 
mobilnosci RD965 zostal przygo- 
towany do montazu opcjonalnego 
dupleksera wewn^trz obudowy. 

Dost^pny od stycznia br. cy- 
frowo-analogowy radiotelefon 
Hytera Xlp wyroznia si^ smu- 
klq budow^ IP67, ma 1024 kanaly 
i zapewnia moc 5 W lub 4 W RF. 
Warto wiedzied, ze podczas po- 
przednich targow radiotelefon 


Hytera XI (blizniacza konstrukcja 
do Xlp) zdobyl glownq nagrod^, 
Zlotq Gwiazd^ Policji, we wspo- 
mnianym konkursie „Supernowo- 
czesny 2011". 

www.rtcom.pl 

NEXRAD Telecom 

NEXRAD Telecom jako inte- 
grator systemow radiokomunika- 
cyjnych oferowal mi^dzy innymi 
systemy TETRA, DMR, Astro P25. 
Nowosciq firmowq byl uniwersal- 
ny integrator Iqcznosci radiowej 
i stacjonarnej NEX-RDS, stworzo- 
nym w kooperacji z firm^ Nowa- 
tel. System wspolpracuje z urzq- 
dzeniami systemow MOTOTRBO 
DMR, dPMR, TETRA, GSM, jak 
rowniez z terminalami satelitarny- 
mi i obsluguje radiotelefony pra- 
cujqce w trybie analogowym i cy- 
frowym zarowno firmy Motorola, 
jak i innych znanych na swiecie 
producentow Iqcznosci radiowej. 

W przeciwienstwie do konku- 
rencyjnych rozwiqzan na rynku 
telekomunikacyjnym, NEX-RDS 
nie wymaga wykorzystania roz- 
wiqzan konkretnych producentow 
serwerow telekomunikacyjnych 
czy rejestratorow. NEX-RDS two- 
rzy platform^ integruj^c^ istniejq- 
ce juz u klienta systemy telekomu- 
nikacyjne w jeden spojny system 
telekomunikacyj ny. 

Poza NEX-RDS na stoisku fir- 
my byly radiotelefony nowej ge- 
neracji firmy Motorola i konsole 
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dyspozytorskie DMR pozwala- 
j^ce na nawi^zanie l^cznoSci ze 
stacjami ruchomymi oraz lokali- 
zacj^ tych stacji w terenie. Byly 
oferowane takze radiotelefony 
kamuflowane DMR zapewniaj^ce 
l^cznoSc funkcjonariuszom pra- 
cuj^cym w cywilu oraz roznorod- 
ny sprz^t sluz^cy do bezpiecznej 
komunikacji w niebezpiecznych 
miejscach. 

Radmor 

Radmor S.A. jest glownym do- 
stawcg. urz^dzen l^cznoSci ultra- 
krotkofalowej dla Wojska Polskiego 
oraz dostarcza swoje radios tacje do 
kilkunastu panstw. Aktualna oferta 
obejmuje kilka odmian radiostacji 
taktycznych. Firma jest tez dostaw- 
cq. rozwiqzah Iqcznosci analogowej 
oraz cyfrowej TETRA i DMR. 

Radmor zaprezentowal sprzqt 
zaprojektowany specjalnie dla 
policji, w tym motocyklowy sys- 
tem IqcznoSci radiowej oraz roz- 
wiqzania do szyfrowania mowy 
w systemach analogowych do 
roznych typow radiotelefonow 
uzywanych w policji, a takze ra- 
diotelefony dorqczne, przewozne 
i stacjonarne. 



Cassidian 

Na stoisku Cassidiana byla 
prezentowana kompaktowa stacja 
bazowa TB3p zgodna ze stan- 
dardem TETRA, przystosowana 
zarowno do zapewnienia zasiqgu 
radiowego wewnqtrz budynkow, 
jak i do uzywania autonomicz- 
nego oraz tymczasowego udo- 
stqpniania sygnalu w okreSlonych 
strefach. 

Jej pobor energii wynosi zaled- 
wie 40 W, co stanowi niecale 10% 
tego, co pobierajq tradycyjne stacje 
bazowe normalnych rozmiarow. 
Stacje oferujq dokladnie te same 
udogodnienia, co jej wiqksze sio- 
stry TB3 i TB3c i mogq przydac 
siq przy eliminowaniu martwych 
stref w zasiqgu sieci. Urzqdzenia 
sq najbardziej pomocne przy za- 
pewnianiu zasi^gu radiowego 
wewnqtrz budynkow, w wiezow- 
cach, w galeriach handlowych czy 
parkingach podziemnych (mogq 
tez pracowac jako samodzielna 
stacja bazowa zapewniajqca punkt 
dostqpu radiowego w miejscach, 
w ktorych siec normalnie nie jest 
osiqgalna). TB3p latwo moze bye 
tez uruchomiona w przypadkach, 


kiedy trzeba zapewnic zasiqg je- 
dynie tymezasowo (nie wymaga 
drogiego pomieszczenia technicz- 
nego). 

Ob ok najmniejszej stacji bazo- 
wej TB3P byl prezentowany radio- 
telefon TETRA o nazwie THln - 
pierwszy z calkowicie nowej klasy 
kieszonkowych radiotelefonow. 
Jego unikalne, eleganckie wzornic- 



REKLAMA 


# RADMOR 

WB <5f«SMP 



systemy t^cznosci cyfrowej - TETRA, DMR 
systemy tgcznosci konwenejonah 
radiotelefony dor^ezne, przewozne? 
stacje retransmisyjne 
anteny 



tACZNOSC 


two odroznia go od tradycyjnych 
radiotelefonow profesjonalnych. 
Radiotelefon ma metaliczne wy- 
konczenie oraz ksztaltne, gumowe 
boki. Ponadto THln wyposazony 
jest w duzy i jasny kolorowy wy- 
swietlacz znany juz z poprzednich 
modeli Cassidiana. 

Poza nowym wyglydem, THln 
charakteryzuje czysty i gloSny 
dzwiyk. Jest to w pelni wyposa- 
zony, profesjonalny sprzyt odpo- 
wiedni dla kazdego, kto potrzebuje 
w swojej pracy najbardziej funkcjo- 
nalnych i wytrzymalych narzydzi. 
Klasa ochrony IP65 gwarantuje 
niezawodne dzialanie w wyma- 
gajycych srodowiskach, a moc 1,8 
W daje dodatkowy zasiyg. 

Funkcja przemiennika w try- 
bie DMO pozwala na zestawienie 
polyczenia glosowego pomiydzy 
uzytkownikami, ktorzy normalnie 
nie byliby w zasiygu pomiydzy 
soby. Nawet przy tak cienkim pro- 
filu THln zapewnia czas pracy na 
baterii porownywalny z innymi 
radiotelefonami TETRA dostypny- 
mi na rynku, dziyki innowacyjnej 
technologii akumulatorow. 

Aksel 

Aksel jako wiodycy integrator 
profesjonalnych systemow radio - 
komunikacyjnych (autoryzowany 
dystrybutor Motoroli oraz tworca 
aplikacji dyspozytorskiej ConSEL) 
na stoisku zaprezentowal nowe 
produkty, a wsrod nich: 

■ radiotelefony cyfrowe Motorola 
DMR serii 4000, 

■ konwergentny system lycznosci 
umozliwiajycy komunikacjy po- 
mi^dzy systemem TETRA a DMR 


TDM A (takze w technologii Si- 
mulcast DMR i analogowej), 

■ nowe akcesoria audio firmy Sa- 
vox (Clarity, CC440, CC550). 

SRS Polska 

Wsrod kilku nowosci na stoisku 
SRS Polska byl miydzy innymi 
radiotelefon Icom IC-F3262DT/DS 
oraz terminal Sepura SRG3900. 

Kolejny radiotelefon IDAS™ 
jest urzydzeniem wodoodpor- 
nym na pasmo VHF z wbudowa- 
nym odbiornikiem GPS. Wersje 
IC-F3262DT/DS sy wyposazone 
w funkcja Man Down automa- 
tycznie nadajyce sygnal alarmowy, 
gdy radiotelefon pozostawiony 
jest w pozycji horyzontalnej. Z ko- 
lei dzi^ki Lone Worker (samotnego 
pracownika) moze nadac sygnal 
alarmowy, gdy radio nie jest ob- 
slugiwane przez wczesniej okre- 
slony czas. Obydwa sygnaly mogy 
bye nadane wraz z pozycji GPS, 
aby zaalarmowac wspolpracowni- 
kow lub dyspozytora o potencjal- 
nym zagrozeniu. 


Urzydzenie ma wbudowany 
wzmacniacz BTL podwajajycy 
moc wyjSciowy audio oraz duzy 40 
mm glosnik zapewniajycy glosne 
audio o mocy 800 mW do odbioru 
wszystkich wywolan nawet w ha- 
lasliwym otoczeniu. 

Funkcja dPMR pozwala za- 
programowac wywolanie indy- 
widualne/grupowe, wywolanie 
do wszystkich grup, wywolanie 
alarmowe. 

Radiotelefony serii IC-F3262D 
majy 32 programowane wiadomo- 
sci statusowe. 

Wykorzystujyc duzy, matry- 
cowy LCD (32x18 mm), seria IC- 
-F3262D wySwietla dwie linie la- 
twego w odezyeie tekstu. 

Z kolei terminal Sepura 
SRG3900 to najnowsza generaeja 
sprawdzonej serii terminali prze- 
woznych SRG3000, przystosowany 
do pracy z kolorowy konsoly SCC 
wyposazony w kolorowy interfejs 
uzytkownika i zlycze akcesoriow 
umieszczone na panelu przednim. 

SRG3900 to w pelni funkcjonal- 
ny terminal mobilny TETRA, przy- 
gotowany do pracy w trybach Ga- 
teway, przemiennika DMO wraz 
z opejami zlycza PEI do transferu 
danych i kodowania E2E. 

Mozliwosci adaptacyjne i ela- 
styeznose funkcjonalna termina- 
la, zaprojektowanego i wyprodu- 
kowanego przez Sepury, spelnia 
oczekiwania uzytkownikow sektora 
transportu, uzytecznosd publieznej 
i bezpieczenstwa publieznego. 

Urzydzenie ma moc 10W, co 
zapewnia najszerszy zasiyg ope- 
ra cyjny wsrod terminali TETRA, 
a praca w trybie DMO Repeater 
rozszerza zasiyg lycznosci w trybie 
bezposrednim 

Terminal jest kompatybilny 
z innymi urzydzeniami mobilnymi 
Sepura i ma wielorakie mozliwosci 
instalacyjne, w tym opeje: termi- 
nal bez konsoli, terminal z dwo- 
ma konsolami, konsola wirtualna 
i konsola ryezna. 
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Konsola moze wspolistniec z UIZ 3 - 
dzeniami analogowymi starszego 
typu, zainstalowanymi w pojezdzie, 
dzi^ki czemu uzytkownik moze 
w dalszym d^gu pracowac na staiym 
radiotelefbnie analogowym na obsza- 
rach, na ktorych TETRA jest w dal- 
szym dqgu na etapie wdrazania. 

Meratronik 

Na stoisku Meratronika mozna 
bylo poznac najnowsze przyrz^dy 
pomiarowe, w tym Aeroflex 3550 
oraz MS272xT. 

Aeroflex 3550 jest przenosnym 
testerem systemow radiowych 
przystosowanym do wszechstron- 
nych pomiarow nadajnikdw i od- 
biornikow radiowych, kabli i anten. 
Wi^kszosc operacji manualnych jest 
w nim wykonywanych za posred- 
nictwem ekranu dotykowego, na 
ktorym S 3 wyswietlane wirtualne 
przydski i pokr^tla. Miernik moze 
bye stosowany do pomiarow w tere- 
nie, co zapewnia wbudowany aku- 
mulator umozliwiaj^cy ci 3 gl 3 prac^ 
przez 4,5 godziny w temperaturze 
od 0 do 50°C. Wbudowany genera- 
tor sygnalowy wytwarza sygnal RF 
w zakresie cz^stotliwosd od 2 MHz 
do 1 GHz z rozdzielczosd^ 1 Hz. 

Tester 3550 umozliwia dokony- 
wanie pomiarow urz^dzeh wyko- 


rzystuj^cych technologie analo- 
gowe oraz cyfrowe, w tym DMR. 
Dysponuj^c opcj 3 DMR, mozliwe 
s^ pomiary takich parametrow jak: 
wiernosc modulacji, bl^dy FSK, 
stop a bl^dow, dewiaeja symboli, 
bl^d cz^stotliwosd. Dost^pny jest 
tez pomiar mocy podezas nada- 
wania paezek danych oraz w prze- 
rwach mi^dzy nimi. Dla wymaga- 
j^cych uzytkownikow przygoto- 
wano rowniez wzmocnion^ wersj^ 
3550R, z rozszerzonym zakresem 
pracy od -20°C oraz dotykowym 
ekranem rezystancyjnym umozli- 
wiajacym obslug^ w r^kawiczkach. 

Z kolei przenosne analizato- 
ry widma Spectrum Master serii 
MS272xT S 3 wyposazone w ekran 
dotykowy oraz generator sledz 3 - 
cy do 20 GHz, ale w zaleznosci 
od modelu maj 3 rozny gorny pu- 
lap cz^stotliwosci. MS2720T-0709 
pracuje w zakresie od 9 kHz 
do 9 GHz (MS2720T-0713 do 
13 GHz, MS2720T-0720 do 20 
GHz, MS2720T-0732 do 32 GHz, 
MS2720T-0743 do 43 GHz). 

Analizatory S 3 przeznaczone do 
badania widma sygnalow z mo- 
dulacj 3 AM/FM/PM z zakresem 
dynamiki > 106 dB (1 Hz RBW/2,4 
GHz). Pozostale najwazniejsze pa- 
rametry urz 3 dzen: 



II poziom szumow DANL: -160 
dBm przy 1 Hz RBW/1 GHz 
z w^ezonym przedwzmacnia- 
czem 

■ izakres pasma RBW: 1 Hz-10 

MHz 

■ izakres pasma video (VBW): 1 

Hz-10 MHz 

ll szumy fazowe: -104 dBc/Hz /10 
kHz (offset dla 1 GHz) 
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komputera 


B CTO030ER3J2 


MSP430F1232 



AVTMSP430/2 




Modut startowy .Komputerek* zaprojektowany specjalnie na potrzeby kursu 
prowadzonego na tamach Elektronlkl Praktycznei 

Wybrane parametry: 

• ziaeze programatexa JTAG. 

• ziac 2 e LTS8 tvou B ido zewnetrznego zasiiama moduiu), 

• koszyezefc na batene CR2032 (zasJianie batefyjne moduiu). 

• kwarc zegarkowy 0 Cz^stotliwo^Ct 32768 Hz. 

• rezonator kwarcowy 6 mhz. 

• zi*cze do montaZu wySwtetiacza LCO ze sterowrvkiem HD44780. 

• ziacza interfeasOw 1-Wire, SPi. RS-232 (dowsowane DQzcmow K>g*cznvcn .nierfwju UART 
do standardu RS-232 wykonano na tranzystorach) 

• brzeczyk ote2oefektrvczny. ootenQometr. trojkottxowa dioda RCB. 

• ztaeze 00 pomiaru poboru pradu, 

• dwa przydski ogdlnego przeznaczeola, przyd$k reset. 

• trry zlacza szoiiicowe na wore wypfowaazono wszysttie lime wejsaa-wyjscia miicrckontrotera 


AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 ., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11. tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55. e-mail: handlowy®avt.pl 
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Mierniki uniwersalne 



\ielleman 


mmtmQmmmr 


DVT/M 200 


t jVJIs/j-jBi Jjjjtoystfssjirjy T/jjs .FilVJS ^ jJ 


Zakresy pomiarowe: 

• napifcie DO 0.66V - 1000V 

• napifcie AC 0.66V - 1000V 

• prad DC 660pA - 1 0A 

• pr$d AC 660 p A - 10A 

• rezystancja 660om - 66Mom 

• pojemnosb 6.6nF - 66mF 

• cz$stotliwosc 66Hz - 66MHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 


Tllacze USB 
pomiaryTrue RMS 

podswietlany wyswietlacz LCD 3 5/6 

• wybbr zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• pamiyc wartosci MIN/MAX 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• CAT III 1000V / CAT IV 600V 




DVM1200 


> unVjJzr^ny ^ U33 


• zlacze USB 

• podswietlany wySwietlacz LCD 3 5/6 

• wybbr zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• pamipc wartosci MIN/MAX 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 


Zakresy pomiarowe: 

• napipcie DC 0.6V - 1000V 

• napi?cie AC 0.6V - 700V 

• prad DC 600pA - 1 0A 

• pr$d AC 600pA - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 

• pojemnobd 60nF - 300pF 

• cz?stotliwo£6 99.99Hz - 999.9kHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 





DVM15DD 


Mlsr. 



V 







• bezprzewodowy detektor przewodbw elektrycznych 

• podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 (3999| 

• wybbr zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie 3 x 1.5V AA 

• CATII 1000V, C ATI II 600V 


Zakresy pomiarowe: 

• napipcie AC 4V - 750V 

• pr$d DC 40mA - 1 0A 

• pr$d AC 4mA - 10A 

• rezystancja 400om - 40Mom 

• pojemno^b 4nF - 200pF 

• cz^stotliwosc 9.999Hz - 199.9kHz 

• temperatura -20°C do 1000°C 


t 


149,50zi 
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Radiotelefony VHF/UHF 


PREZENTACJA 


Nowy radiotelefon amatorski w ofercie Avanti Radiokomunikacja 


Lafayette Polmar DB-4 


Prezentowany radiotelefon 
amatorski VHF/UHF Lafayette Pol- 
mar DB-4 zostal zmodernizowany 
technicznie i wzbogacony o nowy 
firmware przez wloskich inzy- 
nierow z firmy Lafayette. Dzi^ki 
temu, przy zachowaniu rozs^d- 
nej ceny, urz^dzenie ma znacznie 
lepsz^ jakosc dzialania i wykona- 
nia w porownaniu z podobnymi 
radiotelefonami chihskimi. Za- 
awansowane funkcje oraz staran- 
nosc wykonania detali sprawiaj^, 
ze urz^dzenie to zdobywa coraz 
wi^ksz^ popularnosc wsrod kon- 
sumentow w calej Europie. 

Ten nowoezesny dwnzakresowy 
radiotelefon FM pracuj^cy w pa- 
smach 2 m i 70 cm moze bye uni- 
wersalnym narz^dziem do komu- 
nikaeji radiowej w powietrzu, na 
l^dzie i na morzu. Ma takze przy- 
datne radio FM do odbioru w za- 
kresie 88-108 MHz. 

Dlaczego warto zwrocic uwag^ 
na ten model radia? 

Po pierwsze urz^dzenie zosta- 
lo wyposazone w podwojny tryb 
pracy ukladu nadawezo-odbior- 
czego i wyswietlacza, pozwalaj^cy 
operowac w obu pasmach nieza- 
leznie, na dwoch roznych cz^sto- 
tliwosciach (nadawanie/odsluch 
na cz^stotliwosci glownej + od- 
sluch na cz^stotliwosci pomocni- 
czej) z klawiszem do przel^czania 
cz^stotliwoSci gldwnej. 

Podwojny stand-by i niezalezne 
funkcje na kazde pasmo s^ bardzo 
wygodne w pracy. 

Podobnie jak w innych duzo 
drozszyeh radiotelefonach, s^ 
funkcje ulatwiaj^ce identyfikacj^ 
i grupowanie (ton 1750 Hz, DTMF, 
CTCSS/DCS), potwierdzanie wy- 
konania operaeji, uruchamianie 
nadawania glosem - VOX, auto- 
matyezna/r^ezna blokada klawia- 
tury) oraz programowanie (funk- 
eja klonowania ustawieh, progra- 
mowanie z komputera przez USB). 
Do dyspozycji jest 256 kanalow 
pami^ci (128 na kazde pasmo), 25 
kanalow pami^ci odbiornika. 

Duzym atutem jest kompak- 
towy ksztalt obudowy (miesci si^ 
swobodnie w dloni), a ergonomicz- 
nie rozmieszczone klawisze po- 
zwalajq. obsluzyc wszystkie funkcje 
jedn^ r^k$. Przydatna jest tez blo- 
kada klawiatury (przed niechcia- 


W ofercie warszawskiej firmy Avanti Radiokomunikacja pojawit nowy ra- 
diotelefon przenosny Lafayette Polmar: DB-4. Jest to jeden z najtariszych 
radiotelefonow dwupasmowych VHF/UHF, przystosowanych do pracy 
w zakresach 144-146 MHz i 430-440 MHz. 



na zmian^ ustawieh) 
i skroty klawiszowe 
menu g!6wnego, 
a takze komunikaty 
d£wi§kowe w j^zyku 
angielskim. 

Wi^kszosc funk- 
cji ma przydzielone 
skroty klawiszowe 
dzi^ki czemu nie ma 
potrzeby przebijania 
si^ za kazdym razem 
przez wielopoziomo- 
we menu. Ponadto 
konstruktorzy prze- 
widzieli dwa klawi- 
sze programowalne 
przez PC. 

Zastosowany wy- 
Swietlacz z podSwie- 
tleniem LCD w ne- 
gatywie jest czytelny 
tak w nocy, jak i przy 
duzym oswietleniu 
(nazwy kanalow za- 
pi sy wane znakami 
alfa-numerycznymi) . 
R6wniez podswietla- 
ne klawisze ulatwia- 
j 4 obshige przy sla- 
bym oswietleniu czy 
w nocy. 


Ponadto jest funkeja alarmu 
(alarm wibracyjny tylko mi^dzy 
urz^dzeniami DB-4), kompander 
audio, funkeja skanowania (funk- 
eja skanowania po DCS/CTCSS), 
regulowane wyl^czanie samo- 
czynne, funkcje BCLO i TOT pro- 
gramowalny SHIFT do przemien- 
nikow, funkeja oszcz^dzania ener- 
gii, wyswietlanie napi^cia baterii 
W sklad zestawu wchodzi: an- 
tena (SMA-F), zestaw nadawezo- 
-odbiorezy, bateria 7,4 V/1600 mAh 
Li-Ion, zasilaez sieciowy, zasilaez 
samochodowy do zapalniczki, 
klips do przypi^cia do paska na 
r^k^, instrukeja obslugi 

Reasumuj^c, Lafayette Polmar 
DB-4 to bogato wyposazone radio 
o trwalej i niezawodnej konstrukcji, 
ktore warto miec ze sob^, nie tylko na 
wakacyjnych wyprawach radiowych 
www.avantiradio.pl 



Dane techniczne radiotelefonu: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 136-170 MHz (RX/TX), 
400-470 MHz (RX/TX), 88-108 MHz FMW (RX) 

■ modulacja: FM 

■ moc wyjsciowa RF(wysoka/niska): 4 W /0,5 W 

■ napi^cie zasilania: 7,4 V 

■ liezba kanalow pami^ci: 128 + 128 

■ krok strojenia cz^stotliwosci: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 
37,5, 50, 100 kHz 

■ poziom emisji niepoz^danych: <7 /zV 

■ poziom emisji w kanale s^siednim: >65 dB/>60 dB 

■ czulosc odbiornika (12 dB sinad): -122 dBm 

■ znieksztalcenia: <5 % 

■ wymiary: 128x63x33 mm 
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ANTENY 


Anteny samochodowe CB 


Anteny Lemm z oferty firmy MERX 


Wakacyjne anteny CB 


0 tym, ze bez anteny nie ma tqcznosci radiowej, wiedzq chyba wszyscy. 
Nic dziwnego, ze wielu kierowcow szczegolnie latem przed wyjazdem na 
wakacje, zastanawia si§ jakq wybrac anteny do swojego radiotelefonu 
samochodowego, aby miec duzy zasi$g. 



Na zakres CB, czyli pasmo 11m, 
firmy produkuj^ anteny skrocone 

0 wysokoSci od okolo 60 cm do 1,8 
m. Aby zapewnic wydluzenie an- 
teny, w promiennik jest wstawiana 
cewka (indukcyjnoSc skladaj^ca 
si^ z kilku lub kilkunastu zwoj ow 
drutu). Anteny po skroceniu pro- 
miennika maj 3 rozne dlugoSci fali 
(1/4, y 2 , 5/8, 7/8 fafi). 

Dlugosc falowa anteny ma istot- 
ny wplyw na jej promieniowanie 

1 rozchodzenie siq fali elektroma- 
gnetycznej w przestrzeni. Ante- 
ny pionowe CB w zaleznoSci od 
wykonania promieniuj 3 pod roz- 
nymi k^tami do ziemi, a ich cha- 
rakterystyki mog 3 zawiera£ kilka 
listkow. Dla l^cznosci pomi^dzy 
samochodami najwazniejszy jest 
listek glowny, za£ pozostale listki 
o wi^kszym Iqcie to strata energii. 
Z kolei im mniejszy k^t elewacji, 
to znaczy im bardziej polozenie 
maksimum energii jest zblizone 
do poziomu, tym wi^ksze mozna 
osi^gn^c zasi^gi l^cznosci. 

Antena wykonana jako 1/4 fali 
promieniuje do gory pod k^tem 
okolo 30°, 1/2 fafi - okolo 20°, 5/8 
fafi - okolo 10 °. 

Z tego wynika, ze najlepsz^ an- 
teny, ktora zapewni najwi^kszy 
zasi^g na trasie, jest antena 5/8 fali, 
gdyz jej wi^zka promieniuje przy 
powierzchni ziemi, czyli nie wysy- 
la sygnalu w chmury. 

Waznym parametrem jest zysk 
anteny (mierzony w dBi w odnie- 
sieniu do anteny dwierdfalowej 
izotropowej lub w dBd w odrriesie- 
niu do dipola polfalowego). 

Poniewaz antena 5/8 fali ma 
wi^kszy zysk od polfalowej i jesz- 
cze wi^kszy od cwiercfalowej, ze 
wzgl^du na promieniowanie nisko 
przy ziemi (niski k^t elewacji) jest 
uznawana za najlepsz^ anteny sa- 
mochodow^ CB. 

Choc: zysk anteny jest tym 
wi^kszy, im bardziej jest ona zbfi- 
zona do wymiaru anteny pelnofa- 
lowej, to w praktyce nie stosuje si^ 
anten samochodowych CB dluz- 
szych od 5/8 fafi (maj 3 co prawda 


zysk wi^kszy, ale promieniowanie 
w stosunku do ziemi jest mocno 
odchylone do gory, powyzej 60°). 

Winiosek: im dluzsza antena, 
tym wi^kszy zasi^g, i oczywiScie 
antena 1,5 m b^dzie skuteczniejsza 
od anteny 1 m. 

Przy wyborze anteny warto 
zwrocic uwag^ takze na sam^ kon- 
strukcj^, czyli sposob wykonania 
i montazu. 

Aby antena zapewniala najwi^k- 
szy zasi^g, powinna by 6 umiesz- 
czana w najwyzszym punkde nad- 
wozia. Stara zasada montazu anten 
dachowych mowi, ze najlepszym 
rozwi^zaniem jest wywiercenie 
otworu montazowego usytuowa- 
nego w centralnym (geometrycz- 
nie) Srodku pojazdu. Trudno jed- 
nak pogodzi£ si^ z takim „okale- 
czeniem" swojego samochodu i nic 
dziwnego, ze w ostatnim czasie 
coraz rzadziej mozna spotkad tak 
zamocowan^ na stale anteny. 

Nalezy tez pami^tac, ze umiesz- 
czenie anteny w miejscu innym 
niz Srodek dachu powoduje, ze 
antena staje si^ kierunkowa, a wi^c 
l^czno^d zalezy od ustawienia sa- 
mochodu wzgl^dem stron Swiata. 
Anteny mocowane do rynienek 
daj 3 nieco wi^kszy zasi^g niz te na 
pokrywie bagaznika, bo S 3 monto- 
wane wyzej na nadwoziu. 

Z kolei antena zamontowana na 
zderzaku ma charakterystyk^ lek- 
ko kierunkow^ do przodu i w stro- 
ng, po ktorej jest montowana. 

Najpopularniejsza, choc nie po- 
zbawiona wielu wad, jest meto- 
da magnetycznego mocowania 
anteny (utrzymuje j 3 na nadwo- 
ziu silny magnes, ktory mozna 
przyczepid do dowolnej, plaskiej 
powierzchni metalowej). Glowny 
zalet^ magnetycznego mocowa- 
nia anteny jest mozliwoSc monta- 
zu na £rodku dachu samochodu, 
czyli w miejscu zapewniaj^cym 
najwi^ksz^ skutecznoSc, bez po- 
trzeby dziurawienia blachy. Ten 
sposob jest dobry dla tymczaso- 
wego montazu, np. tylko na czas 
pracy (pozniej latwo mozna zdj^c 


anteny z dachu i przed zaparko- 
waniem samochodu - zabezpie- 
czyc jq przed kradziez^). 

General^ wad^ anten moco- 
wanych magnetycznie jest brak 
elektrycznego pol^czenia ekranu 
kabla z nadwoziem, co moze po- 
wodowac zaklocenie pracy finii za- 
silaj^cej (ekran kabla promieniuje 
zaklocenia). 

Poniewaz powierzchni^ lakieru 
karoserii chroni gumowa podklad- 
ka, dobre rezultaty daje podloze- 
nie pod magnes specjalnej folii 
aluminiowej. 

Zastosowanie bardzo silnego 
magnesu pozwala na bezpieczn^ 
jazd^ z pr^dko^ci^ Srednio do 140 
km/h. Trzeba pami^tac, ze je£fi spa- 
daj^ca z dachu antena wraz z pod- 
staw 3 wyrz^dzi szkod^, wszelk^ 
odpowiedzialnosc z tego tytulu 
ponosi kierowca samochodu. 

Niezaleznie od modelu anteny, 
do podl^czenia przewodu nalezy 
stosowac oryginalne zl^cza i wtyki 
antenowe, a kazda antena, nieza- 
leznie od typu czy miejsca monta- 
zu, wyrnaga po zainstalowaniu ze- 
strojenia za pomoc^ reflektometru 
do cz^stotliwo^ci, na ktorej pracuje 
radiotelefon i miejsca zamontowa- 
nia na samochodzie. 

Kazda ze spotykanych na rynku 
anten nadawczo-odbiorczych CB 
ma swoje zalety i wady, a uzyt- 
kownik powinien wybrad najbar- 
dziej odpowiadaj^c^ jego potrze- 
bom czy upodobaniom. 

Prezentowane na zdj^ciach an- 
teny s^ produkowane przez znan^ 
wlosk^ firm^ Lemm. Jej produkty 
charakteryzuj^ si^ duzo wyzsz^ 
jakosci^ od chinskich podrobek an- 
ten, a jednoczeSnie nie S 3 drogie. 

LEMM AT-900 

AT-900 - znana antena dyskret- 
na, skuteczna i niezwykle trwala 
produkowana od lat 80. Zapewnia 
zasi^g odbioru i nadawania nawet 
do 10 km i charakteryzuje si^ do- 
br 3 jako£ci 3 wykonania. Jej cech 3 
szczegoln 3 jest mozliwoSc regulacji 
pochylenia 0 90° w dwie przeciw- 
legle strony, co mi^dzy innymi 
ulatwia wjazd do garazu. 

Antena jest lekka i ma uniwer- 
salne zastosowania, zarowno do 
montazu stale go lub na uchwyt, 
jak i na magnes DV 

Konstrukcja jest smukla i sta- 
wia maly opor powietrza oraz nie 
rzuca si^ w oczy niepowolanym 
osobom, a przy prawidlowej insta- 
lacji nie stwarza problemow przy 
strojeniu. 

Dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 26,5-27,5 MHz 
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■ dlugosc elektryczna: 5/8 X 

■ maksymalna moc: 150 W 

■ impedancja: 50 Q 

■ kabel: RG58 4 m 

■ srednica otworu: 0 30 mm 

■ zysk: 1,2 dB 

■ wsp61czynmk SWR: 1,1-1,2 

■ dlugosc anteny 0,9 m 

■ waga: 0,35 kg 

Lemm AT-1063 


■ cz^stotliwosc: 26,8-27,4 MHz 

■ maksymalna moc: 150 W 

■ impedancja: 50 Q. 

■ kabel: RG58 4 m (wtyk PL259) 

■ zysk anteny: 3 dB 

■ srednica podstawy: 11 cm, 

■ wsp61czynnik SWR: 1,1— 1,3 

■ wysokosc anteny: 85 cm 

■ waga: >1,2 kg 

Lemm AT-1200 



AT-1063 to antena magnetycz- 
na o dlugosci 70 cm (znana pod 
oznaczeniem AT-106, przy innym 
rodzaju montazu). Magnetyczna 
podstawa gwarantuje prosty mon- 
taz, a mocowanie na motylek daje 
mozliwosc szybkiego polozenia 
anteny przy wjezdzie do garazu 
lub na parking w budynku. Nadaje 
si^ ona doskonale do samochodu 
osobowego i ze wzgl^du na nie- 
wielkie wymiary daje siq z latwo- 
sci^ schowac do bagaznika. 

Dzi^ki swojej po- 
dwdjnej cewce an- 
tena Lemm AT-1063 
zapewnia zasi^g po- 
rdwnywalny z an- 
tena mi dwukrotnie 
dluzszymi od niej. 
Dane techniczne: 


AT-1200 to podobnie jaka antena 
AT-900, jest produkowana od lat 80. 
Zapewnia zasi^g odbioru i nadawa- 
nia nawet do 15 km i charaktery- 
zuje siq dobr^ jakosci^ wykonania. 
Jej cech^ szczegdln^ jest mozliwosc 
regulacji pochylenia o 90° w dwie 
przedwlegle strony, co mi^dzy in- 
nymi ulatwia wjazd do garazu. 

Antena jest lekka i ma uniwer- 
salne zastosowania, zardwno do 
montazu stalego lub na uchwyt, 
jak i na magnes DV, a przy prawi- 
dlowej instalacji nie stwarza pro- 
blemdw przy strojeniu. 

Dane techniczne: 

■ cz^stotliwoSd: 26,5-27,5 MHz 

■ maksymalna moc: 300 W 

■ impedancja: 50 D 

■ kabel: RG58 4 m 

■ srednica otworu: 0 30 mm 


■ zysk: 2,5 dB 

■ wspdlczynnik SWR: 1, 1-1,2 

■ dlugosc anteny: 1,4 m 

■ waga: 0,4 kg 

Lemm AT-1500 

AT-1500 - znana antena pro- 
dukowana od lat 80. Zapewnia 
zasi^g odbioru i nadawania nawet 
do 18 km - znakomity rezultat 
w tej cenie. Dobra jakosc wykona- 
nia oraz praktycznosc (mozliwosc 
regulacji pochylenia o 90° w dwie 
przedwlegle strony). Przy prawi- 
dlowej instalacji brak problemdw 
przy strojeniu. 

Moze bye montowana na stale 
lub na uchwyt oraz na magnes DV 
Wlasciwosci ma podobne do 
AT900 i AT-1200, ale lepsze osi^gi. 
Dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 26,5-28 MHz 

■ dlugosc elektryczna: 5/8 X 

■ maksymalna moc: 300 W 

■ impedancja 50 £2 

■ kabel: RG58 4 m (etyk UC1) 

■ Srednica otworu: 0 30 mm 

■ zysk anteny: 3 dB 

■ wspdlczynnik SWR: 1, 1-1,3 

■ dlugosd anteny: 1,67 m 

■ waga: >0,4 kg 

www.merx.com.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wsrod wielu radioamatorskich spotkari plenerowych w maju, najliczniejsze byto VII Ogolnopolskie 
Spotkanie Krotkofalowcow LOS 2013. 


Z zycia klubow i oddziatbw PZK 



Krotkofalarskie spotkanie 
w tagowie 


Zgodnie z wieloletni^ tradycj^, 
1 maja br. w Lagowie Lubuskim, 
na „ranchu" Ryszarda SP3HBF 
spotkali si^ krdtkofalowcy Ziemi 
Lubuskiej i nie tylko, bo przybyli 
tez z Dolnego Sl^ska, Wielkopol- 
ski, zawital z zon^ kolega SP9EV 
z Zakopanego, a takze znany 
wi^kszosci polskich fonistow An- 
drzej DJ3DM, tez z zon$. W su- 
mie bez mala sto os6b. Pogoda 
dopisala, byl to pi^kny, sloneczny 
dziefi. Kolega Ryszard przywital 
przybylych hamsiakdw i osoby 
im towarzysz^ce swiezo smazon^ 
ryb^, wlasnie co zlowion^ w po- 
bliskim jeziorze. Do wyboru byly 
tez inne kulinarne specjaly, jednak 
gwozdziem spotkania byla legen- 
darna juz jajecznica usmazona na 
przeogromnej patelni, a skladaj^ca 
z kilkuset jaj, paru kilogramdw 
w^dzonki i kilkudziesi^ciu cebul. 
Reszty „wyzerki" dopelnial wspa- 
nialy, prawdziwy wiejski chleb, 
upieczony w lokalnej, tradycyjnej 
piekarni. 

Spotkania plenerowe krdtkofa- 
lowc6w s^ bardzo cenne, bowiem 
daj^ dobr^ okazj^ do osobistego 
spotkania si^ radio amatordw, kt6- 
rzy niekiedy przez dziesi^ciolecia 
wprawdzie si^ znaj^, ale tylko za 
posrednictwem amatorskiej an- 
teny. Drug^, nie do pomini^cia 
zalet^ tych spotkaft jest to, ze zwy- 
kle ludzkie przemijanie, jest jakby 
mniej zauwazalne, naturalne. 


Nie musz^ dodawac, ze wszy- 
scy rozstalismy siq w doskonalym 
nastroju, mocno doladowani ma- 
jowym sloficem, swiezym, lubu- 
skim powietrzem, o kulinariach 
nie wspominaj^c. 

Dzi^kujemy Ci, Rysiu, dzi^ku- 
jemy kolegom z Lubuskiego OT 
nr 32! 

Do spotkania za rok! 

Adam SP6EBK 

III Gorzowskie spotkanie 

W Gorzowie Wlkp. juz po raz 
trzeci czlonkowie miejscowego 
klubu „Klon" pracujqcy na stacji 
SP3YPR zorganizowali 11 maja br. 
Gorzowskie Spotkanie Kr6tkofa- 
lowc6w. Odbylo si^ ono w Cen- 
trum Sportowo-Rekreacyjnym 
„Slowianka". Czlonkowie klubu 
na plyde lodowiska (latem boiska) 
ustawili kilkanascie pawilon6w na- 
miotowych na r6znorodne ekspo- 
zycje. Swoje dokonania prezento- 
wali koledzy z rdznych klub6w, 
m.in. z SP1KRF z Barlinka, SP3PJE 
z Dzonkowa i Y 05 (DARC) z Lu- 
dwigsfelde. Uczestnicy mogli obej- 
rzec wspdlczesny sprz^t kr6tkofa- 
larski, w tym transceivery roznych 
firm. Czynna byla radiostacja kr6t- 
kofalowa dla sympatykdw naszego 
hobby. Zainteresowanie budzily 
karty QSL z rdznych odleglych kra- 
j6w. Nie zabraklo stoiska cenionych 
mikrofalowcdw z miejscowosd Lo- 
bez. Swoje stanowisko miala Tele- 
wizja Polska z Gorzowa. Operato- 
rzy filmowali przebieg spotkania. 
Obecnosc telewizji oraz samo miej- 


sce ijego wyposazenie to zasluga 
wspdlpracy organizacyjnej TVP 
SA Oddzial w Gorzowie Wlkp., 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
„Slowianka" i Osrodka Sportu i Re- 
kreacji w Gorzowie Wlkp. 

O godz. 11 rozpocz^lo sie ofi- 
cjalne rozpocz^de zlotu kr6tkofa- 
lowcdw. Przybylo ich ponad 200 
z pdlnocno-zachodniej cz^sci Pol- 
ski, w tym ponad 50 nadawc6w 
zza Odry, a scislej z Brandenburgii. 
To z tym rejonem Niemiec wsp61- 
pracuje klub „Klon". W ub. roku 
odbyly si^ wspdlne pikniki tere- 
nowe kolegdw z DL i SB w czasie 
ktdrych aktywowano miejsca zali- 
czane do punktacji dyplomu Fon- 
tana(http://www.sp3ypr.pl/index. 
php./inne/215 - dyplom-fontane. 
html). Grupie niemieckiej przewo- 
dzil Michael DL7UGN. Z kazdym 
rokiem frekwencja na gorzowskim 
zlocie wzrasta. Przed dwoma laty 
przybylo na spotkanie nieco po- 
nad sto os6b, a obecnie drugie tyle. 

Po oficjalnym powitaniu, rozpo- 
cz^la si^ wqdrdwka kolegdw po sto- 
iskach. Zainteresowanie budzil nie 
tylko sprz^t krdtkofalowy obecnie 
sto sow any, ale i nie uzywane juz 
dzis radiostacje wojskowe (kolekcja 
Stanislawa SP1IVL), a takze prze- 
mienniki UKF i odbiorniki lampo- 
we sprzed lat. Pbkazywano ciekawe 
programy komputerowe uzywane 
przez kr6tkofalowc6w. Mieczyslaw 
SP3CMX prezentowal l^cznosc 
poprzez z Echolink. Rozmawial 
on przy uzyciu radiostacji handy 
UKF z Kanad^ i Izraelem. Koledzy 
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z ciekawosciq ogl^dali mapy krot- 
kofalarskie u kolegi Bartka SQ1K 
z Darlowa.Duzym zainteresowa- 
niem cieszylo si^ stoisko z SDR- 
ami Bartka SP3CAI. Odwiedzali 
tez stoisko Ryszarda SP4BBU, na 
ktorym byly wystawione ksiqzki 
„Wy wolanie ogolne - wspomnienia 
krotkofalowcow". Mial on okazj^ 
spotkac si^ z czytelnikami swojej 
publikacji na spotkaniu autorskim. 
Mowil o powstaniu ksi^zki i pra- 
cach nad najnowszq ksi^zkq doty- 
czqcq historii naszego hobby. 

Sporym zainteresowaniem cie- 
szylo si^ tez spotkanie znanego 
DX-mana Jurka SP3GEM, ktory 
opowiadal o swoich wyprawach 
DX-owych. Niejednokrotnie bral 
tez w nich udzial czlonek klubu 
„Klon" Czeslaw SP3HLM. 

Nie sposob nie opowiedzied 
chociaz skrotowo o dzialalnosci 
wspomnianego klubu i pracy sta- 
cji SP3YPR. Zalozylo go czterech 
krotkofalowcow w 2006 r. (Ratal 
SP3HTF, Konrad SQ3MU, Zbyszek 
SP3NYF iWaldek SP3NYR). Naj- 
pierw spotykali si^ oni co tydziefi 
w kawiarni, a potem dol^czali do 
nich inni nadawcy. Z czasem do- 
szli do wniosku, ze warto zalozyd 
klub i skupid w nim srodowisko 
najbardziej aktywnych nadawcow 
z Gorzowa. 

Zrzesza on obecnie 24 krot- 
kofalowcow z Gorzowa i okolic. 
Oprocz znanych, z wieloletnim 
doswiadczeniem krotkofalowcow 
jest wsrod nich wielu mlodych 
nadawcow aktywnie dzialajqcych 
w pracach organizacyjnych i w 
eterze (m.in. Radek SQ3KKR, Wal- 
dek SQ3PMX, Tomek SQ3MZM). 

Poczqtkowo klub wspoldzialal 
z wladzami miejskim Gorzowa. 
Koledzy pracowali m.in. pod zna- 
kiem okolicznosciowym SN 750 
G z okazji 750-lecia miasta. Wpda- 
li dyplom i wyslali na caly swiat 
pi^kne karty QSL. Ciekawostkq 
jest, ze utworzyli oni w 2008 roku 
baz^ danych POI, ktora pomaga 
zlokalizowac anteny krotkofalar- 


skie na terenie Polski (kazdy moze 
si^ dopisac do tej bazy). Pozwala to 
nadawcom podrbzuj^cym po kraju 
natychmiast ustalic, gdzie znajduje 
si^ najblizsza amatorska radiosta- 
cja. Szczegoly sq na stronie www. 
sp3ypr.pl. 

Ponadto klubowicze z zainte- 
resowaniem sluchajq niedawno 
uruchomionej tzw. pogodynki, 
ktora podaje co kwadrans pago- 
da dla Gorzowa i okolic. Majq tez 
wlasny przemiennik UKF SR3GW 
w pasmie 70 cm. 

Godna odnotowania jest tez ini- 
cjatywa Rafala SP3HTF, ktory za- 
kupil w ub. roku w imieniu klubu 
(z funduszy uzyskanych z loterii) 
kilkanascie ksiqzek pt. „Wywolanie 
ogolne - wspomnienia krotkofa- 
lowcow", aby przekazac te publi- 
kacje miejscowym szkolom ponad- 
podstawowym i wyzszej szkole 
zawodowej. Z ksiqzek wlqczonych 
do ksi^gozbiorow bibliotek korzy- 
stajq uczniowie, ktorzy zapozna- 
j^c si^ z przygodami krotkofalow- 
cow, sami chcq nimi zostac. W slad 
za Gorzowem poszli nadawcy 
z klubow w Mikolowie, B^dzinie, 
Ostrowcu £wi$tokrzyskim i innych 
miastach, kupujqc wymienione wy- 
zej ksiqzki jako nagrody w zawo- 
dach oraz piknikach i w ten sposob 
propagujq nasze hobby Dodajmy, 
ze milym akcentem spotkania bylo 
wr^czenie wspomnianej ksiqzki 
przez Zbyszka SP3NYF niedowi- 
dzqcemu koledze klubowemu An- 
drzej owi SQ3RLT. Marzenie An- 
drzej a, zeby zapoznac si^ z przygo- 
dami krotkofalowcow, spelnilo si^. 

Na zakohczenie niezwykle 
udanej gorzowskiej imprezy or- 
ganizatorzy rozlosowali na loterii 
fantowej (a wlasciwie zrobila to 
coreczka jednego z kolegow krot- 
kofalowcow) kilkanascie roznych 
przedmiotow. Sposrod wielu war- 
to wymienic anteny FD3 kolegi 
SP1BKS, ksiqzki Ryszarda SP4BBU, 
albumy i drobne gadzety. Glown^ 
nagrodq byl nowy r^czny dwu- 
pasmowy TRX firmy Intek na fale 



UKF ufundowany przez Zdzisla- 
wa SQ3HMZ. Wylosowala go Han- 
na SQ4THR. Radosc byla wielka, 
jako ze kolezanka stawia pierwsze 
kroki w naszym hobby. 

Podsumowujqc gorzowskq im- 
prez^, mozna stwierdzic poj a wie- 
nie si^ nowej jakosci w rozwoju 
naszego hobby. Juz nie tylko kole- 
dzy z PZK, LOK i harcerstwa dzia- 
lajq w zakresie krotkofalarstwa oraz 
ksztalcenia narybku. Okazuje si^, 
ze niekoniecznie musi bye klub, 
z zarzqdem i skladkami. W „Klo- 
nie" nie ma zarzqdu, nikt nie placi 
skladek klubowych. Klub zareje- 
strowany jest w PZK, a jego dzialal- 
nosc oparta jest o mozliwosci jego 
czlonkow. Koledzy robiq „zrzutk^" 
pieni^dzy na okreslone cele. Jest to 
prywatne hobby ponad 20 kolegow, 
ktorzy sami si^ finansujq i majq wy- 
mierne osiqgni^cia organizacyjne. 
Sukces zalezy od rzutkosci grupy 
inicjatywnej i scementowania ze- 
spolu. Tak jest wlasnie w „Klonie", 
gdzie krotkofalowcy wytyezaj^ so- 
bie cele i konsekwentnie je realizu- 
jq. Widocznie taki jest duch czasu 
i by 6 moze tradycyjne kluby nie 
pasujq do dzisiejszyeh czasow. Po 
raz pierwszy zetknqlem si^ z takq 
formq, innego niz dotychczas ze- 
spolowego uprawiania naszego 
hobby, we wspomnieniach krot- 
kofalowca z Toronto w Kanadzie 
VE3MRM w ksiqzre pt. „Wywolanie 
ogolne". Widocznie taki jest duch 
wspolczesnosci, niezaleznie od kra- 
ju w ktorym si^ mieszka. 

Na koniec nizej podpisany pra- 
gnie podzi^kowac kolegom z klu- 
bu „Klon" za zaproszenie na nie- 
zwykle udanq imprezy i opiek^ 
podezas jej trwania. Zach^cam 
kolegow krotkofalowcow do przy- 
jazdu na kolejne gorzowskie spo- 
tkania, bo warto tarn b yd. 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna 
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III Sudecki Piknik Eterowy 


W dniu 19 maja 2013 roku od- 
byl si$ kolejny El Sudecki Piknik 
Eterowy na Gorze Wszystkich 
Swi^tych w Nowej Rudzie-Slup- 
cu. Gora przywitala nas przepi^k- 

pogod^, ktora byla lepsza, niz 
przewidywala prognoza pogody. 

Pierwszych uczestnikow pik- 
niku (SP6 13038, SP6EUA, SP6CZ, 
SQ6PLD, SQ6EMN, SQ6NEB oraz 
SP6MLK) spotkala przyjemnosc 
rozbicia namiotu, montazu anten, 
uruchomienie radiostacji w po- 
mieszczeniu wiezy oraz urucho- 
mienia baru piknikowego. 

Po zakonczeniu prac organiza- 
cyjnych, zacz^li si^ pojawiac goscie 
pikniku. 

Zarejestrowalismy 53 uczest- 
nikow z osobami towarzysz^cymi 
i oceniamy, ze nie zarejestrowalo 
si$ okolo 30 osob, tzn. bylo nas 
okolo 80 osob oraz okolo 30-40 
turystow odwiedzaj^cych wiez§ 
widokow^ oraz pomieszczenie sta- 
cji klubowej SP6YNR. 

Do dyspozycji uczestnikow 
byly trzy konie gotowe w kazdej 
chwili do przejazdzki po okolicach 
Gory Wszystkich Swi^tych. 

Po wydaniu kart QSL uczestni- 
kom pikniku przez Okr^gowego 
QSL Managera SP6 Staszka SP6BGF, 
przyst^pil on do wyjasniania zainte- 
resowanym turystom, co to jest krot- 
kofalarstwo oraz jak mozna zdobyc 
licencj^ krotkofalarsk^. 

EmCom Manager PZK Ratal 
SQ6IYR zapoznal si^ z podpisa- 
nym porozumieniem o wspolpra- 
cy w zakresie l^cznosci kryzyso- 
wej pomi^dzy Urz^dem Miasta 
w Nowej Rudzie a Sowiogorskim 
Klubem Krotkofalowcow SP6YNR. 
Omowil rowniez porozumienie 
podpisane rowniez w tej sprawie 
pomi^dzy Ministerstwem Admi- 
nistracji i Cyfryzacji a Polskim 
Zwi^zkiem Krotkofalowcow. 

Przez caly czas trwania pikniku 
pracowala stacja klubowa SP6YNR, 
obslugiwana przez uczestnikow. 


Bar pracowal peln^ par^ i ofero- 
wal smaczne przek^ski... 

Po zrobieniu zdj^c grupowych 
na tie wiezy, cz^sc uczestnikow 
udala si^ do sanktuarium na msz^ 
sw. 

Przepi^kna pogoda oraz mila 
atmosfera pikniku zrodzila pyta- 
nie, kiedy nast^pne spotkanie. 

UstaliliSmy, ze IV Sudecki Pik- 
nik Eterowy odb^dzie si^ na Gorze 
Wszystkich Swi^tych 15 wrzesnia 
2013 r. (niedziela). 

Podzi^kowania dla uczestnikow 
pikniku za stworzenie wspanialej 
atmosfery i do zobaczenia na IV 
Sudeckim Pikniku Eterowym. 

Staszek SP6MLK 


KGER w zawodach i majowce 



Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych rowniez w tym roku 
wzi^la udzial w Zawodach Zam- 
kowych pod swoim klubowym 
znakiem SP9PKG w kategorii mul- 
tioperator. Tym razem wybralismy 
Dwor w Wysokiej kolo Jordanowa 
(wlasnosc prywatna pana Antonie- 
go Pilcha). 

Wykorzystuj^c lokalne warun- 
ki, rozwiesilismy delt^ 80 m na 
wysokosci kilkunastu metrow. 
Awaryjnie powiesilismy rowniez 
dipol, ale w czasie zawodow oka- 
zal si§ niepotrzebny. Podl^czone 
do deity FT990 z automatyczn^ 
skrzynk^ pracowa- 
lo bardzo dobrze. 

Obok zainstalowa- 


lismy stanowisko z komputerem 
do logowania QSO, gdyz na Za- 
wodach Zamko wy ch pracujemy 
zawsze w zespolach dwuosobo- 
wych: operator radia + loguj^cy 
l^cznosci. Oczywiscie w czasie 
zawodow na obu stanowiskach 
nast^puj^ zmiany. 

Po rozpocz^ciu zawoddw 
najpierw wolalismy na wybra- 
nej cz^stotliwosci. Po opadni^ciu 
pierwszej fali respondentow sami 
zacz^lismy szukac, zeby na koniec 
znow ustawic si$ w wybranym 
miejscu. Zauwazylismy, ze wiele 
stacji pracuje chyba na papiero- 
wych logach, gdyz wolaly nas 
powtornie. Postanowilismy robic 
zdublowane QSO, gdyz tak jest 
szybciej niz wyjaSniac i spraw- 
dzac. Rafal SP9IFD do samego 
konca zawodow walczyl jak lew, 
poprawiaj^c nasz stan posiadania 
do ostatniej minuty. 

26 maja odbyla si$ Majowka 
Malopolskiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow. W tym roku 
organizator - Krakowska Grupa 
Ekspedycji Radiowych zaprosila 
uczestnikow na gor^ Chelm lez^cq. 
na wschod od Myslenic, czyli nie- 
daleko od Krakowa. Wysokosc 662 
m n.p.m. osiqgn^lismy wyci^giem 
krzeselkowym, pami^taj^cym 
swietnoSc PRL. Pogoda okazala 
si^ laskawa i nawet 15-minutowa 
ulewa nie pokrzyzowala dobrej 
zabawy. Radiostacja, dwie ante- 
ny, kielbaski z grila i male piwko 
dopelnilo szcz^scia w ten fajny 
majowy dzien. 

W wysmienitych humorach zje- 
chalismy kolejk^ z gory na parking 
gdzie czekal juz na nas autobus kto- 
ry zawiozl nas do Krakowa. Majow- 
ki s^ juz tradycj^ oddzialow^ ibq- 
dziemy spotykac si^ w coraz wi^k- 
szym gronie, sp^dzaj^c mile czas. 

Wojtek SP90RH 
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7. Ogolnopolskie Spotkanie Krotkofalowcow tOS 

Spotkanie tOS 2013 

W dniach 23-26 maja w Jaworznie k. Wielunia odbyto si? siodme Ogol- 
nopolskie Spotkanie Krotkofalowcow - LOS 2013. W imprezie zorgani- 
zowanej przez kluby SP9KDA, SP7KED i z pomocq Polskiego Zwiqzku 
Przed sekretanatem ustawita si« koieika Krotkofalowcow oraz sponsorow wzi?to udziat okoto 1 000 uczestnikow. 



Milym akcentem na poczqtku 
spotkania bylo rozdanie nagrdd za 
rdznorodne zawody odbywajqce 
sic pod patronatem PZK oraz wr^- 
czenie grawertondw ufundowa- 
nych przez Zarzqd G16wny PZK 
wyrdzniaj^cym sic dzialaczom 
krotkofalarstwa. 

Wyklad SP4BBU 

0 nowej ksiqzce 

Po wr^czeniu wyrdznien jako 
pierwszy wystqpil Ryszard Reich 
SP4BBU, autor ksi^zki „Wywolanie 
ogolne" (jeszcze dostcpna u autora). 
Omdwil on szczegdly swojej przy- 
gotowywanej najnowszej publika- 
cji zatytulowanej roboczo „Z kart 
historii krdtkofalarstwa". Autor jest 
na etapie zbierania materialdw do 
ksiqzki, kt6rq pragnie wydac w for- 
mie elektronicznej na plytach CD 

1 DVD. Duzo mlodych nadawcdw 
i wielu w wieku srednim sugeruje 
Ryszardowi SP4BBU podczas spo- 
tkan autorskich, aby poszedl on 
z duchem czasu i dal im do r^ki 
nowoczesnie dostcpnq publikacjc- 
Prawie wszyscy maj^ laptopy, table- 
ty, smartfony, czy czytniki e-book6w 
i dla tych tradycyjna ksi^zka druko- 
wana to juz przezytek. 


Autor zamierza przytoczyc 
w cz^sci tekstowej ksiqzki histo- 
ric krdtkofalarstwa swiatowego 
i europejskiego w duzym skrdcie 
oraz historic krdtkofalarstwa pol- 
skiego nieco szerzej. Do lat 60. ub. 
stulecia zachowaly sic broszurki 
i materialy dotyczqce naszego hob- 
by. Pdzniejsze lata to olbrzymia 


pustka archiwalna. Nie zachowaly 
sic kroniki najwazniejszych wy- 
darzen, ktdre powinien miec ZG 
PZK. Apel Ryszarda SP4BBU i e- 
-maile, wyslane do wszystkich OT 
PZK oraz SPDX Clubu i PK UKF 
w sprawie nadsylania materialdw 
zwiqzanych z historic regional- 
nego krdtkofalarstwa, pozostaly 




Podczas wrgczania nagrtid (od lewej): Kazik SP7SZN, Marek SP9U0, Jerzy SP7BCG (prezes PZK), Zbyszek SP2JNK, 


Piotr SP2JMR 



Uczestnicy spotkania 10$ w dniu 25 maja br. 
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Ryszard Reich SP4BBU 


bez echa. Swoich wspomniefi nie 
nadeslali tez czlonkowie wypraw 
DX-owych. Warto byloby je ocalic 
od zapomnienia. 

Impreza wjaworznie byla do- 
skonalq. okazjq dla autora przyszlej 
publikacji do bezpoSrednich spo- 
tkafi ze starymi nadawcami. Nie- 
ktorzy z nich obiecali, ze przysl^ 
swoje wspomnienia dotycz^ce ich 
pierwszych konstrukcji nadaw- 
czych i odbiorczych. Ryszard 
SP4BBU planuje wydac now$ 
ksi^zky w przyszlym roku. Przy 
okazji podajemy zainteresowanym 
jego adresy e-mailowe: sp4bbu@ 
wp.pl, ryszardreich@vp.pl. 

Lqcznosc kryzysowa 

Kolejnym panelem tematycz- 
nym byla problematyka l^cznoSci 
kryzysowej w kontekScie podpi- 
sanego 7 maja br. porozumienia 
pomiydzy ministrem Administracji 
i Cyfryzacji a prezesem Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow w spra- 



Rafat SQ6IYR 


wie wspolpracy przy podejmo- 
waniu dzialah wspomagaj^cych 
przekazywanie informacji w sytu- 
acjach klysk zywiolowych. W cza- 
sie swojego wyst^pienia Rafal 
SQ6IYR - koordynator l^cznosci 
kryzysowej PZK - przedstawil ko- 
rzySci wynikaj^ce z podpisania 
przedmiotowego dokumentu. Po- 
rozumienie to jest wysokiej rangi 
rekomendacjq srodowiska radio- 
amatorskiego, reprezentowanego 
przez Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow, w kontekscie nawi^zy wania 
wspolpracy z podmiotami wlasci- 
wymi w sprawach ochrony lud- 
noSci i zarz^dzania kryzysowego. 
Rekomendacja ta jednoznacznie 
podkreSla znaczenie srodowiska 
krotkofalarskiego wSrod obywa- 
teli. Minister Michal Boni w pi- 
smie skierowanym do wojewodow 
poprosil o przeslanie stosownych 
informacji do komorek s taros tw 
powiatowych wlasdwych w spra- 
wach zarz^dzania kryzysowego. 
Juz dzisiaj odnotowujemy zainte- 


resowanie wlaSciwych organow 
administracji publicznej w zakre- 
sie nawi^zania wspolpracy z od- 
dzialami terenowym PZK. Wycho- 
dzqc naprzeciw zainteresowanym 
oddzialom terenowym PZK, na 
stronie SP EmCom (http://emcom. 
pzk.org.pl) zostaly opublikowane 
szablony porozumiefi lokalnych, 
ktore nalezy traktowac jako punkt 
wyjsciowy do opracowania doku- 
mentow okreSlaj^cych docelowq. 
wspolpracy. Na zakohczenie pre- 
legent poprosil wszystkie oddzialy 
terenowe PZK, ktore bydy przy- 
stypowac do wspolpracy, zarowno 
inicjowanej ze strony oddzialu, jak 
i wlaSciwego organu administracji 
publicznej, o kontakt w celu kon- 
sultacji przedmiotowego przed- 


siywziycia. Konsultacje te majq. na 
celu koordynacjy dzialah organi- 
zacyjnych, wyjasnienie wszelkich 
w^tpliwosci oraz udzielenie nie- 
zbydnych wskazowek. 

Prezentacja lirmy ERcomER 

Na stoisku fir my ERcomER, Ra- 
fal SQ5FWR wraz z XYL Ew^ za- 
prezentowali duzy wybor odbior- 
nikow globalnych i nasluchowych 
marki TECSUN oraz kilka cieka- 
wych nowosci. Z grupy osprzytu 
firmy CG Antenna mozna bylo 
zapoznac siy z dzialaniem i spraw- 
dzic w praktyce mozliwosci ze- 
wnytrznego automatycznego tu- 
nera antenowego CG-3000, ktory 
wyr6znia siy mozliwosciq zestroje- 
nia w pasmach amatorskich nawet 
bardzo krotkich anten (LW o dlu- 
gosci zaledwie 2,4 m dla pasma 80 
m), pokazano rowniez najnow- 
szq. wersjy Mkll uniwersalnego 
interfejsu do sterowania transcei- 
verem (Icom, Yaesu, Kenwood) 
oraz do pracy emisjami cyfrowymi, 


podl^czanego i zasilanego z portu 
USB komputera PC. Duze zainte- 
resowanie wsrod krotkofalowcow 
wzbudzaly przenosne odbiorniki 
Tecsun PL600 i PL660, prezentujq- 
ce swojq. skutecznosc w odbiorze 
emisji SSB i CW na pasmach ama- 
torskich niewiele odbiegajqcq od 
fabrycznych transceiverow. Podob- 
nie nowa wersja odbiornika Tecsim 
S2000, ktora jest znacznie ulepszo- 
ns\. wersja wczesniej produkowa- 
nego dla Grundiga/Etona modelu 
Satellit 750. Wsrod nowosci mozna 
bylo obejrzec, a w drugiej czysci 
dnia rowniez przetestowac nowa- 
torski odbiornik szerokopasmowy 
Bonito Radiojet 1102S. Jest wy- 
j^tkowy zarowno pod wzglydem 
technicznym (podobny do odbior- 



Stoisko firmy ERcomER 
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nik6w klasy SDR podl^czanych do 
komputera, ale nie jest to typowy 
odbiornik tej grupy) i interesuj^cy 
pod wzgl^dem wysokich parame- 
tr6w technicznych oraz mnogosci 
oferowanych funkcji. Niebawem 
jego test ukaze si$ na lamach ma- 
gazynu SR. Na stoisku byla tez 
mozliwosc bezposredniego po- 
rdwnania Radiojeta z typowym 
odbiornikiem SDR - PMSDR firmy 
RF System. Amatorow wypraw te- 
renowych z pewnosd^ zadekawila 
nowa przenosna ibardzo mala po 
zlozeniu antena na pasma KF + 2 
m/70 cm model HF-1. Dla naslu- 
chowcdw pasm radiowych z kolei 
gratk^ byla mozliwosc przetesto- 
wania i pordwnania najlepszych 
odbiornikow globalnych. 

www.tecsun.pl 

Prezentacja wyprawy 5T0SP 

Kilku uczestnikdw ubieglorocz- 
nej polskiej wyprawy DX-owej 
5T0SP (SP6IXF, SP6EQZ, SP3GEM) 
zaprezentowalo zdj^cia i filmy 
oraz opowiedzialo swoje wrazenia 
i przygody z ekspedycji do Mau- 
retanii. 

W zespole ekspedycji (24.11- 
10.12.2012 r.) byli Bogdan SP2EBG, 
Jan SP3CYY, Jurek SP3GEM, 
Wlodek SP6EQZ (kierownik wy- 
prawy), Ryszard SP6FXY, Janusz 
SP6IXF, Ponadto dol^czyl przeby- 
waj^cy tarn okresowo Jean 5T0JL, 
bez ktdrego nieocenionej pomocy 
wyprawa nie doszlaby do skutku 
albo skoficzyla si^ niepowodze- 
niem z powodu braku znajomosci 
miejscowych zwyczajdw oraz nie- 
bezpieczehstw, ktdre tarn istniej^. 

Wyprawa wyruszyla zwyklym 
rejsowym samolotem z ponad 
300 kg sprz^tu i wyposazenia. Na 
miejscu uczestnicy zamieszkali 
nad brzegiem morza w hotelu 


Sabah, gdzie byli niemal jedynymi 
jego mieszkancami. W poblizu 
hotelu byla ogromna przystan 
rybacka oraz targ rybny (zdj^cia 
z tej przystani s^ na kartach QSL 
5T0SP). 

Do dyspozycji mieli ogromny 
ogrodzony i strzezony teren, na 
ktdrym zbudowali pola antenowe. 
W sumie dysponowali 10 antena- 
mi nadawczymi oraz odbiorcz^ 
K9AY i dwoma 150 m Beverage 
skierowanymi na EU i USA. 

Anteny byly podzielone na 
dwie grupy - anteny dzienne na 
wyzsze pasma (2 x Spderbeam, 
5-el. Yagi/12-10 m, 4-el. Yagi/6 m 
oraz vertical GP7/40-10 m) oraz 
anteny nocne (verticale na 160, 80 
i 30 m oraz 2 pionowe, sfazowane 
anteny na 40 m z przel^czan^ cha- 
rakterystyk^ promieniowania). 

Na wyposazeniu wyprawy bylo 
5 transceiverow (3 X TS590, K3, IC- 
700) oraz nadawcze filtry pasmowe 
umozliwiaj^ce rdwnoczesn^ prace 
kilku stacji. W szczytowym okresie 
pracowaly rdwnoczesnie 4 stacje 
roznymi emisjami na rdznych pa- 
smach oraz dodatkowo Jean 5T0JL, 
kt6ry pracowal ze swojego QTH 
w pasmie 30 m. Wszystkie stacje 
pracuj^ce z terenu hotelu pol^czo- 
ne byly w sieci. Momentami osi%- 
gali ponad 600 QSO na godzin^. 

Ostatecznie do logu trafilo po- 
nad 83 000 QSOs emisjami CW, 
SSB i RTTY (w tym ponad 25 000 
unikalnych znak6w). 

Prezentacja 
transceivera Omega 

Pawel SP7NJR (twdrca TRX-a) 
wspdlnie z kolegami Lukaszem 
SQ7BFS i Kub$ SQ70VV, ktdrzy 
dol^czyli do projektu, demonstro- 
wali na stoisku transceiver Omega. 



Janusz SP6IXF opowiada o wyprawie 5T0SP 



Pawet SP7NJR ze swoim TRX Omega 


Mozna bylo posluchac: pracuj^- 
cego radia, zrobic: l^cznosc oraz za- 
poznad si$ z budow^ urz^dzenia. 
Projekt rozwija si^ dynamicznie, 
dost^pne byly juz gotowe plytki 
do plyty gldwnej, filtrdw pasmo- 
wych oraz do stopnia mocy. 

Plyta gldwna (PCB 70x120 
mm) jest podstawowym zespo- 
lem transceivera, przewidzianego 
do pracy w zakresie od 1 do 500 
MHz. Tak szeroki zakres uzyskano 
poprzez zastosowanie mieszaczy 
diodowych ADE1 w torze nadaw- 
czym i odbiorczym. Zasilanie plyt- 
ki wynosi od 10 V dol5 V 

Rozdzielenie tor6w nadawcze- 
go i odbiorczego uproscilo kon- 
strukcj^ i sposdb uruchomienia. 

Pozwolilo to takze na zastoso- 
wanie rdznych filtrdw kwarco- 
wych (np. w RX 2,4 kHz, a w TX 
2,7 kHz). W egzemplarzu mode- 
lowym autor wykorzystal posred- 
ni^ cz^stotliwosc 10 MHz (dwa 
filtry drabinkowe po 5 rezonato- 
r6w), ajako wzmacniacze wej ./ 
wyj. uklady MMIC S868. Funkcji 
niskoszumowego wzmacniacza 
m.cz i ukladu automatyki pelni 
uklad scalony SSM2166 (wzmoc- 
nienie 60 dB, niski poziom szu- 
m6w), a wzmacniacza mocy m.cz. 
LM 380 (1 W). Filtry pasmowe s$ 
wspdlne dla toru nadawczego 
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i odbiorczego (napi^cie wyj. okolo 
0/6 Vpp). 

W chwili obecnej konczone 
prace nad syntezy oraz zaprojekto- 
wana zostala fabryczna obudowa 
ktorej prototypowe wykonanie 
mozna bylo takze obejrzec pod 
namiotem. 

Pelna dokumentacja dost^pna 
jest na stronie wielunskiego klubu 
krotkofalowcow - www.sp7ked. 
git.pi. 

Prezentacja 
transceivera Husarek 

Szczegoly dotycz^ce budowy 
transceivera Husarek zaprezento- 
wali przedstawiciele forum dys- 
kusyjnego konstruktorow SP-HM: 
Adam SP5FCS (autor oprogramo- 
wania syntezy), Zdzislaw SP4HKQ 
i Jozef SP9HVW 

Prezentacja i pokaz gotowych 
Husarkow na spotkaniu zakon- 
czyly faz^ opracowania prototypu 
radia. Na specjalnym stoisku moz- 
na bylo podziwiac przywiezione 
i dzialaj^ce urz^dzenia. Oprocz 
pokazanych na zdj^ciu transcei- 
ver 6 w, byly jeszcze dwa prototy- 
py: Bogdana SP3IQ oraz Henryka 
SP2JQR (bez PA i plyty czolowej), 
w sumie 10 urz^dzen. 

Mozna bylo nie tylko obej- 
rzec z zewn^trz konstrukcje, ale 
porozmawiac z konstruktorami 
oraz kolegami, ktorzy zbudowali 
pierwsze urz^dzenia. Byla rowniez 
mozliwosc posluchania, jak pra- 
cuje odbiornik, przeprowadzenia 
l^cznosci (mi^dzy innymi Roman 
SP5AQT nawi^zal kilka l^cznosci 
testowych). 


Dzi^ki temu wielu kolegow 
moglo przekonac si^, ze opra- 
cowane radio ma bardzo dobry 
odbiornik, rewelacyjne filtry 
akustyczne o parametrach nie- 
ust^puj^cych fabrycznym filtrom 
kwarcowym, prawdziwy precy- 
zyjny S-metr, bardzo dobre ARW 
niepowi^zane z pomiarem sily 
sygnalu, bardzo nowoczesny, 
a takze funkcjonalny sterownik 
z kolorowym wyswietlaczem 
i panelem dotykowym. 

Warto przypomniec, ze naj- 
wazniejsze prace projektowe 
tego calkowicie nowego polskie- 
go transceivera homodynowego 
zostaly wykonane przez zespol 
w skladzie: Janusz SP5BMP, Adam 
SP5FCS, Jozef SP9HVW, Zdzi- 
slaw SP4HKQ (cenne uwagi do 
konstrukcji wniesli rowniez ko- 
ledzy: SP5AQT, SP6EER, SP9FKP, 
SP2JQR). W ramach projektu po- 
wstal komplet niezb^dnych blo- 
kow do budowy radia: modul ho- 
modyny o rozdzielonych torach 
RX/TX i niezaleznych wymien- 
nych polifazerach, modul pasyw- 
nych filtrow akustycznych SSB/ 
CW, modul automatyki z torami 
S-metra i m.cz., moduly filtrow 
pasmowych BPF, moduly filtrow 
wyjsciowych LPF, wzmacniacz 
mocy PA/16 W, sterownik radia 
z wyswietlaczem kolorowym TFT 
(panelem dotykowym), modul 
generatora VFO (Si570), modul 
zegara RTC z podtrzymaniem ba- 
teryjnym, modul rejestrow do ste- 
rowania konfiguraq^ parametrami 
radia. 

Taka modulowa konstrukcja 
ulatwia budowy, uruchamianie, 



Wystawa transceiver™ Husarek. Od lewej: SP5CGI, SP6EER, SP9HVW, SP5AQT, SP9IZM, SP5BMR SP6LTR SP4HKQ 


testowanie i pomiary urz^dzenia 
oraz pozwala na latw^ modyfi- 
kacj^ poprzez stosowanie innych 
modulow. Zapewnia rowniez 
wi^ksz^ elastycznosc dopasowania 
radia do indywidualnych potrzeb 
np. ograniczona liczba pasm, re- 
zygnacja z filtrow akustycznych, 
inny wzmacniacz PA. 

Cale opracowanie transceivera 
zawieraj^ce rysunki schematow 
i plytek oraz opisy modulow wraz 
ze sterownikiem syntezy s^ do- 
st^pne na forum www.sp-hm.pl. 

Prezentacja transceivera KX3 

Mozliwosci nowego transceive- 
ra KX3 omowil Piotr SP2SWR, kto- 
ry od pol roku jest uzytkownikiem 
tego urz^dzenia. Sam zmontowal 
uklad z zakupionego zestawu fa- 
brycznego i dzi^ki temu dobrze 
poznal budowy urz^dzenia oraz 
jego obslug^ i oprogramowanie 
(upgrade). 

KX3 jest nowym osi^gni^ciem 
Elecrafta. Jest to 10 W radiostacja 
QRP na fale krotkie i pasmo 6 m. 
Jej cech^ szczegolnq. jest pol^- 
czenie zasady homodyny z kwa- 
draturowq obrobk^ sygnalow, co 
w ostatecznym efekcie zapewnia 
jednak dobre wyniki pomiaru pa- 
rametrow. Transceiver jest dodat- 
kowo wyposazony w kodery i de- 
kodery RTTY i PSK31 pracuj^ce 
autonomicznie bez pomocy kom- 
putera. Dzi^ki wbudowanemu 
pojemnikowi na baterie i kluczo- 
wi elektronicznemu urz^dzenie 
jest zasadniczo przewidziane do 
pracy w plenerze (mozna szybko 
wyjsc w eter na kempingu albo 
pikniku). 

Odbiornik KX3 nie jest typo- 
wym ukladem homodynowym, 
trafniej mozna go nazwac odbior- 
nikiem wysokiej klasy z cyfrow^ 
obrobk^ sygnalow SDR (zerow^ 
cz^stotliwosci^ posredni^ i kwa- 
draturowym torem sygnalu; sy- 
gnaly I/Q s^ doprowadzone do 
oddzielnego gniazda wyjsciowe- 
go). Przy uzyciu jednego z roz- 
powszechnionych programow 
odbiorczych mozna obserwowac 
widmo sygnalow na ekranie kom- 
putera i dekodowac wybrane 
z nich. 

Zainteresownie prezentacja 
bylo spore, pelny namiot konfe- 
rencyjny, wszyscy z zaciekawie- 
niem sluchali Piotra. 

„Opowiedzialem o kilku istot- 
nych cechach urz^dzenia, ktore 
nie wynikaj^ z innych opisow czy 
z parametrow. Podkreslilem, ze 
z racji ukladu homodyny nie ma 
lustrzanek, sygnal nie jest mie- 
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szany, wzmacniany i filtrowany, 
dzi^ki czemu jest czysty i nieznie- 
ksztalcony i trafia na mieszacz 
Taylora (bezposrednio lub przez 
roofing filter). Zaznaczylem, ze 
roofing filter w tym konkretnym 
przypadku jest cyfrowo sterowa- 
nym filtrem analogowym o pasmie 
prznoszenia dostosowanym do 
aktualnego pasma ustawionego 
w DSP i gldwnym jego zadaniem 
jest wst^pne zaw^zenie pasma, 
tak aby DSP mialo jak najmniej 
roboty. Podkreslilem zalety, a na- 
wet koniecznosd przeprowadzenia 
dokladnych kalibracji, omdwilem 
podstawowe rdznice wynikaj^ce 
z wprowadzenia nowych wersji 
oprogramowania wewn^trzne- 
go (firmware) i opowiedzialem, 
jak prost^ jest to czynnosci^. Po- 
kazalem takze akumulator, ktdry 
stosuj^ do zasilania KX3 w tere- 
nie. Jest to model LiFeP04 o po- 
jemnosci 7,5 Ah o bardzo dobrych 
wlasnosciach eksploatacyjnych, 
niestety dose drogi, ale za to lzej- 
szy od swojego odpowiednika 
w technologii olowiowej (m6gl- 
bym napisac artykul opisujqcy ten 
rodzaj chemii i pordwnanie z in- 
nymi zrddlami pr^du, o ile firma 
sprzedajqca w Polsce tego rodzaj u 
akumulatory da reklam^ pod ar- 
ty kulem). 

Stwierdzilem, ze najwi^ksze 
zainteresowanie KX3 bylo wsrdd 
tych, ktdrzy juz wczesniej znali 
nieco temat tego transceiver i roz- 
wazajq jego zakup. Kilkanascie 
os6b otoczylo mnie tuz po moim 
wystqpieniu, zadajqc kolejne py- 
tania, robi^c zdj^cia. Zaprosilem 
tych kolegdw na strong i ch^tnie 
odpowiedzialem na ich pytania. 
Chcialem podl^czyc do naglo- 
snienia KX3, ale w tym chaosie 
organizacyjnym to si^ nie udalo. 
Przyblizenie malutkiego glosnicz- 
ka do mikrofonu bylo slabym roz- 
wi^zaniem, zwlaszcza, ze chcialem 
pokazac efekt pseudostereo i po- 
dwojnego odbiornika (prawy lewy 


kanal). Szkoda, ze nie bylo wi^cej 
czasu... 

Zapraszam do galerii SP2SWR 
tO£ (cz. 1-3): http://tufotki.pl/bLE- 
vq, http://tufotki.pl/vOstR, http:// 
tuf o tki. pl/j qOQy " . 

Nowy analizator MAX 6 

Podczas tegorocznego spotka- 
nia dzi^ki zaangazowaniu kon- 
struktordw (Jarka SP3SWJ i Grze- 
gorza Sp8NTH) mozna bylo obej- 
rzec kilka nowosci zwi^zanych 
z analizatorem antenowym MAX6. 
Tym razem zaprezentowano go 
w wersji 8-klawiszowej, dzi^ki cze- 
mu wersja miernika pozwala na 
szybsz^ i bardziej intuicyjn^ obslu- 
g^. Po raz pierwszy publicznie byla 
zademonstrowana aplikacja MAX6 
polecana do urz^dzen z systemem 
operacyjnym Android. Kolejn^ no- 
wosci^ byla prezentacja komuni- 
kacji bezprzewodowej w oparciu 
o modul Bluetooth wbudowany 
w analizator antenowy. Planowa- 
ne s^ kolejne udoskonalenia i do- 
datki do miernika zwi^kszaj^ce 
funkcjonalnosd tego kieszonko- 
wego laboratorium. Cz^sd zmian 
b^dzie w przyszlosci zrealizowa- 
na jako aktualizacja oprogramo- 
wania, ale niektdre wymagaj^ce 
np. zewn^trznych sond w.cz. b^d^ 
wymagaly podl^czenia dodatko- 
wych moduldw do zl^czy akceso- 
ri6w. Dzi^ki dw6m zewn^trznym 
sondom b^dzie mozna przykla- 
dowo zrealizowad trzykanalowy 
wobuloskop. Zapowiedz dodania 
nowych funkcji, ktdre maj^ byd 
udost^pnione w przyszlosci, na 
pewno zwi^ksz^ mozliwosci tego 
miernika. 

Warto przypomnied, ze pod- 
stawow^ zalety analizatordw se- 
rii MAX w odniesieniu do innych 
tego typu urz^dzen dost^pnych na 
rynku jest graficzne zobrazowanie 
pomiardw w funkcji cz^stotliwo- 
sci i ci^gla wizualizacja wynikdw 
pomiaru oraz bardzo latwa mozli- 
wosd rozbudowy poprzez zmian^ 
rozwijaj^cego si^ oprogramowania 
procesora. 

Dla konstruktordw urz^dzen 
elektronicznych niezast^piona jest 
mozliwosc jednoczesnej pracy jako 
analizator wektorowy i wobulo- 
skop. Pozwala to na jednoczesny 
pomiar filtrdw „z dwdch stron". 

Urz^dzenie zapewnia pomiary 
w trybie LCD: SWR, impedancji, 
fazy, wobuloskop. 

Uzyteczny zakres cz^stotliwo- 
sci pomiarowej analizatora MAX6 
(wobuloskopu) wynosi 1-500 
MHz, a SWR do 1:1.04. Zakres po- 
miaru impedancji dla HF+50 MHz 


wynosi 0-1000 D, a dla VHF 0-400 
Q (zakres pomiaru fazy 0-18°). 

Moc wyjsciowa urz^dzenia jest 
wyzsza od 20 mW, zas dynamika 
wobuloskopu 80 dB. 

Pomiar mocy zalezny od wersji: 
100 mW 20 dBm /I W 30 dBm /10 
W 40 dBm. 

Zasilanie stanowi^ dwa akumu- 
latorki 2x3,7 V 1250 mAh Li-Ion, 
ladowane z zasilacza stabilizowa- 
nego 12 V Czas pracy na akumula- 
torkach wynosi okolo 1, 5 godziny 
(wersja 180 MHz do 4 godzin). Po- 
nadto analizator jest wyposazony 
w interfejs do wspdlpracy z kom- 
puterem - USB 1.0 i 2.0 

Niektdre walory uzytkowe 

■ automatyczne wyszukiwanie 
najmniej szego SWR 

■ sterowanie z pilota IR (ze- 
wn^trzna klawiatura) 

■ zapis pomiardw na karcie pa- 
mi^d SD lub MMC 

■ komunikaty glosowe lub ton 

■ aktualizacja oprogramowania 
poprzez USB 

■ samoczynny wyl^cznik zasilania 
przy braku aktywnosci 

Wi^cej informacji na stronach: 
www. antenna-analyzer, com, www. 
max6.pl. 




MAX6 i jego konstruktorzy: SP3SWJ i SPBNTH 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Radioteleskopy z Psar 

Prezes Astronomii Novej, dr 
Bogdan Wszolek z Cz^stocho- 
wy, przedstawil wyklad pt. Ra- 
dioteleskopy z Psar. Opowiedzial 
o prowadzonej przez siebie akcji 
ratunkowej dla anten radiowych 
w Psarach. Sposrdd siedmiu ta- 
lerzowych anten (32,5, 16, 13, 13, 
13 i 12-metrowe srednice) zdo- 
lal uratowac cztery. RT-9 firmy 
Scientific Atlanta jest budowa- 
ny w Rzepienniku Biskupim na 
Podkarpaciu. Jeden RT-13 stoi 
w Cz^stochowie, drugi ma stance 
w Wieruszowie. RT-16 czeka na 
montaz w Krakowie. 

Prelegent zach^cal do wsp6l- 
pracy osoby kompetentne i zainte- 
resowane wykorzystaniem anten 
z Psar do realizaeji programdw 
krdtkofalarskich. 

Jako biez^ce zrddlo informaeji 
dotycz^ce teleskopdw z Psar prele- 
gent wskazal strong www.astrono- 
mianova.org. 

RadioReaktywacja 

Do wyjazdu w ramach Ra- 
dioReaktywacji namdwil nas Ju- 
rek SQ5NPW i po cz^Sci Pawel 
SP7NJR. 

Ruszylismy szerokim zespolem 
w skladzie Radek SQ5NW0, Krzy- 
siek SQ5NWI, Grzesiek SP5VLM, 
Wojtek SP5MXW, Darek SQ5PGD, 
Rysiek SQ9MDD, Tomek SQ50BU, 
Piotrek SQ5FLR Pawel SQ5STS. 



Pawet SQ5STS zaangazowany w prowadzenie zajqc 


Wystartowalismy pod zna- 
kiem klubowym SP5PRF/6. Pa- 
wel SP7NJR usilnie namawial nas 
na przeprowadzenie dodatkowej 
prelekcji dla kr6tkofalowc6w, my 
jednak skupilismy si^ na dzieciach. 
Choc ch^ci na dodatkow^ prelek- 
cj^ byly, ostateeznie zabraldo czasu 
moze w przyszlym roku. 

Przybylo okolo dziesi^ciu mlo- 
dych sluchaczy, skupieni i gotowi, 
dziel^c namiot prezentacyjny ze 
wspanialymi eksponatami radio- 
wymi Bogdana Szkudlarka SP3LD 
przyst^pilismy do prezentaeji. . . 

Agregat padl. . . stracilismy rzut- 
nik, zasilaez, nici ze slajddw... na 
szcz^Scie za pomoc^ zapalarki pie- 
zoelektrycznej zmajstrowalismy 
male doSwiadczenie i zbudowali- 
Smy model iskrowniezka, troch^ 
wst^pu i szybko przyst^pilismy do 
zabawy w telegrafi^. . . 

Po godzinie „titania" mala 
wprawka przed l^cznoSciami 
i pierwsze QSO wykonujemy na 
UKF-ie. Chwil^ potem pr6ba wyj- 
Scia na 7 MHz zupelnie nieuda- 
na... Dzieci nie majq korespon- 
dentdw. Cala Polska albo startuje 
w WPX, albo siedzi z nami na LOS, 
na pasmach trudno znalezc kogo- 
kolwiek. . . 

Umawiamy si^, ze dzieciaki 
maj^ przyjSc do naszego namiotu 
po dluzszej przerwie i sprdbowac 
raz jeszcze. . . Przyjd^? 

Przyszly . . . Nie przyszly wszyst- 
kie, bowiem byla juz sobota wie- 
cz6r i cz^Sc ludzi wyjechala, jed- 
nak przyszly. Udalo nam si$ zrobic 
l^cznoSci krajowych na pasmie 80 
m, niektdrzy z podopiecznych zro- 
bili tych l^cznosti kilka. Wspaniala 
sprawa. 

Najwi^ksza i najmilsza niespo- 
dzianka spotkala nas na koniec 
dnia. Pierwsza to dwunastolet- 
nia Julia - zdziwiona, ze moze 
robic l^cznosci pod znakiem staeji 
klubowej, jej tata krdtkofalowiec 
nigdy jej nie zaproponowal ta- 
kiej mozliwoSci. Julia wzi^la nasz^ 
kart^ l^cznoSci (pomoc do nauki) 
by pokazac ojeu, jak ma z ni$ pra- 
cowac... Mamy nadziej^, ze juz 
w najblizszej przyszlosci uslyszy- 
my Juli^, jak pracuje ze swoim tat^ 
z pod innego znaku klubowego. 

Jeszcze wi^ksz^ niespodziank^ 
sprawil nam Lukasz, lat 17, kt6ry 
na pytanie o znak krdtkofalarski 
ojea odpowiedzial, ze on nie ma 
kr6tkofalowc6w w rodzinie i przy- 
szedl do nas z pobliskiej miejsco- 
wosci pchany ciekawosci^. 

Pomyslcie, kolezanki i koledzy, 
tO& jest z nami juz od tylu lat, 
a Lukasz tarn caly czas czekal, by 
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ktos wyciqgnql do niego r^k^ i za- 
gospodarowal jego ciekawosc. 

Dla mnie osobiscie obecnosc 
Lukasza byla najwi^ksza nagrodq 
za naszq prac^. Ciesz^ si^, ze tarn 
bylem, ciesz^ si^, ze organizatorzy 
otoczyli nas profesjonaln^ pomocq 
i umozliwili nam wspdln^ zabawy. 
Jestem pod wielkim wrazeniem tej 
imprezy, jej rozmachu, atmosfery, 
serdecznosci spotkanych ludzi. 
Wielkie podzi^kowania dla Pawla 
Janusiaka SP7NJR i dla calego Klu- 
bu SP5PRF. 

Pawel Wlodarczyk SQ5STS 
z zespolem RadioReaktywacja 

Sprzgt na pasmo 70 MHz 

Wybrany sprz^t na nowe pa- 
smo 70 MHz (konwertery, anteny, 
wzmacniacze) zademonstrowal 
i omdwil Piotr SP2DMB. 

Na stoisku przyblizyl charakte- 
rystyk^ zmontowanych transwer- 
terdw TH70 iTS70 (wersja SMD). 
Punktem wyjscia do projektu plyt- 
ki transwertera byl publikowany 
kilka lat temu opis wersji przewle- 
kanej TH70 oraz latwosc odwzoro- 
wania ukladu (wszystkie elementy 
dost^pne w Polsce). Modyfikacj^ 
jest zastosowanie ogranieznika 
diodowego na wejSciu torn odbior- 
czego oraz calkowicie zmieniono 
sterowanie PTT. Transwerter nie 
zawiera stopnia koficowego PA, 
ale konstruktor poleca osobn^ koh- 
c6wk^ mocy, ktdra w zaleznoSci 
od zastosowanych tranzystordw 
mocy pozwoli zwi^kszyc moc do 
poziomu 5-10 W 

Poniewaz uzywane s^ r6zne 
transceivery, we wszystkich wer- 
sjach transwertera mozna wyko- 
rzystac rdzne cz^stotliwosci po- 
Srednie (maksymalna moc wej- 
Sciowa TRX-a wynosi 5 W). Dla 
wersji 28 MHz potrzebne b$d^ 
kwarce z zakresu 40,5xx do 42 
MHz, a dla 50 MHz kwarce 20 
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MHz (50,000MHz) lub 18MHz 
(52,000MHz). Ten ostatni kwarc 
(18MHz) jest na tyle godny uwagi, 
ze na cz^stotliwosci 52 MHz nie 
ma stacji, ktore moglyby zaklocic 
nasz^ posredni^. 

Warto wiedziec, ze niektore ra- 
dia odbieraj^ 70 MHz, jednak ich 
czulosc nie jest rewelacyjna. 

Mozna to wykorzystac, budu- 
j^c transwerter w wersji bez p.cz. 
odbiornika. Wtedy wzmacniacz, 
ktory pierwotnie byl przeznaczo- 
ny np. do 28MHz, b^dzie pracowal 
na 70 MHz (BF964 + MSA0886), 
ale pod warunkiem ze transceiver 
musi pracowac w crossbandzie. 

Do wykonania cewek transwer- 
tera mozna z powodzeniem wyko- 
rzystac karkasy pochodz^ce z ra- 
diotelefonow typu 3001 lub 306. 
We wzmacniaczu pracuje MOSFET 
BF964S, a w generatorze lokalnym 
tranzystor FET typu J310. 

Wersja transwertera SMD jest 
podobna do wersji przewlekanej 
TH70, z tym ze zrezygnowano 
z cewek powietrznych (oprocz 
wejsciowej i w generatorze). Zast$- 
piono je dlawikami SMD o dobrod 
Q = 60. Ponadto w torze nadaw- 
czym i generatorze uzyto tranzy- 
storow BFQ19(s) oraz BFG591. 

Programy komputerowe dla 
krotkofalowcow 

Jerzy SP9AUV dokonal prezen- 
tacji kilku przydatnych progra- 
mow komputerowych dla krotko- 
falowcow. Autor na koniec maja 
opracowal cztery ciekawe progra- 
my: 

1. HAM_SECRETARY do ob- 
slugi sekretarskiej krotkofalowca, 
w tym druk kart QSL lub nalepek, 
druk kopert adresowych z pobie- 
raniem adresu z QRZ com (trans- 
lacja z adi, csv, txt, Cabrillo na 
dowolny inny). 



Jerzy SP9AUV omawia swoje programy 


2. BUREAU_ALL_QRZ_COM_ 
FI do wspolpracy z Logger32 
i czterema serwerami danych 
personalnych o krotkofalowcach. 
Najwazniejsza cecha: koryguje 
pole QSL Via z serwerow w ten 
sposob, ze pole to nadaje si$ do 
umieszczenia na karcie QSL. 

3. LO OKIN G_HAM_DATA do 
pobierania danych personalnych 
o krotkofalowcach po contescie 

4. AWARD_SECRETARY (pro- 
gram w trakcie opracowania) do 
wykonywania zgloszen na dy- 
plomy. Jest on w fazie testowania 
u beta-testerow i wkrotce ukaze 
si$ jego publikacja. W tej chwili 
jest opracowanych 20 dyplomow 
(DXCC i innych). 

Szczegoly na stronie autora: 
www http://sp9auv.com. 

Radiostacje wojskowe 

Bogdan SP3LD wraz z kolega- 
mi przygotowal mal^ wystaw^ 
radiostacji, odbiornikow komu- 
nikacyjnych i radiowych (zbiory: 
SP7NEK, SP3LD i SQ9KQZ) oraz 
prezentacje na temat zastosowa- 
nia sprz^tu wojskowego w swiecie 
polskich krotkofalowcow. 

Prezentacja ta miala na celu 
odzroznienie sprz^tu wojennego 
(RB, RBM, A 7, 10R, 9R, 13R) od 
radiostacji powojennych (RBM 1, 
RBM5, A7B), wspomnienie urz$- 
dzen, na ktorych zaczynali nasi 
starsi koledzy (RBM1, 10RT, USP, 
RSI 6, KWM, R250, R399a, EKD 
300 i EK500) oraz przypomnienie 
pokojowego wykorzystania sprz^- 
tu wojskowego (przerobka R 140 
na PA KF lub R831 na PA EME), 
a takze produkcji w Postominie 
slynnych jowiszow. 

Z kolekcji Piotra Gacha 
SQ9KQZ z Bestwiny zaprezen- 
towano radioodbiorniki broadca- 
stingowe: Philips 522A (1934/35), 
Philips 944A (1934/35), Telefunken 
Choral Z (1936/37), Wartime Ci- 
vilian Receiver (1944/45), PTS-47 
(1948-1954) oraz radiostacji lotni- 
czej FuG-16ZS (1942-1945). 

Philips 522A to nowoczesna (jak 
na swoje czasy) superheterody- 
na na fale dlugie i Srednie, 944A 
to model budzetowy z tej samej 
serii - znacznie tanszy i prostszy 
odbiornik jednoobwodowy. Cho- 
ral to rowniez superheterody- 
na, ale skrocona - zastosowanie 
lampy glosnikowej AL4 o duzym 
wzmocnieniu pozwolilo zrezy- 
gnowac z napi^ciowego stopnia 
wzmocnienia m.cz. Wartime Civi- 
lian Receiver to z kolei przedstawi- 
ciel odbiornikow klasy popularnej, 
produkowany byl podczas wojny 



Czgsc wystawy radia retro 


przez niemal wszystkie brytyjskie 
zaklady radiowe, pelnil funkcji 
taniego odbiornika „ludowego // 
o dobrych parametrach. PTS-47 
to rowniez rozwi^zanie problemu 
radiofonizacji mas, choc wedlug 
zupelnie innej koncepcji - ta zlo- 
zona superheterodyna pracowa- 
la w centralach radiowizlowych, 
przez wzmacniacze zasilaj^c popu- 
larne rowniez u nas „kolchozniki". 
Natomiast FuG-16ZS to przedsta- 
wiciel najpowszechniej produko- 
wanej radiostacji uzywanej przez 
Luftwaffe, montowanej glownie 
w mniejszych samolotach (m.in. 
mySliwcach Fokker Wulf FW-190). 
Prezentowany egzemplarz wy- 
produkowano prawdopodobnie 
pod sam koniec wojny, st$d pew- 
ne braki i uproszczenia (np. nie- 
malowane aluminiowe elementy 
frontu). Radiostacja jest w trakcie 
odbudowy. 

SP7NEK reprezentowal odbior- 
nik USP w wersji 26 V z przetwor- 
nic^ wiruj^c^ wytwarzaj^c^ napi^- 
cie anodowe. 

Ze zbiorow SP3LD zaprezen- 
towano bryt^sk^ radiostacje z II 
wojny swiatowej Wireless Set 
No. 19 Mk II z opisem plyty czo- 
lowej wjizyku anielskim i rosyj- 
skim, radiostacja ta byla stoso- 
wana w pojazdach wojskowych 
Armii Brytyjskiej, Kanadyjskiej, 
Polskich Silach Zbrojnych na Za- 
chodzie oraz w Armii Czerwo- 
nej. Swietnie wszystkim znane 
radiostacje powojenne RBM 1 
oraz A7B wsrod wielu radio- 
amatorow budzily wspomnienia 
pierwszych krokow w eterze. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Nast^pnie odbiornik US 9 tak 
lubiany prze Srodowiska krdtko- 
falowcow PRL-u. Wystaw^ zamy- 
kala radiostacja Tuberoza, ostatni 
produkt wojskowy Kasprzaka 
pracuj^cy w zakres 30-80 MHz 

0 mocy wyjsciowej 5 W. 

Radiostacja Wireless Set No. 
19 jest urz^dzeniem kultowym 
w Srodowisku radio amatorow, mi- 
loSnikow starych urz^dzeft, istnie- 
je klub uzytkownikow oraz strona, 
na ktorej mozna wymienic si^ in- 
formacjami na temat pracy i odbu- 
dowy tego radia. 

http ://www. gigapan.com/ 
gigapans/1 10977 

http ://w ww. ar myradio . kalisz . pi/ 

Start balonu SEBA-3 

Podobnie jak w latach ubie- 
glych, podczas spotkania krotko- 
falowcow LO$ przewidziano start 
balonu stratosferycznego. W tym 
roku uczynil to dla odmiany ze- 
spol z Akademickiego Klubu Krot- 
kofalowcow SP9PDF z Gliwic, jak 
zwykle pod kierownictwem szefa 

1 mozgu zespolu, Tomka SP9UOB, 
realizuj^cy dlugofalowy program 
balonowy „Z Gliwic w kosmos". 

Podczas przygotowah i startu 
zastosowano podwyzszone wa- 
runki bezpieczeftstwa, ze wzgledu 
na to, ze balon napelniany byl la- 
two palnym wodorem. 



Balon SEBA-3 w chwil^ przed starlem 



Zespbt startowy balonu SEBA-3; od lewej w drugim szeregu stojq: SQ9RQN, SQ9KEA, 
SP9IZM, SP9ENQ, SP9UQB, SP9MRN, SP9UXY, SQ9FK, SQ9DIE, SQ9KEF; w pierwszym 
szeregu od lewej: SP9RM i SQ9SMC (klgczy SPIKE SP9NJ) 


Zasobniki balonu zawieraly: 

■ ATV 300 mW FM 1250 MHz 
(albo w okolicy) - kapsula kole- 
gow SQ9KEA/SQ9FK ze wspar- 
ciem SP9BIF 

■ RTTY 70 cm 437,600 MHz - 
PICO 

■ RTTY 70 cm 437,612 MHz zasi- 
lany wyl^cznie z ogniw slonecz- 
nych 

■ RTTY 29,494 MHz 500 mW 

■ APRS 144,800 MHz 

Na pokladzie byla tez kamera 
GOPRO Rafala SQ9CNN. 

Balon wystartowal zgodnie 
z planem o 10.00 UTC i spadl po 
dwoch godzinach lotu o 12.17 UTC 
pomi^dzy K^pnem a Sycowem. 

Zasobniki z aparaturq. zostaly 
odnalezione przez grup$ poszu- 
kiwawczq. w skladzie: SQ9RHN, 
SQ9RHX, SQ9RHT, SQ9KFP, 
SP9MLI, SQ9PPR, SQ9TVN. 

Warto wspomniec takze 
o nadajniku zasilanym wyl^cz- 
nie z ogniw slonecznych. Byl on 
w ostatnim zasobniku i urwal si^ 
podczas startu. Zostal wi^c wy- 
slany w pogoh za pierwszym ba- 
lonem za pomocq. mniejszego ba- 
lonu „reklamowego". Spadl on 
w okolicy Wieruszowa, k. wsi Wie- 
wiorka. Nie zostal odnaleziony, 
gdyz z powodu braku slonca i ma- 
lego naSwietlenia przestaly praco- 
wac ogniwa sloneczne. Odezwie 
si^ znowu, jak zaSwieci slohce. 


Film z kamery balonu pokazu- 
j^cy start i panorama LO£ moz- 
na obejrzec w sieci pod adresem 
http://www.youtube.com/wat- 
ch?v=GlRaozM2Bzk, a film poka- 
zuj^cy prac^ grupy poszukiwaw- 
czej i odnalezienie zasobnikow 
pod adresem http ://www. youtube. 
com/watch?v = ekh31CLF9SE&fe- 
ature= share. 

Podsumowanie 

WSrod wielu organizatorow nie- 
zwyklym hartem ducha i zaanga- 
zowaniem wykazali si^ koledzy 
Zdzislaw SQ6IUF, Marcin SQ9SBF 
i Grzegorz SQ90UA, ktorzy na 
dlugo przed imprez^ pracowali 
przy niwelacji terenu, diagnostyce 
agregatow pr^dotworczych i trans- 
porcie wszystkiego, co potrzebne 
przy przedsi^wzi^ciu tej skali. 

Sprawami organizacyjnymi od 
pocz^tku kierowal Kazik SP7SZN, 
a ze wszyscy musieli go sluchac, to 
efekt byl chyba nie najgorszy. Bar- 
dzo dobre uklady, jakie Kazik ma 
we wladzach Wielunia, spowodo- 
waly, ze organizatorzy wyrozniali 
si^ ladnymi koszulkami, a w sekre- 
tariacie niczego nie brakowalo. 

Zespol prowadz^cy sekreta- 
riat to Asia S09AHH, Ania SQ9R- 
NQ, chwilami Halina SQ6PLH 
i kolezanki uczestniczki spotka- 
nia oraz Wlodek SQ7CGN, Pa- 
wel SQ90UD, Przemek SQ90RQ 
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Uzupdnienie relacji 
znajduje si§ w „Krotko- 
falowcu Polskim" nr 7. 


scic kazdy organizator. To jego za- 
slugq. jest fakt ze wszyscy mieli 
miejsce na swoje wystawy, stoiska, 
a wieczorem nawet na tance. 

Programu z prelekcjami pilno- 
wal i komunikaty przez ustawione 
przez siebie nagiosnienie podawal 
Henryk SP7FUZ. Loteria to tez 
jego domena, a dzielnie mu po- 
magala, po raz drugi wyst^puj^c 


Podczas losowania mozna byto wygraC nawet radiotelefony VHF/UHF (na zdjQCiu Halina 
SQ6PLH i Henryk SP7FUZ) 


i Andrzej SP6-8522. Bywalo, ze 
prosili o wsparcie, bo mimo kilku 
stanowisk kolejka do rejestracji 
nieustannie rosla, a uczestnik6w 
przybywalo w kosmicznym te 111 - 
pie. Na liscie zanotowano 972 oso- 
by, tych kt6rym chciaio si^ czekac: 
i zarejestrowac. Wszyscy otrzyma- 
li mapy powiat6w wydrukowa- 
ne z okazji Losia przez redakcj^ 
„Swiata Radio" (rozdysponowano 
tez 200 kg archiwalnych numerdw 
tego czasopisma), losy na loteri^, 
bon zywieniowy i pakiet materia- 
16w reklamowych. 

Gosfrni z zagranicy jak zwykle 
opiekowal si^ Witek SQ9CWI z sy- 
nem Sebastianem SQ6MWI (za- 
wsze dobrze im to wychodzi, wi^c 
goscie wyjezdzali zadowoleni). 
Na czas Losia Witek bierze tygo- 
dnio wy urlop w swojej niemieckiej 
firmie i nie straszne mu kilometry 
pokonywane wlasnym samocho- 
dem, dzi^ki czemu stanowi naszg. 
g!6wnq. sil^ nap^dow^. 

Dyrygentem na placu, gdzie 
odbywa si^ impreza, jest ci^gle ten 
sam czlowiek. To Pawel SP7NJR 
bez ktdrego trudno si^ obejsd, 
a jego doswiadczenia w sprawach 
organizacyjnych moze pozazdro- 


w roli sierotki losuj^cej nagrody, 
Halina SQ6PLH. 

Ogrom prac przy ustawianiu 
a potem skladaniu namiot6w, sto- 
16w itp. to obowi^zki Janusz6w 
SP9LJE i SQ7JZS oraz Marka 
SP6MQO, Piotra SQ6IUS, Michala 
SQ9CYD, Roberta SQ7LRQ, Janka 
SQ9CYW, Janka z SP7KED, An- 
drzej a (Kwiatka) z SP9KDA z zon^ 

J04 

Wystawa najnowszego sprz^tu 
wojskowego odbyla si^ dzi^ki Ma- 
riuszowi SP8TDX, kt6ry na dlugo 
przed Losiem zabiegal u wladz 
wojskowych o zgod^ na wyjazd 
sprz^tu zjednostki. Wszystko, co 
dzi^ki Mariuszowi widzielismy, 
raczej RBM-ki nie przypominalo. 

Na kazdej tego typu impre- 
zie bywaj^ tzw. sprawy drobne. 
Z tymi doskonale radzili sobie Pa- 
tryk SQ70BL i Jasiu z SP7KED. 

Uruchomiona z okazji spotka- 
nia stacja HF7LOS w czasie trwa- 
nia imprezy nie miala z kim roz- 
mawia£, bo jak z usmiechem na 
twarzy stwierdzali jej operatorzy, 
wszyscy kr6tkofalowcy przyjechali 
na Losia. 

www.lo s nap ograniczu. strefa.pl 


Czq&C organizatorbw LOS 2013 (trzeci od lewej burmistrz Wielunia Jerzy Antczak) 
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tACZNOSC 


Rozgtosnie radiowe 


Skrocony przewodnik 
dla nastuchowcow 

Programy w jgzyku angielskim 

Rozgtosnie migdzynarodowe nadajqce na lalach krdtkich programy w jgzyku angielskim, dla obszaru Europy 
(godziny nadawania podane wedtug czasu uniwersalnego UTC) 


Czas (UTC) 

kHz 

Dni 


Nazwa 

Czas (UTC) 

kHz 

Dni 

Nazwa 

00.00-01.00 

7350 



China Radio Int. 

08.10-08.20 

9820 

Th 

E17z Spy Numbers 

00.00-24.00 

4029 



Laser Hot Hits 

08.10-08.20 

12850 

Th 

El 7 Spy Numbers 

00.00-24.00 

4583 


DDK2 DWD Pinneberg RTTY 

08.10-08.20 

12930 

Th 

El 7 Spy Numbers 

00.00-24.00 

4608.1 

irr 


RAF Volmet 

08.10-08.20 

12930 

U 

El 7 Spy Numbers 

00.00-24.00 4645 

l 

Tallinn Volmet 

09.00-10.00 

6045 

4.Su 

Radio Iceman 

00.00-24.00 

5450 

RAF Volmet 

09.00-10.00 

15270 

China Radio Int. 

00.00-24.00 5505 

l 

Shannon Volmet 

09.00-10.00 

17570 

China Radio Int. 

00.00-24.00 

7646 



DDH7 DWD Pinneberg RTTY 

09.00-11.00 

9480 

Tsu 

R.Geronimo Shortwave 

00.00-24.00 8038.1 

f irr 


RAF Volmet 

09.22-09.25 

4363 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

00.00-24.00 

8957 



Shannon Volmet 

09.22-09.25 

8728 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

00.00-24.00 

10100.8 



DDK9 DWD Pinneberg RTTY 

09.22-09.25 

13146 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

00.00-24.00 

11039 



DDH9 DWD Pinneberg RTTY 

09.22-09.25 

17260 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

00.00-24.00 

11084.6 

| irr 

: 

RAF Volmet 

09.30-12.00 

9510 

Su 

IRRS Milano 

00.00-24.00 

14467.3 



DDH8 DWD Pinneberg RTTY 

10.00-22.00 

13264 

Shannon Volmet 

01.00-02.00 9470 

T 


China Radio Int. 

11.00-11.04 

15100 

Radio Pakistan 

01.00-02.00 

9675 

China Radio Int. 

11.00-11.04 

15725 

Radio Pakistan 

03.00-04.00 9515 

IZZ 


Voice of Turkey 

11.00-11.04 

17720 


Radio Pakistan 

04.00-05.00 

9825 

Fr 


World Harvest Radio 

11.00-11,30 

9760 

Fr 

NHK Radio Japan DIGITAL 

04.45-07.00 15120 

1 

Voice of Nigeria 

11.00-11.30 

9760 

Sa 

KBS World DIGITAL 

05.00-05.30 5975 



NHK Radio Japan 

12.00-15.00 

17630 

: 

China Radio Int. 

05.00-06.00 

7365 

Su-Th 


World Harvest Radio 

12.00-18.00 

13264 

Shannon Volmet 

05.00-09.00 I 9400 


1 

Brother Stair 

12.30-13.30 

15450 

Voice of Turkey 

05.30-06.00 17770 

r 

1 

Radio Thailand 

12.33-12.35 

4363 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

06.00-10.00 

| 11830 

Voice of Russia DIGITAL 

12.33-12.35 

8728 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

07.00-07.30 

5945 

Su 


Bible Voice 

12.33-12.35 

13146 

TMo-Fr 

3AC Radio Monaco 

07.00-07.45 

5945 

Sa 


Bible Voice 

12.33-12.35 

17260 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

07.00-07.50 6105 

( 


Trans World Radio 

13.00-13.30 

9635 


Int.Radio Serbia 

07.00-07.50 

7400 



Trans World Radio 

13.00-14.00 

7570 

■■ 

Voice of Korea 

07.00-10.00 12257 

f Su 

WR International 

13.00-14.00 

12015 


Voice of Korea 

07.00-13.00 

17490 



China Radio Int. 

13.00-14.00 

13610 


China Radio Int. 

07.33-07.35 4363 

Mo-Fr 


3AC Radio Monaco 

13.00-14.00 

13760 

Voice of Korea 

07.33-07.35 

8728 

Mo-Fr 


3AC Radio Monaco 

13.00-14.00 

15245 

Voice of Korea 

07.33-07.35 13146 

Mo-Fr 

3AC Radio Monaco 

14.00-15.00 

13710 

China Radio Int. 

07.33-07.35 1 17260 

Mo-Fr 

J 

3AC Radio Monaco 

14.00-15.00 

15560 

Radio Sultanate Oman 

08.00-08.10 11170 

Th 


El7z Spy Numbers 

14.00-16.00 

9450 

Brother Stair 

08.00-08.10 

| 14260 

Th 


El 7 Spy Numbers 

14.00-16.00 

9655 

Brother Stair 

08.00-08.10 14260 

Th 


El 7 Spy Numbers 

14.00-17.00 

13110 

DAH DP07 Hamburg Radio 

08.00-08.10 

16780 

Th 


El 7 Spy Numbers 

15.00-16.00 

7570 

Voice of Korea 

08.00-09.00 6005 

3.Su 


European Music Radio 

15.00-16,00 

12015 

Voice of Korea 

08.00-09.00 

9480 

Su 


Radio Atlantic 2000 

15.00-16.00 

13640 

China Radio Int. 

08.00-09.00 9510 

Sa 

IRRS Milano 

15.00-16.00 

13760 

Voice of Korea 

08.00-09.00 

15120 



Voice of Nigeria 

15.00-16.00 

15120 

Voice of Nigeria 

08.00-14.00 9850 

I 

Voice of Russia DIGITAL 

1500-1600 

15245 

China Radio Int. 
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Czas (UTC) kHz 

15.00- 16.00 15245 

16.00- 16.06 4363 

Dni Nazwa 

Voice of Korea 
Mo-Fr 3AC Radio Monaco 

Czas (UTC) kHz 
18.30-19.00 6100 

Dni 

Nazwa 

Int.Radio Serbia 

18.30-19.30 9785 

Voice of Turkey 

16.00-16.30 7280 

Voice of Vietnam 

18.30-20.00 15120 


Voice ofNigeria DIGITAL 

16.00-16.30 9730 

Voice of Vietnam 

19.00-19.30 7280 


Voice of Vietnam 

16.00-16.30 17860 

Sa Voice of America 

19.00-19.30 9730 


Voice of Vietnam 

16.00-17.00 9515 

KBS World Radio 

19.00-20.00 9390 


Radio Thailand 

16.00-17.00 11940 

China Radio Int. 

19.00-20.00 9525.8 


Voice of Indonesia 

16.00-17.00 11965 

China Radio Int. 

19.00-20.00 9665 

Mo-Fr 

Radio Exterior Espana 

16.00-19.00 11685 

Brother Stair 

19.00-22.00 9700 


Brother Stair 

16.00-19.00 13760 

China Radio Int. 

19.30-20.00 15670 

Su 

Voice of America 

17.00-17.30 9625 

Voice of Vietnam 

19.30-20.30 9715 


IRIB Voice of I.R. Iran 

17.00-18.00 9695 

China Radio Int. 

19.30-20.30 11750 

■■ 

IRIB Voice of I.R. Iran 

17.00-24.00 3905 

Fr-Sa Skyline Radio Int. 

20.00-20.30 7465 

Mo-Sa 

Radio Tirana 

17.33-17.35 4363 

Mo-Fr 3AC Radio Monaco 

20.00-22.00 7255 

1 

Radio Belarus 

17.33-17.35 8728 

Mo-Fr 3AC Radio Monaco 

20.00-22.00 7415 


China Radio Int. 

17.33-17.35 13146 

Mo-Fr 3AC Radio Monaco 

20.00-22.00 9600 


China Radio Int. 

17.33-17.35 17260 

Mo-Fr 3AC Radio Monaco 

20.00-22.00 11730 


Radio Belarus 

17.45-18.15 7250 

Bangladesh Betar 

20.00-22.00 17510 

Su 

World Harvest Radio 

17.45-19.45 7550 

All India Radio GOS 

20.30-20.45 9390 


Radio Thailand 

17.45-19.45 9445 

All India Radio GOS 

20.30-21.00 7280 

] 

Voice of Vietnam 

17.45-19.45 9950 

All India Radio DIGITAL 

20.30-21.00 9730 


Voice of Vietnam 

17.45-19.45 11670 

All India Radio GOS 

20.45-22.30 7550 


All India Radio GOS 

18.00-18.30 7280 

Voice of Vietnam 

20.45-22.30 9445 


All India Radio GOS 

18.00-18.30 9730 

Voice of Vietnam 

20.45-22.30 9950 


All India Radio DIGITAL 

18.00-19.00 6155 

Radio Taiwan Int. 

20.45-22.30 11670 


All India Radio GOS 

18.00-19.00 6175 

China Radio Int. 

21.00-21.15 17510 

Su 

Eternal Good News 

18.00-19.00 7275 

KBS World Radio 

21.00-21.30 3955 


KBS World Radio 

18.00-19.00 7290 

Fr-Su IRRS Milano 

21.00-22.00 7570 


Voice of Korea 

18.00-19.00 7570 

Voice of Korea 

21.00-22.00 9660 

SaSu 

Radio Exterior Espafia 

18.00-19.00 9600 

China Radio Int. 

21.00-22.00 12015 

: ] 

Voice of Korea 

18.00-19.00 12015 

Voice of Korea 

21.00-22.00 13760 


Voice of Korea 

18.00-19.00 13760 

Voice of Korea 

21.00-22.00 15245 

mm 

Voice of Korea 

18.00-19.00 15245 

Voice of Korea 

21.15-22.45 11890 


Radio Cairo 

18.00-19.00 15345 

Mo-Fr R. Argentina al Exterior 

22.00-23.00 9830 


Voice of Turkey 

18.00-21.00 15540 

Radio Kuwait 

22.00-23.00 11810 


KBS World Radio 

18.00-22.00 9400 

Brother Stair 

23.00-23.16 9665 

Mo-Fr 

Radio PMR Pridnestrovye 

18.15-19.00 7250 

Bangladesh Betar 

23.00-24.00 7350 


China Radio Int 


Programy w jgzyku polskim 

RozgtoSnie mi^dzynarodowe nadajqce na falach krdtkich programy w fezyku polskim (godziny nadawania podane wedtug czasu polskiego) 


| Czas 

| kHz 

Moc 

Polskie Radio dla Zagranicy- 

Polish Radio External Service 


17.30-18.30 

6060 

Bulgaria / Kostinbrod 

50 kW 

18.00-19.00 

1557 

Lithuania / Sitkunai 

150 kW 

Chiriskie Radio Mi^dzynarodowe - China Radio International 

20.00-21.00 

963 

Finlandia / Pori 

600 kW 

22.00-23.00 

6020 

Chiny / Shijiazhuang 

500 kW 


6145 

Francja / Issoudun 

500 kW 


7305 

Chiny / Urumczi 

500 kW 

22.30-23.30 

1458 

Albania / Fllake 

500 kW 


Czas 

| kHz 

Moc 

Trans World Radio Polska (US/ 

0 - Trans World Radio 


07.45-08.00* 

7225 

Austria / Mosbrunn 

100 kW 

07.45-08.00* 

5910 

Niemcy/ Wertachtal 

100 kW 

21.00-21.30** 

1395 

Albania /Fllake 

500 kW 


Uwagi: * audycje nadawane tylko pon -pt. 

** w soboty program nadawany od 21 .00-21 .1 5 


Glos Rosji - Voice of Russia 

19.00-20.00 

1143 

Kalinigrad / Bolshakovo 

150 kW 

Radio Bialoru* - 

Radio Belarui 



18.00-20.00 

1170 

Belarus / Sasnovy 

700 kW 


11730 

Belarus / Minsk-Kalodziscy 

150 kW 


7255 

Belarus / Minsk-Kalodziscy 

250 kW 


Kompletny przewodnik znajduje sig na stronach: www.ERcomER.pl i www.swiatradio.pl 
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TEST 


Radiowe przyrz^dy pomiarowe 


Analizator widma 9 kHz-1,5 GHz z generatorem sledz^cym 

Rigol DSA81 5-TG 

Nazwa Rigol jest raczej nieznana wi^kszosci krotkofalowcow, jednak na 
rynku profesjonalnych urzgdzeri pomiarowych firma ta zdobyta reputa- 
cj? dzi$ki wysokiej jakosci wyrobow i konkurencyjnym cenom. Wyroby 
firmy, obejmujqce cyfrowe oscyloskopy pami$ciowe, generatory funk- 
cyjne i analizatory widma, uzyskaty wiele nagrod za innowacyjnosc. 



** -18.27 oBm 




Rigol zostal zalozony w roku 
1998 w Pekinie, obecnie posia- 
da przedstawicielstwa w USA 
iwNiemczech. WWielkiej Bryta- 
nii produkty firmy S3 rozprowa- 
dzane przez Telonic Ltd w Wo- 
kingham. 

Przedmiotem niniejszego 
przegl^du jest analizator wid- 
ma DSA815-TG o zakresie do 1,5 
GHz wraz z generatorem Sledz^- 
cym, ktory w cenie ponizej 1350 
funtow brytyjskich wraz z VAT 
jest pierwszym w pelni profe- 
sjonalnym analizatorem labora- 
toryjnym, ktory zaawansowany 
radioamator jest w stanie zakupic. 
Wi^kszoSc przyrz^dow o row- 
nowaznych parametrach jest 
dost^pna w cenie co najmniej 
trzykrotnie wyzszej. Analizator 
pokrywa zakres od 9 kHz do 1,5 
GHz i moze pomierzyc sygnaly 
nawet ponizej 0,25 /xV przy mini- 
malnej szerokoSci pasma. Mozli- 
we jest obserwowanie sygnalow 
niskiej cz^stotliwosci w dol do 2 
kHz, jednakze dokladnosc pomia- 
ru spada ponizej 9 kHz. 


Opis urzqdzenia 

Plyta czolowa analizatora ma 
wygl^d tradycyjnego oscyloskopu 
z lamp3 obrazow^, lecz oczywiScie 
zastosowano ekran LCD i przy- 
rz^d ma gl$boko£c jedynie 12 cm. 
Plyta tylna zawiera zl^cze USB do 
sterowania przez komputer, zl^cze 
LAN, gniazda BNC, wejScia i wyj- 
Scia sygnalu odniesienia 10 MHz, 
wej£cie triggera i zl^cze zasilania 
sieciowego. Na gorze znajduje si^ 
skladany uchwyt do przenoszenia, 
za£ od spodu skladane nozki po- 
zwalaj^ce podnieSc front urz^dze- 
nia pod pewnym k^tem. W prze- 
ciwienstwie do tradycyjnych ana- 
lizatorow widma, nie wymaga on 
wysilku przy przenoszeniu przy 
ci^zarze nieco powyzej 4 kg, jed- 
nakze przenoszenie przyrz^du 
bez stosownego futeralu moze 
spowodowac jego uszkodzenie - 
w dodatkowej cenie jest dost^pna 
wywatowana torba. Szkoda, ze jak 
dotychczas nie ma wersji z zasila- 
niem bateryjnym, szczegolnie ze 
z uwagi na niewielki ci^zar ana- 


lizator moglby bye wnoszony po 
drabinie przy dostrajaniu anten. 

Ustawiony na miejscu pracy 
i zasilany dol^czonym przewodem 
sieciowym, analizator jest gotow 
do pracy po okolo 10 sekundach. 
Ekran jest duzy (przek^tna 20 cm), 
wyrazny ijasny, po lewej stronie 
wySwietlany jest stan zobrazo- 
wania, za£ po prawej widoczne 
sq opeje menu. U dolu ekranu 
widoczne S3 parametry, takie jak 
cz^stotliwoSc pocz3tkowa i kon- 
cowa, szerokoSc pasma i czas ska- 
nowania. 

Przyciski S3 umieszczone w po- 
krewnych grupach, co umozli- 
wia latwe znalezienie potrzebnej 
opeji. Jest to bardzo skuteezne, 
autor przy pierwszym uzyciu ana- 
lizatora jedynie wyj3tkowo musial 
posluzyc si$ instrukcj3 obslugi. 
Z prawej strony ekranu znajduj3 
si$ przyciski, ktorych funkcje S3 
wySwietlane obok. Gorny przy- 
cisk zawsze powoduje powrot do 
poprzedniego menu, dolny za£ 
sluzy do wyboru w przypadku 
gdy menu obejmuje wi^cej niz 7 
funkeji. Nast^pnie umieszczone S3 
przyciski FREQ, SPAN i AMPT, po- 
zwalaj3ce na szybki wybor funkeji 
cz^stotliwoSci, szerokosci skano- 
wania i amplitudy (takich jak po- 
ziom odniesienia, tlumik i przed- 
wzmacniacz). Kolejno umiesz- 
czone S3 grupy przyeiskow doty- 
cz3cych parametrow, takich jak 
szerokoSc pasma, markery, funkcje 
pomiarowe oraz edyeji (przyciski 
alfanumeryczne). Po prawej stro- 
nie plyty czolowej znajduje si§ 
pokr^tlo obrotowe do regulacji 
wybranego parametru za£ ponizej 
umieszczono gniazda typu N dla 
wejScia analizatora i wyjScia gene- 
ratora sledz3cego. 

Z lewej strony ekranu znajduj3 
si^ trzy przyciski: Preset przywra- 
caj3cy nastawy wst^pne. Print, 
kieruj3Cy zawartoSc ekranu do 
zl3cza USB oraz Help, wySwietla- 
j3cy pewne informaeje dotycz3ce 
kolejno wybieranej funkeji. 

Ponizej ekranu znajduje si$ wy- 
l3cznik sieciowy, z^cze USB do 
do^czenia drukarki lub pami^ci 
pendrive oraz gniazdo sluchawek. 

A wi^c jak mozna wykorzystac 
analizator widma ijak on pracu- 
je? Sercem analizatora widma jest 
odbiornik, ktory jest szybko prze- 
strajany w szerokim zakresie cz^- 
stotliwosci i wySwietla amplitude 
odbieranych sygnalow. Pozioma 
o£ ekranu przedstawia cz^stotli- 
wosc, zas os pionowa - amplitude 
Regulowane S3 cz^stotliwo£ci gra- 
niezne, szerokoSc pasma i czuloSc 
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odbiornika, mozna wi^c obserwo- 
wac caly wybrany zakres cz^stotli- 
wosci b^dz szczegolowo niewiellq 
cz^sc zakresu pomiaru. Pozwala to 
na identyfikacj^ sygnalow i okre- 
slenie charakterystyk: cz^stotliwo- 
sci, szerokosci pasma, amplitudy, 
harmonicznych itp. 

Testy laboratoryjne 

Autor do testow uzyl swego sta- 
rego transceivera Icom IC-735. Dla 
unikni^da uszkodzenia analizato- 
ra, nalezy przestrzegac, aby dopro- 
wadzony do gniazda wejsdowego 
sygnal nie przekroczyl poziomu 20 
dBm (100 mW), zastosowano wiqc 
dzielnik rezystancyjny wlqczony 
mi^dzy transceiver i sztucznq an- 
ten^. Impedancja wejsdowa anali- 
zatora wynosi 50 , lecz jesli wyma- 
gany jest pomiar przy 75 Q, opcja 
taka moze bye wybrana z menu 
amplitudowego. Intencj^ autora 
nie byly pomiary wielkosd absolut- 
nych, jedynie pomiary porownaw- 
cze, jedyn^ trosk^ bylo utrzymanie 
poziomu sygnalu w dopuszczal- 
nych granicach. Przy dokonywaniu 
absolutnego pomiaru amplitudo- 
wego, firma Rigol deklaruje do- 
kladnosc lepsz^ od 1,5 dB. 

Po doprowadzeniu sygnalu 
dwutonowego do gniazda pomoc- 
niczego transceivera i po doklad- 
nym dostrojeniu, najblizszy pro- 
dukt intermodulacji (trzeciego tzq- 
du) byl na poziomie ponizej okolo 
40 dB. Uzyto funkcji markerow 
Delta, ktora wyswietla roznic^ am- 
plitud i cz^stotliwosci pomi^dzy 
dwoma regulowanymi markerami. 

Markery wygodne w uzydu. 

Do dyspozycji s$ cztery zestawy 
markerow, kazdy z opcj^ Normal 
(pojedynezy marker) lub Delta 
(para markerow). Mozna przesu- 
wac marker wciskaj^c przyeisk 
Peak, wowczas marker wyszu- 
ka najwyzszy punkt przebiegu, 
mozna tez wykorzystac pokr^tlo 
obrotowe bqdz wybrac z^danq 
cz^stotliwosc z klawiatury. Maj^c 
wybrany opcj^ menu Peak, mozna 
przeskoczyc do kolejnego szczytu 
w lewo lub prawo od aktualnej 
pozycji, lub znalezc punkt o mi- 
nimalnej amplitudzie wybieraj^c 
opcj^ Min Search. Przyeisk Mar- 
ker ze strzallq ponizej uruchamia 
kolejny zestaw funkcji, w ktorym 
mozna przesuwac przebieg wo- 
kol aktualnej pozycji markera. Na 
przyklad po znalezieniu szczyto- 
wego punktu sygnalu przy uzydu 
funkcji Peak, mozna przesunqc 
przebieg tak, aby punkt szczytowy 
znalazl si^ posrodku ekranu; na- 
lezy w tym celu wybrac Mkr->CF. 


Jedynym ograniczeniem okazala 
si^ wyst^puj^ca czasem trudnosc 
wyszukania wyraznego punktu 
szczytowego, przy niskim pozio- 
mie sygnalu. 

Dla uzyskania rozdzielczosci 
wymaganej przy pomiarze znie- 
ksztalcen intermodulacyjnych, au- 
tor musial uzyc trybu r^eznej re- 
gulacji pasma, dost^pny w pozycji 
menu Bw/Det i wybrac minimaln^ 
rozdzielczosc 100 Hz. Oczywiste 
jest, ze przy obserwacji dwoch 
cz^stotliwosci nosnych oddalo- 
nych o okolo 1 kHz, do ich wy- 
dzielenia niezb^dna jest szero- 
kosc pasma znaeznie mniejsza od 
1 kHz. W trybie automatyeznym 
przyrz^d wybiera najszersz^ moz- 
liwq nastaw^, uwzgl^dniaj^c szyb- 
kosc skanowania. We wszystkich 
analizatorach widma istnieje roz- 
bieznosc mi^dzy rozdzielczosci^ 
i szybkosci^ skanowania, cz^sto 
jest uzyteczne wybranie r^eznej 
nastawy szerokosci pasma dla 
uzyskania poz^danego wyniku. 

Kolejno pomierzono poziom 
harmonicznych na wyjsdu IC-735 
w pasmie 160 m. Ustawiono doln^ 
cz^stotliwosc na 1,8 MHz i gorn^ 
nieco powyzej 6 MHz, tak aby 
obj^ta byla trzecia harmoniezna. 
Caly czas bacz^c na nieprzekro- 
czenie dopuszczalnego poziomu 
sygnalu na wejsciu przyrz^du, 
autor uzyskal poziom drugiej har- 
monieznej o 54 dB nizszy od cz^- 
stotliwosci podstawowej. Trzecia 
harmoniezna byla nizsza o dalsze 
12 dB. Uzyskana roznica pozio- 
mow rz^du 80 dB mi^dzy uzytecz- 
nq nosnq i dowoln^ harmoniezna 
byla maksymaln^ mog^c^ bye po- 
mierzon^. Przy dalszej redukcji 
tlumienia cz^stotliwosc podsta- 
wowa byla zbyt silna dla wykryda 
harmonicznych przez analizator, 
zas przy zwi^kszeniu tlumienia 
harmoniezne nikly w szumach. 
Wyniki pomiarow pokazano na 
rysunku 1. 

Przy zastosowaniu niedosta- 
teeznego tlumienia analizator 
wyda sygnal akustyezny i na ekra- 
nie pojawi si^ komunikat „sygnal 
posredniej cz^stotliwosci poza 
zakresem". Jesli problem ten nie 
wyst^pi, powodem moze bye sy- 
gnal znajduj^cy si$ poza zakre- 
sem skanowania; nalezy wowczas 
poszerzyc zakres skanowania dla 
pokazania niepoz^danego sygnalu 
i zredukowac go przez zwi^ksze- 
nie tlumienia. 

Na koniec autor pomierzyl sze- 
rokosc pasma przy nadawaniu. 
Dokonano tego przez doprowa- 
dzenie do transceivera bialego 


szumu i obserwowanie usrednio- 
nego przebiegu na ekranie anali- 
zatora. Bez usrednienia, przebieg 
jest zbyt niestabilny dla doklad- 
nego pomiaru, lecz usrednienie 
okolo 50 skanowan dalo czysty, 
wyrazny obraz, latwy do pomie- 
rzenia za pomocq markerow Delta. 
Usrednienie przebiegu uzyskuje 
si^ za pomocq przydsku Irace/P/F, 
moze ono objqc maksymalnie 1000 
skanowan. Jednakze nie mozna 
plynnie zmieniac liezby skano- 
wan, tak jak jest to mozliwe dla 
innych parametrow, liezba ta musi 
bye wprowadzona z klawiatury. 

Bardzo uzyteczn^ opejq jest tryb 
Max Hold uzyskiwany za pomo- 
cq przydsku Trace/P/F. W tym try- 
bie mozna zobaezye, jakie sygnaly 
znajdujq si$ wwybranym zakre- 
sie cz^stotliwosci. Kazdy sygnal, 
nawet jesli pojawi si^ tylko raz, 
pozostaje widoezny na ekranie, 
dopoki nie nast^pi zmiana nastaw. 
Za pomoc^ markerow mozna okre- 
slic jego cz^stotliwosc, mozna tez 
pozostawic odbiornik na tej cz^sto- 
tliwosd, aby odsluchac ten sygnal, 
gdy pojawi si^ powtornie. Nalezy 
miec na uwadze, ze dana cz^stotli- 
wosc pozostaje czynna przez pe- 
wien czas, gdy zastosowano sze- 
roki zakres skanowania, nie jest to 
wada przyrzqdu. Przy zaw^zeniu 
pasma sygnal testowanego urz^- 
dzenia w pasmie 432 MHz miesdl 
si^ w granicach 1 kHz, przy uzydu 
wewn^trznego zrodla odniesienia. 

Analizator DSA815 ma funkcji 
Demod pozwalajqcq na odbior 
sygnalow FM lub AM za pomoc^ 
sluchawek. Odbierana jest cz^sto- 
tliwosc markera, lecz czas proceso- 
ra wykorzysiywany jest wspolnie 
ze skanowaniem przebiegu, tak ze 
w sluchawkach pojawia si^ sygnal 
audio na zmian$ z sygnalem ak- 
tualizacji ekranu. Mozna ustawic 
czas demodulacji tak, ze uzyskuje 
si$ niemal ci^gly sygnal audio. 
Staranne ustawienie szerokosci 
pasma pozwala na identyfikacj^ 
sygnalu, lecz jego jakosc nie jest 
wysoka. 
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Rys. 1. Harmoniezne na wyjsciu Icom 10-735 w pasmie 160 m 
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TEST 


Radiowe przyrz^dy pomiarowe 
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Rys. 3. Ultra Sigma dolqczone poprzez LAN 


Generator sledzqcy 

Analizator DSA815-TG zawiera 
generator sledz^cy. Daje on dodat- 
kowe mozliwosci i autor nie s^dzi, 
aby oplacalo si$ zakupywac jedy- 
nie model podstawowy, oszcz$- 
dzaj^c 174 GBP Jednak zawsze 
mozna pozniej uzupelnic przy- 
rz^d przez dodanie generatora. 

Generator sledz^cy jest ge- 
neratorem sygnalowym, ktory 
dokladnie sledzi cz^stotliwosc: 
odbiornika. Podczas gdy analiza- 
tor skanuje poprzez cz$s£ widma 
cz^stotliwosci, odbiornik mierzy 
amplitude sygnalu powracaj^ce- 
go z dowolnego elementu wl$- 
czonego pomi^dzy wyjscie gene- 
ratora i wejscie odbiornika. Na 
ekranie pojawia si§ charakterysty- 
ka cz^stotliwosciowa, bardzo uzy- 
teezna przy badaniu filtrow itp. 
Przycisk TG jest jednym z kilku 
podswietlanych na plycie czolo- 
wej, swieci on, gdy pracuje gene- 
rator sledz^cy. 

Autor pomierzyl wszystkie di- 
pleksery i filtry dolnoprzepusto- 
we, ktore mogl wyszukac, uzysku- 
j^c bardzo dobre, wyrazne wyniki. 
Pomierzonych zostalo rowniez 
kilka zwojow kabla lez^cych wpo- 
mieszczeniu radiostaeji. Wyjscie 
generatora moze bye ustawione 


na poziomie mi^dzy 0 i -20 dBm. 
Przy pomiarach wzmacniaczy 
moze bye potrzebny szerszy za- 
kres poziomow, lecz powyzszy 
jest wystarczaj^cy do pomiaru ele- 
mentow pasywnych. Pomierzone 
tlumienie poza pasmem przeno- 
szenia si^galo w dol do okolo -70 
dB, przy pomiarach wi^kszego 
tlumienia, na przyklad rezonato- 
row wn^kowych przemiennikow, 
ograniczeniem b^dzie przenikanie 
sygnalu generatora. 

Pomiary diplekserow i filtrow 
dolnoprzepustowych byly rzecz^ 
oczywist^, lecz autor oczekiwal, 
ze rownie proste b^dzie zasto- 
sowanie analizatora do pomiaru 
nieoznaczonych kwarcow i filtrdw 
blokowych. Po dol^czeniu nie- 
znanego filtra za pomoc^ przewo- 
dow z klipsami mi^dzy generator 
i analizator, przy szerokim zakre- 
sie skanowania pojawil si^ jeden 
szczyt sygnalu. Stosuj^c funkcj^ 
znajdowania przez marker punktu 
szczytowego, przy przesuni^ciu 
tego punktu na srodek ekranu 
i zmniejszeniu zakresu skanowa- 
nia, zidentyfikowano element jako 
filtr na cz^stotliwosc: 21,4 MHz 

0 szerokosci pasma 20 kHz. Moz- 
liwosc: powyzsza jest bardzo uzy- 
teezna. 

Kolejno przebadano szereg 
kwarcow. Rezonans na cz^stotli- 
wosci podstawowej znajduje si§ 
pomi^dzy szczytami wysokiego 

1 niskiego poziomu. Stary kwarc 
10X wykazal rezonans w pobli- 
zu punktu, w ktorym powinien 
on wyst^pic:, lecz amplituda byla 
mniejsza niz w przypadku kwar- 
cow nowoczesnych. Prawdopo- 
dobnie po wielu latach aktyw- 
nosd kwarcu ulegla zmniejszeniu. 
Uszkodzony filtr mechaniczny nie 
wykazal zadnej aktywnosci, wi^c 
trafil na smietnik. 


W celu okreslenia, jak zacho- 
wuje si^ antena, najlepszq metod^ 
jest uzyeie wektorowego analiza- 
tora sieci (VNA), lecz autor spo- 
dziewal si^, ze za pomocq anali- 
zatora widma b^dzie mozna przy- 
najmniej okreslic cz^stotliwosc 
rezonans ow^. W tym celu z linii 
paskowej skonstruowano prosty 
sprz^gaez kierunkowy i wykorzy- 
stano analizator do okreslenia naj- 
wi^kszej roznicy pomi^dzy sygna- 
lem w przod i odbitym w pasmach 
2 m i 70 cm. Bez analizatora byloby 
to bezuzyteczne! 

Sprz^gacz wlqczono pomi^- 
dzy generator i badanq anten^, 
wyjscie sygnalu odbitego dopro- 
wadzono do wejscia analizatora 

1 mozna bylo z latwosciq zaobser- 
wowac, przy jakiej cz^stotliwosci 
odbity sygnal osiqga minimum. 
Metoda ta okazala si$ znacz^co 
efektywna; autor wkrotce wykryl, 
ze tania antena dwupasmowa za- 
kupiona na gieldzie rezonuje na 
cz^stotliwosciach 156 i 472 MHz, 
a wi^c nie jest ona najlepsza do 
pracy na pasmach amatorskich. 
Pomoglo tu wydluzenie anteny 
przez dodanie malego kawalka 
drutu. Bardzo uzyteczna okazala 
si^ mozliwosd jednoczesnej obser- 
wacji przebiegu na obu pasmach 

2 m i 70 cm. 

Fixma Rigol oferuje opcjonalne 
oprogramowanie do pomiaru WFS 
za pomoc^ analizatora DSA815, 
w cenie 335 GBP plus VAT, nie 
obejmuje to jednak mostka pomia- 
rowego. 

Generator sledz^cy moze bye 
rowniez uzyty jako generator sy- 
gnalowy do 1,5 GHz. Dla uzyskania 
ciqglej fali nosnej na danej cz^stotli- 
wosci, nalezy wybrac funkcj^ Zero 
Span, wowczas generator b^dzie 
pracowal na cz^stotliwosci srodko- 
wej ustalonej przez menu Freq. 
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Instrukcje i oprogramowanie 

Jedyny drukowany podr^cznik 
dostarczany z urz^dzeniem jest 
bardzo krotk^ instrukcje startow^. 
Wszystkie potrzebne podr^czniki 
obslugi znajduje si^ na plytce CD. 
W postaci plikow PDF znajduje 
si^ tam przewodnik uzytkownika, 
przewodnik po opcjach i akceso- 
riach, instrukcja montazu na sto- 
jaku oraz skompilowany w HTML 
przewodnik programowania i ste- 
rowania. 

Na plytce CD mozna otrzymac 
rowniez pakiet oprogramowania 
Ultra Sigma, spakowany jako plik 
RAR, ktorego system Windows nie 
otwiera. Autor musial w tym celu 
zainstalowac program 7-Zip. 

W pierwszej chwili instalator 
zasygnalizowal bl^d o niemoz- 
nosci zainstalowania programu 
Microsoft XML na 64-bitowym 
komputerze, jednak po zrestarto- 
waniu komputera program dzialal 
nalezycie i mozna bylo przeslad 
zrzut ekranu analizatora poprzez 
siec LAN. Ku zdziwieniu autora 
zaladowanie mapy bitowej trwa- 
lo ponad 90 sekund, lecz pozniej 
wykryto, ze w oprogramowaniu 
Ultra Sigma zawarte s e pliki JPG 
i PNG ukryte pomi^dzy plikami 
programu. Pol^czenie przez zl^cze 
USB okazalo siq znacznie szybsze, 


zaladowanie zrzutu ekranu trwalo 
kilka sekund. Na rysunku 2 po- 
kazano wyswietlone informacje 
o pol^czeniu LAN. 

Ogolnie, autor znalazl opro- 
gramowanie Ultra Sigma nieco 
trudne w uzyciu, lecz ma ono 
wiele mozliwosci, na zbadanie 
ktorych autorowi zabraklo czasu. 
Calkowity program instalacyjny 
wraz z oprogramowaniem Natio- 
nal Instruments dostarczany wraz 
z Ultra Sigma zajmuje okolo 1 GB! 

Uzytkownik moze zapami^- 
tac nastawy i wyniki w pami^ci 
wewn^trznej lub w zewn^trznej 
pami^ci pendrive. Osi^ga si^ to 
kilkoma sposobami, wybierany- 
mi przyciskiem File Type. W try- 
bie State w pliku zapami^tane se 
wszystkie nastawy przyrz^du, 
mozna wi^c powtorzyd pomiary 
w terminie pozniej szym. W trybie 
Trace w pliku zapami^tane s$ na- 
stawy i zobrazowanie na ekranie. 
Mozna pozniej wywolac zapami^- 
tany przebieg i nalozyd na nim 
kolejny drugi (lub trzeci) przebieg 
dla porownania dzien po dniu. 
Przy zapami^taniu przebiegu 
w formacie binarnym moze on bye 
jedynie otwarty na analizatorze, 
lecz przy zapami^taniu przebiegu 
w formacie CSV mozna go impor- 
towad do programu Excel celem 
p rzeanalizo wania. 


Zrzut ekranu mozna zapisac 
w pami^ci pendrive jako map^ 
bitow^, uzywaj^c przyeisk Print. 
Jest to proste przy przestrzeganiu 
ponizszej procedury: najpierw 
nalezy zapisac na pendrive co- 
kolwiek innego, na przyklad plik 
sledzenia, nast^pnie wcisn^c 
przyeisk Print, wprowadzic na- 
zw^ pliku i wcisn^c OK. Nie jest 
istotne, w jakim katalogu zapisano 
inny plik, pliki bmp b^d^ zapisane 
w katalogu pami^ci pendrive E:. 

Podsumowanie 

Pomimo ograniczen, autor jest 
pod wrazeniem mozliwosci anali- 
zatora Rigol DSA815. Bye moze nie 
ma on najwyzszego zakresu dyna- 
miki ktorym dysponuj^ analizato- 
ry wielkich firm, lecz nie kosztuje 
on 10.000 GBP! Przy pracy anali- 
zator Rigol zachowuje si^ tak, jak 
jego kosztowni kuzyni, wykonuje 
wszystko, co jest potrzebne uzyt- 
kownikowi, reaguje szybko na po- 
lecenia i ma duzy, wyrazny ekran. 
Sprawia wrazenie konstrukcji wy- 
sokiej jakosci o nalezy tym ksztal- 
cie i trwalej w uzytkowaniu. 

Dla technika serwisowego i za- 
palonego konstruktora moze to bye 
ten oczekiwany analizator widma. 

Dave Pick G3YXM 
Z „RadCom" 5/2013 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


Amatorska t^cznosc cyfrowa 


Emisje cyfrowe w Echolinku 


Wi?kszosc spotykanych na pasmach 
amatorskich emisji cyfrowych, takich jak 
PSK31, PSK63, MT63, MFSK16, Olivia itd. 
zostata opracowana dla potrzeb tqcznosci 
krotkofalowych i jest spotykana gtownie 
w tych zakresach fal ale nic nie stoi na 
przeszkodzie aby korzystac przynajmniej 
z niektorych z nich takze na UKF-ie. Krot- 
kofalowcy amerykariscy przyj?li nawet 
jako swego rodzaju norm? korzystanie 
z emisji MT63 i Olivii - opracowanych 
przez Pawta Jatoch? SP9VRC - w Iqczno- 
sciach ratunkowych przez radiostacje FM 
i oczywiscie w miar? potrzeby takze przez 
przemienniki amatorskie. 


Krotkofalarstwo jest sluzb^ 
eksperymentaln^, a wi^c nawet 
wzoruj^c si$ na doswiadczeniach 
innych i na przyj^tych przez nich 
normach czy zaleceniach, nie mu- 
simy ograniczad si$ tylko do nich. 
Jednym z takich pol do£wiadczal- 
nych moze byd wyprobowanie 
niektorych popularniejszych emi- 
sji cyfrowych (a moze takze i nie- 
ktorych troch^ niedocenionych 
tez) w pracy przez radiostacje FM 
na pasmach UKF Ze wzgl^du na 
ekonomiczne wykorzystanie wid- 
ma cz^stotliwosci (odst^py mi$- 
dzykanalowe w tych zakresach 
wynosz^ przewaznie 25 lub 12,5 
kHz) w pierwszym rz^dzie w gr§ 
wchodz^ emisje o szerokosciach 
pasma 1-2 kHz, a przynajmniej 
powyzej 500 Hz, ale autor w ra- 
mach opisanych dalej ekspery- 
mentow przebadal takze takie 
emisje w^skopasmowe jak PSK31, 
MFSK16 i ich pochodne, THROB 
a takze rozne warianty emisji Hel- 
la. 

Podobnie jak w przypadku fo- 
nii, takze i dla emisji cyfrowych 
sprawq. oczywist^ jest korzystanie 
rowniez z l^cznosci przez prze- 
mienniki, ajezeli tak, to dlaczego 
mialoby si^ to ograniczac tylko do 
zasi^gu lokalnego. Sieci Echolin- 
ku i D-STAR zapewniaj^ przedez 
zasi^gi swiatowe. Ale tu wlasnie 
zaczynaj^ sie trudnosci. 

W l^cznosciach lokalnych (bez- 
posrednich lub przez przemien- 
niki analogowe FM) sygnaly emi- 
sji cyfrowych s$ transmitowane 


bez przeklaman - pod warunkiem 
unikni^cia przemodulowania i po- 
wodowanych przez nie znieksztal- 
cen nieliniowych. O jakosci odbio- 
ru decyduje jak zwykle stosunek 
poziomu sygnalu uzytecznego 
do szumow i zaklocen. Natomiast 
w transmisji echolinkowej sygnal 
foniczny (kluczowana podnosna) 
jest przetwarzany na postac cyfro- 
w$ i poddawany kompresji zalez- 
nej od uzywanego w danym sys- 
temie wokodera (kodeka). Kom- 
presja ta, maj^ca na celu ograni- 
czenie pasma zajmowanego przez 
strumien danych jest kompresji 
stratn^. Z sygnalu transmitowane- 
go usuwane s$ przykladowo skla- 
dowe zb^dne dla uzyskania pra- 
widlowego efektu dzwi^kowego 
po stronie odbiorczej - skladowe 
zblizone do znacznie silniejszych 
lub skladowe lez^ce ponizej progu 
slyszalnosd. W bardziej zlozonych 
algorytmach cz^sci widma sygna- 
lu nie s$ nawet transmitowane 
bezposrednio, a jedynie odtwarza- 
ne po stronie odbiorczej. 

Rozwi^zania powszechnie sto- 
sowanych wokoderow s$ glownie 
przystosowane b$di do transmi- 
sji mo wy, b^dz tez do transmisji 
mowy i muzyki, ale cz^sto z ogra- 
niczeniem jakosci tej ostatniej. 
Uzywany w sieci Echolinku wo- 
koder GSM ma w pierwszym rz§- 
dzie zapewnid mozliwie dobr$ 
jakosd mowy - wystarczaj^c^ do 
prowadzenia rozmow telefonicz- 
nych. Zasadniczo w siedach GSM 
wyst^puje cala rodzina wokode- 
row o roznym stopniu kompresji 
i szerokosciach pasma zajmowane- 
go przez skompresowany sygnal, 
ale dokladniejsze omowienie tych 
spraw wykraczaloby poza ramy 
niniejszego artykulu. 

Brak niektorych skladowych 
w transmitowanym sygnale, mniej 
istotnych dla uzyskania dobrego 
efektu dzwi^kowego - a zwlasz- 
cza zrozumialoSci mowy - moze 
jednak uniemozliwic w znacznym 
stopniu lub zupelnie zdekodowa- 
nie emisji cyfrowej. 

Zasadniczo nalezaloby siq 
spodziewad, ze w wyniku kom- 
presji najmniej ucierpi^ sygnaly 
o stosunkowo prostej strukturze, 
a wi§c sygnaly emisji zawieraj^- 
cych albo wyl^cznie pojedyncz^ 



Rys. 1. Konfiguracja pomiarowa dla trans- 
misji przez Echolink 



Rys. 2. Konfiguracja pomiarowa dla 
transmisji D-STAR 


podnosnq, albo podnosn^ kluczo- 
wan$ tak aby w danym momencie 
nadawana byla tylko jedna cz^sto- 
tliwosd i dodatkowo jej obwiednia 
nie miala zbyt skomplikowanego 
ksztaltu. Najwi^ksze spustosze- 
nia powinna natomiast powodo- 
wac kompresja sygnalow zlozo- 
nych z wielu rownoleglych i g$sto 
rozmieszczonych podnosnych, 
zwlaszcza modulowanych w bar- 
dziej zlozony sposob, np. row- 
noczesnie amplitudowo i fazowo 
(QAM). Przed rozpocz^ciem prob 
praktycznych autor spodziewal si$ 
uzyskania lepszych wynikow dla 
takich emisji jak rodzina PSK31, 
RTTY czy MFSK16, natomiast zde- 
cydowanie gorszych np. dla MT63. 

Proby transmisji zostaly prze- 
prowadzone przy wykorzystaniu 
dwoch pol^czonych przez Echo- 
link przemiennikow odbieranych 
w Wiedniu z dostatecznie dobr^ 
sil$ (rys. 1). Do nadawania i odbioru 
uzyto dwoch radiostacji na pasmo 
70 cm dostrojonych do cz^stotliwo- 
sci pracy przemiennikow i dwoch 
oddzielnych komputerow, na kto- 
rych pracowal popularny program 
MultiPSK. Program ten pozwala 
na sprawdzanie jakosci pol^czenia 
przez nadawanie ci^gow osemek, 
przy czym program odbieraj^cy zli- 
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cza automatycznie ich liczb^. Przez 
porownanie liczby prawidlowo 
odebranych znakow z liczby nada- 
nych mozna wyci^gn^c orientacyj- 
ne wnioski o jakosd pol^czenia. 

W trakcie prob autor nadawal 
przygotowane uprzednio pliki 
zawieraj^ce po sto znakow „8" , 
a wi^c liczba prawidlowo odebra- 
nych znakow okreslala od razu 
jakosc transmisji w procentach. 
Ze wzgl^du na niewielkq. liczby 
prob transmisji i ograniczenie 
dlugoSci ci^gow do 100 znakow 
za kazdym razem podane poni- 
zej wyniki mozna traktowac jako 
orientacyjne, ale wystarczaj^co 
dobre do wyci^gni^cia ogolnych 
wnioskow (tab. 1). Badania ogra- 
niczono do niektorych najbardziej 
rozpowszeehnionych przedstawi- 
cieli rodzin emisji lub ich warian- 
tow i oczywiscie do mozliwosci 
MultiPSK, dlatego tez brak niekto- 
rych z nich w tabeli wynikow nie 
oznacza ich nieprzydatnosci. Dla 
emisji Hella jakosc odbioru ocenia- 
no optycznie, a SSTV opuszczono 
ze wzgl^du na istnienie osobnych 
rozwi^zan do tego celu. 

Transmisja cyfrowa w klasycz- 
ny sposob, tzn. przez doprowa- 
dzenie kluczowanego sygnalu 
dzwi^kowego do wejScia mikrofo- 
nowego radiostacji D-STAR i po- 
bieranie sygnalu do dekodowa- 
nia z jej wyj§cia sluchawkowego, 
nie ma zasadniczo praktycznego 
znaczenia, poniewaz system D- 
-STAR ma rownolegly kanal da- 
nych pozwalaj^cy na transmito- 
wanie tekstow w sposob podobny 
do Packet Radio, niemniej jednak 
autora interesowalo, ktore z emisji 
cyfrowych przetrzymaj^ prob^ 
kodowania i dekodowania za po- 
moc^ wokodera AMBE. Ze wzgl^- 
du na fakt, ze jest on z zalozenia 
zoptymalizowany do transmisji 
glosu i ma bardziej skomplikowa- 
ny algorytm kodowania, nalezalo 
spodziewac si^ znacznie gorszych 
wynikow anizeli dla Echolinku. 
Rzeczywistosc przeszla wszystkie 
najczarniejsze oczekiwania. 

W trakcie prob l^cznosci bez- 
poSredniej przy uzyciu dwoch 
komputerow z MultiPSK i dwoch 
radiostacji D-STAR (rys. 2) okazalo 
si^, ze jedynie Olivia (32 -lk), 
Contestia (32 - 1 k), MFSK8 i CW 
zapewnily ok. 100% jakosc pol^- 
czenia, natomiast pozostale emisje 
nie byly w ogole dekodowane lub 
- jak w przypadku dalekopisow 
Hella - dawaly praktycznie nie- 
czytelne wyniki dla wszyskich do- 
st^pnych w MultiPSK norm. 

Interesuj^ce okazalo si$ takze. 



ze niektore inne odmiany Olivii, 
Contestii i MFSK rowniez daly ne- 
gatywne wyniki: niemozliwe bylo 
przykladowo zdekodowanie emisji 
MFSK16, Olivii 8 - 500 Hz, Conte- 
sts 8 - 500 Hz i RTTYM. Bye moze 
przyezyng. byly rozna liczba sta- 
now kluezowania FSK, a co za tym 
idzie - odst^pow cz^stotliwosci lub 
konflikty szybkosci transmisji z ryt- 
mem pracy wokodera. Sprawa ta 
nie byla jednak dalej analizowana. 
Rowniez telewizja SSTV w normie 
Martin 1 nie dala pozytywnych 
rezultatow - odbierany obraz nie 
przypominal nadawanego. 

W uzyskanych wynikach zwra- 
ca uwag^ bardzo dobra odpornosc 
Olivii - przynajmniej niektorych 
jej wariantow - na maltretowanie 
sygnalu przez oba wokodery (w 
obu seriach eksperymentow da- 
wala ona 100% bezbl^dny odbior). 
Jezeli dodamy do tego jeszcze fakt, 
ze Olivia zapewnia prawidlowy 
odbior przy niskich poziomach 
sygnalu uzytecznego w stosunku 
do szumow i zaklocen (do -12 dB), 
mozna stwierdzid niestety, ze nie 
zostala ona wlaSciwie doceniona 
przez krotkofalowcow i zaslugu- 
je na szersze niz obecnie rozpo- 
wszechnienie. 

Jedyn^ wadq. Olivii jest jej nie- 
przydatnoSc: do pracy w zawo- 
dach, ale jest to sprawa istotna 
tylko dla cz^Sci nadawcow i wy- 
l^cznie w cz^Sci rzeczywistych 
sytuaeji. Wyniki uzyskane dla 
pochodnej od niej Contestii byly 
tylko nieznaeznie gorsze, a w nie- 
ktorych przypadkach identyez- 
ne. Natomiast emisja RTTYM nie 
sprawdzila si^ w tych warunkach 
w ogole. 

Ze wzgl^du na brak odpowied- 
niego wyposazenia autor zrezy- 
gnowal z przeprowadzenia po- 
dobnych prob transmisji w sieci 
Mototrbo. 

Bye moze ktos z zainteresowa- 
nych tym czytelnikow zdecyduje 
siq przeprowadzi dalsze ekspe- 
rymenty z innymi, niewymienio- 
nymi tutaj rodzajami emisji czy 
wokoderami lub tez dluzsze serie 
doswiadezen pozwalaj^ce na uzy- 
skanie wynikow o wi^kszej wy- 
mowie statystyeznej. 

Operatorow przemiennikow 
zgrzytaj^cych z^bami na mySl 
o cyfrowych spiewach i zgrzytach 
na „ich" przemiennikach pragn^ 
uspokoid, ze poza sytuaejami 
szczegolnymi, jak np. l^cznoscia- 
mi ratunkowymi, eksperymenty 
tego typu nie stan$ si$ chlebem 
codziennym i mog^ byd w razie 
dalszego zainteresowania prowa- 


Tab. 1. Jakosc potqczeri przez siec Echolinku dla poszczegolnych 

emisji cyfrowych 


Emisje 

Procent prawidtowo 
odebranych znakow 

BPSK31 , QPSK31 , BPSK63, BPSK250, 
MFSK16, MFSK8, RTTY AMT0R-FEC, 
Olivia (32 - Ik), Contestia (32 - 1 k), 
Chip64 

—90 - 100% 

MT63 (1 k, przeplot dtugi) 

-50% 

Throbx (2 body) 

-30% 

RTTYM (32-1 k) 

-20% 

Throb (2 body), DominoEX (11 bodow) 

Feld Heli - niski kontrast, szumy pomiQdzy 
znakami, wahania szaroSci, znaki czytelne 
PSK Hell, FM Hell 245 bodow, Hell-80 - 
bardzo dobry kontrast i jakoSd znakdw 

0% 


dzone w godzinach, w ktorych 
b^dg. najmniej przeszkadzaly in- 
nym uzytkownikom. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Emisje cyfrowe w zawodach 

Emisji cyfrowych prawie nie 
widad w pasmach UKF, a tym bar- 
dziej w zawodach. 

Krotkofalowcy podejmujq. jed- 
nak proby wyselekcjonowania 
z ich g^szcza rozwiqzan nadaj^- 
cych si^ do pracy w zawodach. 

Telegrafia jest przeciez najstar- 
szq. i najprostszg. emisje cyfrow^ 
polegaj^cq. na transmisji sygnalu 
o pelnej mocy lub jego braku. 

W 1950 r. w r^ce krotkofalow- 
cow trafily dalekopisy wycofywa- 
ne z uzytku profesjonalnego, co 
zapocz^tkowano proby z emisje 
RTTY i to zarowno na falach krot- 
kich, jak i na UKF-ie. 

Do celow amatorskich transmi- 
sji radio wych zostaly opracowane 
modemy FSK. Podobnie jak dzisiaj 
stosowany byl alfabet CCITT-2. 
Po rozpowszechnieniu si^ kom- 
puterow opracowano doskonal- 
sze systemy jak np. packet-radio. 
Dla wyeliminowania przeklaman 
wykorzystano mechanizm au- 
tomatyeznego kwitowania blo- 
k6w (pakietow) danych - metod^ 
ARQ. Stacja odbioreza kwitowala 
bezbl^dnie odebrane pakiety lub 
domagala si$ ich powtorzenia w 
przypadku stwierdzenia przekla- 
man. Wprowadzenie Packet Ra- 
dio wyeliminowalo RTTY z pasm 
UKF. Kolejnym unowoczesnio- 
nym wcieleniem Packet Radio jest 
Hamnet. Pol^czenia ze skrzyn- 
kami elektronieznymi na KF-ie 
odbywaj^ si^ natomiast za pomoc^ 
emisji Pactor. 

Wi^cej informaeji o nowych 
emisjach cyfrowych w zawodach 
zamieszcza DL9MEU w „CQDL" 
3/2013 - patrz Digest. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Pawtem Jatoch^ SP9VRC 

Tworca emisji PSK31 



Pod koniec ubiegtego roku fundacja Yasme (The Yasme Fundation) przy- 
znata 8 wyroznien, wsrod ktorych znalazt si? po raz pierwszy krotkofa- 
lowiec z Polski - Pawel Jatocha SP9VRC. Wyrozniony zostat za pomyst 
nowej emisji cyfrowej, ktorq nast?pnie opracowat technicznie i zrealizo- 
wat Peter Martinez G3PLX jako emisj? PSK31. 

Od 1998 r. emisja ta systematycznie zdobywa coraz wi?kszq popular- 
nose wsrod radioamatorow z powodzeniem stosujqcych ten rodzaj emi- 
sji w zakresie HF przy uzyciu prostych urzqdzeri radiowych. 


Redakcja: Czy mozesz na pocz^t- 
ku przedstawic si^ Czytelnikom 
SR i krotkofalowcom SP? 
SP9VRC: Elektronik^ i radiem in- 
teresowalem si^ od malego, odk^d 
ciotka przyslala mi kilka czasopism 
ze schematami elektronieznymi do 
samodzielnego wykonania, awu- 
jek dostarezyl pierwszych cz^sci 
i pomogl je zlutowac. Czytalem 
„Mlodego Technika", „Radioelek- 
tronika" i wszystko, co wtedy bylo 
dost^pne. Prdbowalem konstru- 
owac odbiorniki, nadajniki oraz 
aparatur^ do zdalnego sterowania 
modeli. 

Obecnie pracuj^ w osrodku CERN 
pod Genew^, w eksperymencie 
LHCb i zajmuj^ si^ symulacj^ de- 
tektora wierzcholka (VErtex Loca- 


tor). Nie mam dlugoterminowego 
kontraktu, wi^c moja bezposred- 
nia przyszlosc jest niepewna. 

Red.: Opowiedz nam troch^ o hi- 
storii Twoich prac nad emisjami 
cyfrowymi? 

SP9VRC: Odk^d pami^tam in- 
teresowal mnie odbior takich 
emisji. Najpierw za pomoc^ pry- 
mitywnych interfejsow, jak np. 
tzw. HamComm, czyli komparator 
z wyjSciem podl^czonym do wej- 
scia RS-232, potem DSPCARD oraz 
EVM56K z procesorem DSP56000, 
programowane w asemblerze, PC- 
-ty z kartami dzwi^kowymi i teraz 
stick USB do odbioru DVB-T z chi- 
pem RTL2832U, ktory umozliwia 
cyfrowanie 2 MHz pasma. 


Red.: Sk^d si^ wzi^lo zaintere- 
sowanie wlasnie emisjami cyfro- 
wymi? 

SP9VRC: Trudno powiedziec, 
moja praca na pewno si^ do tego 
przyezynila, poniewaz polegala 
ona na stosowaniu technik cyfro- 
wej obrobki sygnaiu, w owych cza- 
sie byly to techniki pionierskie. 
Tak czy inaezej interesowaly mnie 
tajemnicze sygnaly radiowe, ktore 
nie byly glosem, a jednak niosly ze 
sob$ jak^s informacj^. 

Red.: Czy pracujesz teraz nad ja- 
kims nowym rozwi^zaniem w tej 
dziedzinie i jesli, tak to nad ja- 
kim? 

SP9VRC: „Bawi^ si^" obecnie stic- 
kiem USB do odbioru DVB-T z chi- 
pem RTL2832U - umozliwia on 
cyfryzacj^ ponad 2 MHz pasma 
wokol wybranej cz^stotliwosci po- 
mi^dzy 25 a 1700 MHz. Mozna 
takie cudo kupic za 30-40 zl, a ilosc 
rzeezy, jak^ mozna przy uzyciu 
takiego narz^dzia (odpowiednich 
programow) zrobic, jest prawie 
nieograniezona. 

Red.: Czy to, ze Olivia jest emisji 
korzystn^ do l^cznoSci za poma- 
ce slabych sygnalow, wzi^lo si^ 
z jakiegos Twojego szczegolnego 
zainteresowania tym tematem czy 
wyniklo raezej przypadkowo? 
SP9VRC: To nie przypadek: to 
zainteresowanie odbiorem bardzo 
slabych sygna!6w, „wyluskiwa- 
niem" czytelnych elementow z tta 
szumow. Moim bardzo konkret- 
nym zamiarem bylo wtedy stwo- 
rzenie emisji niekonieeznie szyb- 
kiej, ale za to takiej, aby doslownie 
na drugim koncu Ziemi mozna j$ 
bylo odebrac i to bez koniecznosci 
poslugiwania si^ ci^zkim sprz^- 
tem. Pozniejsze proby przeprowa- 
dzone przez Freda DK4ZC oraz 
Lesa VK2DSG pomi^dzy Finland!^ 
a Australia potwierdziiy, ze jest to 
mozliwe. 

Red.: Czy wspolpracowales 
z G3PLX w opracowaniu PSK31 
na podstawie Twojej emisji 
Q15X25? 

SP9VRC: Jesli dobrze pami^tam, 
to emisja Q15X25 powstala nieza- 
leznie od PSK31. Emisje PSK31 po- 
wstala w wyniku eksperymentu, 
kiedy modem BPSK 1200 bps (do 
satelitow) postanowilem „przeska- 
lowac" o czynnik 32, zmienilem 
tez cz^stotliwosc CODEC-a z 9600 
na 8000 Hz i powstal sygnal BPSK 
o pr^dkosci 31,25 bodu. Dolozylem 
na ten sygnal kodowanie ASCII 
7-bitowe i powstala, mozna powie- 
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dzied, pierwsza wersja PSK31. Pe- 
ter G3PLX wzi^l ten pomysl, dolo- 
zyl alfabet nieco bardziej odporny 
na bl^dy transmisji i pozwalaj^cy 
upakowad wi^cej slow na minute^ 
napisal skuteczny interfejs uzyt- 
kownika i tak powstala dzisiejsza 
emisja PSK31. 

Q15X25 to byla proba zrobienia 
emisji typu Packet Radio dla fal 
krotkich. Wtedy wydawalo si$, ze 
jedyn^ metodi uzyskania wi^k- 
szych pr^dkoSci transmisji jest 
stosowanie wielu rownoleglych 
tonow, modulowanych z pr^dko- 
sci^ rz^du 20-50 bodow i taki byl 
wlasnie ten modem. 

Red.: Czy wspotpracowateS z au- 
torami takich programow termi- 
nalowych, jak MultiPSK, FI dig, 
MixW czy innych, pomagaj^c im 
w zaimplementowaniu Otivii albo 
MT63? 

SP9VRC: Generalnie nie. Udo- 
st^pnialem swoj kod w j^zyku 
C++ i autorzy innych programow 
w jakis sposob z niego korzystali 
lub nie. Pisanie inter fej sow uzyt- 
kownika to nie byla moja mocna 
strona... wi^c zwylde ograniczalem 
si^ do napisania programu, ktory 
dzialal, natomiast niekoniecznie 
mial wszysikie wygody niezb^dne 
podczas praktycznej l^cznosci. 

Red.: Czy miale£ jakis udzial 
w opracowaniu Conte stii, wzoro- 
wanej przeciez na Olivii? 

SP9VRC: Nie mialem. 

Red.: Czy interesujesz si^ cyfrow^ 
transmisji glosu w sieciach ama- 
torskich, np. systemami D-STAR 
i Mototrbo? Czy pracowaleS na 
pasmach w ktorymS z tych syste- 
mow albo czy zamierzasz? 


SP9VRC: Myslalem o modemie 
do cyfrowej transmisji glosu na 
falach krotkich, ale na mysleniu si^ 
skonczylo. 

Red.: Czy masz moze w planach 
jakieS opracowania z tym zwi^- 
zane? 

SP9VRC: Probowalem troch^ mo- 
ich sil w dekodowaniu sygnalow 
modemow jednotonowych dla fal 
krotkich np. STANAG-4285 - do- 
szedlem do pewnego poziomu, 
ale znow w pewnym miejscu si^ 
zatrzymalem. Takie modemy s$ 
obecnie podstaw^, jesli chodzi 
o przesylanie glosu w postaci cy- 
frowej i/lub zaszyfrowanej na fa- 
lach krotkich. 

Red.: Czym zajmuje siq fundacja 
Yasme, ktora przyznala Ci wyroz- 
nienie? 

SP9VRC: The Yasme Fundation 
- Fundacja „Yasme" (yasme.org) 


non-profit dziala od 1959 r. i zaj- 
muje si^ prowadzeniem nauko- 
wych i edukacyjnych projektow 
dotycz^cych krotkofalarstwa oraz 
wprowadzenia i propagowania 
krotkofalarstwa w krajach rozwija- 
j^cych si^. 

Co roku przyznaje wyroznie- 
nia w postaci kuli krysztalowej 
grawerowanej oraz dotacji pie- 
ni^znej osobom, ktore poprzez 
wlasni prac^, kreatywnoSd i za- 
angazowanie wniosly znacz^cy 
wklad w popularyzacje i roz- 
woj krotkofalarstwa na swiecie. 

Red.: Jakie masz plany zwi^zane 
z radiem czy elektronikq, a moze 
powrot do kraju? 

SP9VRC: Obecnie pracuj^ nad 
odbiorem sygnalow systemu anty- 
kolizyjnego FLARM. Jest to system 
stosowany w szybowcach, pracu- 
j^cy mali moc^ (10 mW) w pa£mie 
868 MHz. Normalny zasi^g takich 
sygnalow to okolo 5 kilometrow, 
za pomoci anten, dobrych wzmac- 
niaczy, obrobki cyfrowej sygnalow, 
korelacji wielu sygnalow oraz ko- 
rekcji bl^dow zamierzam zwi^k- 
szyd jego zasi^g. Celem byloby 
pokrycie duzych obszarow syste- 
mem ciiglego monitoringu - cos 
jak APRS na 144,800 MHz, ale dla 
szybowcow. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
czq samych sukcesow, w tym 
ukonczenia z powodzeniem roz- 
pocz^tych projektow, 

SP9VRC: Pozdrawiam Czytelni- 
kow „Swiata Radio" oraz uzytkow- 
nikow emisji cyfrowych. 

Z Pawlem Jalodu* SP9VRC 
rozmawial 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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ANTENY 


Wielopasmowe anteny HF 


Mity i rzeczywistosc - o dwuelementowej delcie wg SP3PL 


Popularny Multibander6(7)-PL 


Min?to 10 lat od pierwszej publikacji na temat anteny Multibander6-PL, 
a w SR 8/2003 byt zamieszczony wywiad z Julianem SP3PL - tworcq tej 
doskonatej konstrukcji. 

Autor postanowit na nowo podzielic si? swoimi spostrzezeniami i uwa- 
gami z budowy i eksploatacji oferowanej anteny. 


Przez minion^. dekad^ moja an- 
tena poddana byta wielu probom 
skutecznosci jej promieniowania, 
ale takze gor^cym dyskusjom 
w Internecie, na roznych forach 
oraz na falach eteru. Przez ten dlu- 
gi czas moja konstrukcja antenowa 
w zasadzie nie ulegla podstawo- 
wym zmianom, ale opublikowa- 
ne przed 10 laty wymiary ulegly 
malym zmianom, co prawdopo- 
dobnie nastr^cza trudnosci wjej 
odwzorowaniu, bowiem co jakis 
czas otrzymuj^ w tej sprawie listy. 
Z tego powodu dzi^ki przychylno- 
sci redakcji $R pragn^ przedstawid 
aktualny szkic anteny zjej wla- 
sciwymi aktualnymi wymiarami 
(rysunek 1). 

W sieci na mojej witrynie http:// 
sp3pl.republika.pl znajduje si$ wi- 
zualna instrukcja montazu anteny 
w JPG oraz instrukcja montazu 
anteny w PDF, w ktorej na wst$- 
pie opisalem powod powstania 
tej konstrukcji antenowej oraz jej 
zalety podczas pracy w ogolno- 


swiatowych zawodach. Anteny 
wymyslilem dla siebie, jako wielo- 
letniego uczestnika wielu ogolno- 
swiatowych zawodow, ktory osta- 
tecznie doszedl do przekonania, ze 
na drutach - vertikalach, lepszego 
wyniku si^ nie osi^gnie. 

Przewidzialem takze prac^ an- 
teny w gornych pasmach WARC, 
ale nie byl to priory tet, podobnie 
jak CB czy pasma morskie. Pragn^ 
zauwazyd, ze np. na statku znajdu- 
je si^ jedna antena z okreslonym 
rezonansem, a stosowana jest do 
pracy w calym zakresie fal krotkich 
i dobrze spelnia swoje zadanie. 

Zapewne kazdy uwazny czy- 
telnik, znawca tematu, pomysli, 
iz na statku stosuje si^ skrzynk^ 
antenow^. 

Od lat 40. XX wieku krotkofa- 
lowcy tez zacz^li stosowad takie 
uklady dopasowania anteny do 
posiadanego nadajnika, umozli- 
wiaj^ce przeplyw maksymalnej 
ilosti energii ze stopnia koncowe- 
go nadajnika do anteny. 
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Anteny Multibander6-PL tak 
zaprojektowalem, aby uklad ob- 
wodow rezonansowych szere- 
gowo-rownoleglych (multitank) 
umozliwial na roznych cz^stotli- 
wosciach korzystanie z dobrej cha- 
rakterystyki promieniowania tej 
anteny. To zostalo niejednokrotnie 
potwierdzone, a w artykule za- 
mieszczam wymown^ kart^ QSL 
od Jacka SQ3HLB/MM. 

Na skutecznosd promieniowa- 
nia anteny MB7-PL nalezaloby 
spojrzed przez osi^gni^cia w ogol- 
noswiatowych zawodach, w kto- 
rych startuj^ tez wytrawni opera- 
torzy z dobrymi duzymi skutecz- 
nymi antenami. Wymieni^ ostatnie 
zawody, w ktory ch uczestniczylem 
otrzymuj^c dyplomy: 

■ WWW PX Contest 2012 (1. SR 2. 

EU, 3. WW), 

■ ARRL 10 M Contest 2011 (1. SR 6. 

WW), 

■ SP DX Contest 2012 (1. SP - 10 

m/SSB). 

W drodze dyplomy w kategorii 
Asisted, za ubiegloroczne zawody: 

■ CQ WW SSB DX Contest 2012 (1. 

SP - 15 m/LP SSB), 

■ CQ WW CW DX Contest 2012 (1. 

SP-80 m/LP CW). 

Pragn^ zwrocid uwag^ na waz- 
ny szczegol: kazda antena wie- 
lopasmowa jest jakims kompro- 
misem i istotne jest, czy ten kom- 
promis nie zniweczy skutecznosci 
jej promieniowania. Od pewnego 
czasu s]yszy/czyta si^ na pasmach 
i forach, ze od pomiaru - (malego) 
SWR zalezy promieniowanie an- 
teny. Niestety to bardzo falszywe 
rozumowanie i dobrze si^ stalo, ze 
koledzy krotkofalowcy z Kotliny 
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Jeleniogdrskiej, z klubu SP6PCH 
na witrynie klubowej podj^li ten 
wazny temat: sprawnosc w obwo- 
dzie elektrycznym a SWR. Mozna 
tam szukac odpowiedzi na pyta- 
nia: 

■ Czy zawsze dopasowanie i pra- 
ca z SWR=1 swiadczy o dobrej 
efektywnosci anteny? 

■ Czy cz^stotliwosc, przy ktdrej 
osi^gamy najmniejszy SWR 
swiadczy o cz^stotliwosci rezo- 
nansowej anteny? 

■ Czy nadawanie z SWR = 3 
swiadczy o zlej antenie i duzych 
stratach? 

Wielu szcz^sliwc6,w posiada- 
czy analizatordw antenowych 
i korzystajqcych z wielu dost^p- 
nych programdw do kompute- 
rowej symulacji anten, nabralo 
przekonania, ze SWR stanowi 
o promieniowaniu anteny i najle- 
piej okresla przydatnosc anteny 
dla krdtkofalowca. 

Ciekawa jest historia jednej an- 
teny, ktdrg. zainstalowal na budyn- 
ku 4-pi^trowym kolega Sebastian 
SQ5NWD (na polecenie admini- 
stracji musial jq. zdemontowac i an- 
tena trafila do innego nadawcy). 
Otrzymalem od Sebastiana zdj^cie 
zamontowanej anteny z listem 
w ktdrym zawarl nast^puj^ce spo- 
strzezenia: 

„Antena Multibander 7PL usta- 
wiona na zachdd (na ten moment 
na sztywno - brak rotora). Azy- 
mut w granicach 270 stopni. Slysz$ 
Stany, Meksyk, Kanad^, Brazy- 
li^, Argentyn^, Chile, Karaiby, jak 
lokalne stacje. Nie mam proble- 
mu z dowolaniem si^ do nich za 
pierwszym razem, czasami musz^ 
zawolac dwa trzy razy. 

Podczas WPX Contest najdalsza 
l^cznosc z Chile CE3CT na 10 m 


(warunki paskudne, ale udalo si^ 
go zawolac za pierwszym zawola- 
niem). Chwil^ pdzniej Indonezja 
YC1LA na 15 m tylem anteny, lub 
dlug^ drog^. HI 

Anteny ustawionq. na 270 stop- 
ni zrobilem A61R i dostalem 59 
+ 15dB - pile-up jak zwykle, od- 
czekalem 3 s po jego zawolaniu 
i wolam. Po chwili Zjednoczone 
Emiraty Arabskie w logu. Antena 
praktycznie tylem, ciekaw jestem, 
jak bym si^ ustawil na 120 stopni, 
jaki raport bym dostal. 

Poziom szumu - porownuj^c do 
GP7, mozna to rozpatrywac w sys- 
temie 01. Slysz^, albo nie slysz^, bo 
szumy zakrywaj^ stacje, oczywi- 
scie na korzysc MB7-PL. 

Antena stroi si^ na 20, 17, 15, 10 
m bez ATU, na 7 MHz wspoma- 
gam si^ skrzynk^. Pasm 10 MHz 
i 24,5 MHz nie uzywam i nie mie- 
rzylem SWR. 

Rezonans anteny 28 MHz uzy- 
skalem w pasmie 11 m, na 28,500; 
SWR mam 1,76, a najnizszy 1,26 na 
27,687 MHz". 

Nowy uzytkownik ante- 
ny MB7-PL zaskoczyl mnie te- 
lefonicznie, przedstawiaj^c si^ 
jako Pawel SQ3SWD (podobnie 
brzmi^cy znak SQ5NWD), gra- 
tuluj^c mi dobrej - skutecznej 
anteny: 

„Pierwsze wejscie na cz^stotli- 
wosci i jakie zalamanie - moja sta- 
ra antena (delta loop 82 m) lepiej 
slyszy i lepiej nadaje. 

Pojawila si^ propagacja ijest 
otwarcie na Stany, oniemialem bo 
wi^kszosc stacji na nowej antenie 
5/9 (na delcie 82 m troche porusza- 
j$ wskazowk^). Na wskazniku 5/9 
+ 15 USA, niemozliwe, przel^czam 
na starg. delt^ 5/5, tez slychac, ale 
juz nie tak pigknie... 



Antena MB7-PL zamontowana na dachu 

Pawfa SQ3SWD 


Co siq porobilo, patrzg na ekran, 
W i JA nie traktujg jako DX-a. 

Podsumowujgc, MB7-PL to 
swietna antena. 

Plusy: 

■ nie wymaga wielkich i ci^zkich 
masztdw 

■ maly rotor radzi z nig sobie bez 
problemu (zyrardowski RAK) 

■ pozwala na cieszenie si^ z mi^- 
dzykontynentalnych Igcznosci 

■ idealna do zawoddw 

■ slabo tlumi tyl i szeroko pracuje 
(praca w zawodach) 

Minusy: 

■ slabo tlumi tyl i szeroko pracuje 
(praca w pile-upie bez splitu) 
Julian, gratulujg wiedzy, jakosci 

wykonania i do spotkania na pa- 
smach". 

Korzystajgc z wnioskdw i su- 
gestii kole g6w, ktdrzy pracuje na 
pasmach radioamatorskich z an- 
teny mojej konstrukcji, a szcze- 
gdlnie tych, ktdrzy nie pracu- 
jg w zawodach, postanowilem 
„uszczelnic" tyl anteny i polep- 
szyc stosunek F/B sygnalu, jak 
przy dwuelementowej antenie 
pgtlowej jest mozliwe. Kilku ko- 
leg6w korzysta z tego nowego 
rozwigzania i sg zadowoleni. Nie- 
liczni uzytkownicy, ktdrzy stosu- 
j g dodatkowe wzmacniacze mocy 
PA, mieli przykrg przygod^, ze 
po przekroczeniu mocy 500 W 
i niezachowaniu ostroznosci przy 
strojeniu oraz braku poprawnosci 
instalacji, zniszczyli - wypalili 
uklady rezonansu/dopasowania. 
Udalo mi si^ pozyskac lepszy, 
nieco drozszy material ijest na- 
dzieja, ze te rzadkie przypadki 
wypalenia, nie b^dg sig juz po- 
wtarzac. 

Julian Jarzombek SP3PL 
http ://sp3p 1. repub lika.pl 



Antena zamontowana na dachu Sebastiana SQ5NWD 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Praca konkursowa PUK 2012 


Trenazer alfabetu Morse’a 


Wsrod ostatnich nagrodzonych prac PUK 2012 byt trenazer alfabetu 
Morse’a w trzech wersjach, ktorego autorem jest Stawoj Gorzela SP7YC. 
Ponizszym opisem wersji podstawowej, tego przydatnego urzqdzenia do 
nauki i treningu telegrafii, konczymy opisy prac ubiegtorocznego kon- 
kursu. 


Pomimo istniej^cych rdznora- 
kich program6w komputerowych 
sluz^cych do nauki alfabetu Mor- 
se'a, SP7YC postanowil wykonac 
kompletne urz^dzenie do nauki 
nadawania i odbioru telegrafii (sy- 
mulator alfabetu Morse' a) z wyko- 
rzystaniem procesora ATmega 8 
oraz programu napisanego w Ba- 
scomie. 

Podczas spotkania w Burzeni- 
nie autor przedstawil trzy rdzne 
modele trenazera: 

■ wersja bateryjna w obudowie od 
prostego odbiornika radiowego 
(ATmega 8L SMD, TDA 2822 
SMD) - fotografia 1 

■ wersja podstawowa w obudo- 
wie od zestawu glosnomdwi^- 
cego (ATmega 8 SMD, TDA2822 
SMD) - fotografia 2 

■ wersja podstawowa opisy wana 
ponizej (ATmega 8 DIL, TDA 
2822 DIL) - fotografia 3 
Wersja podstawowa trenazera 

z wyswietlaczem 2x16: 

■ Mozliwosc nieprzerwanego nie- 
powtarzalnego odbioru grup 
tekstu literowego (z generatora 
liczb losowych) 

■ Mozliwosc nieprzerwanego nie- 
powtarzalnego odbioru grup 
tekstu cyfrowego (z generatora 
liczb losowych) 

II Mozliwosc odbioru grup tekstu 


mieszanego (litery/cyfry okolo 
70 grup) 

■ Odbidr przykladowej l^cznosci 
telegraficznej QSO 

■ Odbidr skrdtdw telegraficznych 
(kod Q) 

■ Odbidr tekstu jawnego 

■ Przel^cznik odbidr/nadawanie 

■ Przel^cznik „dluga kreska" 

■ Gniazdo klucza sztorcowego 

■ Gniazdo klucza automatycznego 

■ Gniazdo programowania 

■ Potencjometr wysokosci tonu 

■ Potencjometr sily glosu 
Kompletny schemat ideowy tre- 
nazera alfabetu Morse'a jest za- 
mieszczony na rysunku 1. 

Sygnal sterujqcy wychodzqcy 
z procesora (zero-jedynkowy na 
pinie 6) steruje w takt nadawa- 
nych znakdw tranzystorem klu- 
czuj^cym npn, ktdry odblokowuje 
generator m.cz. w ukladzie Wiena. 

Generator ten jest wykonany 
na jednym wzmacniaczu opera- 
cyjnym TDA2822, przy czym drugi 
wzmacniacz struktury jest wzmac- 
niaczem glosnikowym zasilajqcym 
glosnik lub sluchawki. 

Trenazer ma dwa tryby pracy 
umozliwiaj^ce odbidr z wybranym 
tempem oraz nadawanie kluczem 
sztorcowym lub automatycznym 
(funkcje wybierane przelqczni- 
kiem). 


Tempo odbioru i tempo nada- 
wania kluczem automatycznym 
wybierane jest przyciskami. 

W trybie odbioru trenazer 
umozliwia generowanie znakdw 
alfabetu Morse'a w formie grup 
(po pi^c znakdw w grupie) w na- 
st^puj^cej postad: 

■ tekst literowy (praca ci^gla - 
z wykorzystaniem generatora 
liczb pseudolosowych) 

■ tekst cyfrowy (praca ci^gla - 
z wykorzystaniem generatora 
liczb pseudolosowych) 

■ tekst mieszany (litery + cyfry 
okolo 70 grup - mozna wpisac 
wlasny tekst w programie zr6- 
dlowym) 

■ tekst ze skrdtami uzywanymi 
w l^cznoSci telegraficznej (kod 
Q) okolo 70 grup - mozna wpi- 
sac wlasny tekst w programie 
zrddlowym 

■ tekst z przykladowq l^cznosci^ 
telegraficznq (QSO) - mozna 
wpisac wlasny tekst w progra- 
mie zrddlowym 

■ tekst jawny - mozna wpisac: wla- 
sny tekst w programie zrddlo- 
wym 

Tempo nadawania znakdw alfa- 
betu Morse'a jest wybierane przy- 
ciskami , , tempo g6ra", „ tempo d61" 
w zakresie od 5 do 40 grup/min. 

Uklad ma rdwniez przel^cznik 
„dluga kreska" (kreska rdwna czte- 
rem kropkom), ktdry dziala zardw- 
no przy odbiorze, jak i nadawaniu 
kluczem automatycznym. 

Wszystkie aktualne ustawienia 
trenazera obrazowane s^ na wy- 
swietlaczu LCD 2x16 znakdw. 
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8 -12 V DC 



W trybie generowania znakow 
Morse'a, na wySwietlaczu LCD na 
gornej lirrii zobrazowany jest znak 
Morse'a, (kropki i kreski), a obok 
niego znak alfanumeryczny odpo- 
wiadaj^cej mu litery lub cyfry. 

W prawym gornym rogu wy- 
Swietlacza pokazywany jest numer 
wybranego tekstu (od 1 do 6) oraz 
tempo nadawania (od 5 do 40). 

Na dolnej linii wySwietlacza 
na biez^co wySwietlany jest ge- 
nerowany tekst przesuwaj^cy siq 
w lewo w rytm nadawania. 

W trybie „Klucz" trenazer 
umozliwia nauk$ nadawania klu- 


czem sztorcowym lub automa- 
tycznym z regulowanym tempem 
nadawania. W tym trybie wySwie- 
tlane jest tylko wybrane przez nas 
tempo nadawania kluczem auto- 
maty cznym. 

Opisywane urz^dzenie do na- 
uki Morse'a umozliwia: 

■ odbior znakow alfabetu Morse'a 
z wybranym tempem w zakresie 
od 5 do 40 grup/min 

■ nadawanie kluczem telegraficz- 
nym sztorcowym 

■ nadawanie kluczem telegraficz- 
nym automatycznym z wybra- 
nym tempem 


Po wl^czeniu zasilania symula- 
tor startuje z ostatnio uzywanymi 
nastawami. Jezeli chcemy zmienid 
tempo, rodzaj tekstu lub tryb pra- 
cy, korzystamy z przyciskow lub 
przel^cznikow. 

Nastawione dane s^ wy£wietla- 
ne na wySwietlaczu i b^d^ aktual- 
ne tez po wyl^czeniu i ponownym 
wl^czeniu urz^dzenia. 

Porty procesora i ich funkcje: 

- pin 6 (PD4) - wyjScie cyfrowe do 
kluczowania generatora Wiena 

- pin 13 (PD7) - do przycisku 
START/STOR zatrzymanie nada- 
wanego tekstu 



Urzadze 


D^crnmiP na 


kategoria 


Fot. 3. 
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- pin 14 (PBO) - do przycisku 
„ tempo gora" 

- pin 15 (PB1) - do przycisku 
„ tempo dol" 

- pin 16 (PB2) - do przycisku wy- 
boru tekstu 

- pin 17 (PB3) - do klucza sztorco- 
wego 

- pin 18 (PB4) - do manipulatora 
(kropki) 

- pin 19 (PB5) - do manipulatora 
(kreski) 

- pin 23 (PCO) - do przelqcznika 
„dluga kreska" 

- pin 24 (PCI) - do przelqcznika 
klucz/odbior tekstu 

- pin 25 (PC2) - wyjScie sterujqce 
generatorem mcz. do zmiany 
tonu korespondenta 

- pin 28 (PC5) - wyjScie tonu 1000 
Hz do sterowania przetworni- 
kiem piezo 

Do sterowania trenazera sluz^ 
nast^pujqce elementy: 

■ przycisk S tart/S top (zatrzymuje 
i uruchamia generowanie zna- 
kow) 

■ przycisk wyboru rodzaju tekstu 
(od 1 do 6) 

■ przycisk RESET (powrot na po- 
cz^tek tekstu, powtorzenie tek- 
stu od poczqtku) 

■ przycisk „tempo gora" 

■ przycisk „tempo dol" 

■ przelqcznik tiybu pracy (generator 
znakow lub klucz telegraficzny) 

■ przel^cznik „dluga kreska" (wy- 
dluza znak kreski do dlugoSci 4 
kropek) 

■ regulacja wysokoSci tonu (po- 
tencjometr2x 47k) 

■ regulacja sily glosu (potencjo- 
metr 47 k) 

Opis uruchomienia 

Przedstawiona na rysunku 2 
plytka PCB zostala utworzo- 
na w programie Sprint - Layout 
6.0 i wykonana metodq transfe- 
ru termicznego dla pelnej wer- 
sji trenazera z generatorem Wie- 
na i wzmacniaczem m.cz. na 


TDA2822. Cz^Sc polqczen jest wy- 
konana zworkami. Autor zwraca 
uwag^ na zworki znajdujqce si^ 
pod obwodami scalonymi, ktore 
nalezy wlutowac przed wlutowa- 
niem podstawek. Dla wersji SMD 
plytki PCB byly zaprojektowane 
pod konkretne obudowy. 

Podczas montazu w pierwszej 
kolejnoSci montujemy obwody 
zwiqzane z TDA 2822 (bez tranzy- 
stora kluczujqcego). PowinniSmy 
uzyskad generacj^ tonu w pelnym 
zakresie akustycznym. 

Warunkiem uzyskania generacji 
w generatorze Wiena jest dobra- 
nie dzielnika sprz^zenia zwrot- 
nego mi^dzy wyjSciem (pin 1) 
a wejSciem odwracajqcym (pin 8) 
wzmacniacza operacyjnego. Moz- 
na zastosowad oporniki o propor- 
cji 1:3, np. 3,3 k i 12 k, lub diod^ 
i dobrany opornik (ew. inny rodzaj 
stabilizacji amplitudy generatora). 

W ukladzie modelowym spraw- 
dzily si^ obydwa sposoby stabili- 
zacji (dzielnik oporowy oraz dioda 
z opornikiem); generator wzbu- 
dzal si^ bez problemow, a stabiliza- 
cja jest wystarczajqca. 

Uklad pracuje rowniez zado- 
walajqco z przetwornikiem piezo 
(mozna nie montowad generatora 
i wzmacniacza m.cz. na TDA2822 
- opcja z piezo). Na pinie 28 wyst^- 
puje kluczowany sygnal akustycz- 
ny okolo 1000 Hz. 

Zasilanie procesora ATmega 8 
(pin 7 i 8) musi byd odblokowane 
kondensatorem 0,1 uF (konden- 
sator ten powinien znajdowad si^ 
blisko tych wyprowadzen). 

Teraz montujemy tranzystor 
kluczuj^cy i zaprogramowany pro- 
cesor ATmega 8. Jezeli urz^dzenie 
jest przel^czone w tryb nadawa- 
nia alfabetu Morse' a to uslyszymy 
nadawany tekst. 

Na pinie 6 ATmegi 8 wyst^pu- 
je sygnal zero-jedynkowy, ktory 
steruje generatorem Wiena w takt 
nadawanych znakow. 



Rys. 2. Ptytka drukowana od strony druku i elementow 



Na pinie 28 ATmegi 8 wyst^pu- 
je kluczowany sygnal akustyczny 
okolo 1000 Hz, ktory mozna wy- 
korzystac do sterowania przetwor- 
nika piezoelektrycznego (opcja 
z piezo). 

Na pinie 25 ATmegi 8 wyst^- 
puje sygnal zerojedynkowy, ktoiy 
powoduje zmiany tonu korespon- 
denta przy trenowaniu IqcznoSci 
telegraficznej QSO (tylko dla opcji 
z TDA 2822). Gl^bokoSc tej zmiany 
dobrac wartoSciq opornika 10 k. 

Duzy wplyw na gl^bokoSc tej 
zmiany majq opornoSci dzielni- 
ka na wejSciu odwracajqcym 
TDA2822 i warto tu poekspery- 
mentowac. Mozna rowniez zmie- 
nid tempo nadawania korespon- 
denta, wpisujqc inn^ wartoSd licz- 
bowq zmiennej Frequency w pro- 
gramie zrodlowym Bascom np. 
400 - (ta zaremowana w programie 
zrodlowym). 

Do pinu 17 ATmegi 8 przylq- 
czany jest klucz sztorcowy, a do 
pinow 18 i 19 klucz automatyczny. 

Do pracy urzqdzenia wySwie- 
tlacz nie jest konieczny, nie ma 
wtedy tylko podglqdu. 

Mozna tez wykonad trenazer 
w wersji zasilania 3 V Nie montuje 
si^ wySwietlacza ze wzgl^du na 
pobor prqdu, a procesor musi bye 
w wersji L (ATmega 8L). 

Dla wersji bateryjnej mozna 
zrezygnowac z niektorych funkcji 
urz^dzenia (np. klucza, funkcji 
Reset, dluga kreska). Nie montu- 
jemy wtedy zb^dnych przyeiskow 
i przelqcznikow. 

Zamiast potencjometru regula- 
cji tonu 2x47 k mozna zastosowac 
oporniki 2x10 k i kondensatory 
2x10 nF. 

Jako gniazda klucza byly uzyte 
gniazda sluchawkowe stereo typu 
mini jack, jedno do klucza sztorco- 
wego, drugie do automatyeznego 

Na plytee PCB znajduje si^ row- 
niez gniazdo do programowania. 

Przed programowaniem pro- 
cesora trzeba konieeznie ustawic 
fusebity tak jak na zalqczonym 
zrzucie ekranu z ustawieniami fu- 
sebitow. 

Niezb^dne programy do zapro- 
gramowania procesora bin i hex 
oraz dodatkowe informaeje mozna 
uzyskac u autora piszqc pod adres: 
Slawoj42@o2.pl. 
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RETRO 


Lata czterdzieste 


Sowiecka krotkofalowa radio- 
stacja lotnicza RSI-6 powstala na 
bazie konstrukcji RSI-4 i podob- 
nie jak jej pierwowzor zostala 
opracowana specjalnie z mysle 

0 samolotach mysliwskich (RSI - 
Radiostancja Samoljeta Istriebitiel- 
ja). W zalozeniu miala zapewniac 
dwustronne l^cznosc telefoniczne 
mi^dzy samolotami i ziemie oraz 
pomi^dzy samolotami lec^cymi 
w szyku. Pierwsze seryjne egzem- 
plarze trafily do sluzby w 1943 r. 

W czasie II wojny swiatowej 
RSI-6 byla jedne z dwoch pod- 
stawowych - obok wspomnianej 
RSI-4 - radiostacji pokladowych 
sowieckiego lotnictwa mysliwskie- 
go. Instalowana byla tez w samo- 
lotach szturmowych, bombowych 

1 transportowych. Ta udana kon- 
strukcja produkowana byla row- 
niez po wojnie i weszla w sklad 
wyposazenia odrzutowych my- 
sliwcow MiG-15. Oprocz ZSRS 
z RSI-6 korzystaly inne paftstwa 
bloku wschodniego, w tym takze 
Polska, a prawa do produkcji licen- 
cyjnej nabyla Czechoslowacja. 

Kompletna radiostacja skladala 
si^ z nadajnika RSI-6, odbiorni- 
ka RSI-6M, manipulatora DU-6, 
skrzynki mikrotelefonu, przetwor- 
nicy RU-45A, anteny oraz komple- 
tu kabli pol^czeniowych. Ci^zar 
calego zestawu wynosil 16,5 kg. 

Zakres pracy radiostacji miescil 
si^ w przedziale 3750-5000 kHz 
(nr fal 150-200). Moc wyjsciowa 
nadajnika 5-6,5 W Gl^bokosc mo- 
dulacji byla rowna 95%. Czulosc 
odbiornika przy napi^ciu aku- 
stycznym 30 V wynosila 3-8 /iV. 
SelektywnoSc przy dwukrotnym 
spadku napi^cia 12-14 kHz. Za- 
si^g radiostacji zalezal od wyso- 
kosci lotu i przy wspolpracy z ra- 
dios tacje naziemne typu RAF lub 
11-AK wynosil 80 km przy locie 
na wysokosci 500 m i 120 km przy 
locie na wysokosci 1000 m. 

Nadajnik RSI-6 zawieral gene- 
rator wzbudzajecy na lampie 6P3 
oraz modulator w ukladzie prze- 
ciwsobnym na dwoch lampach 
6F6. W urz^dzeniu zastosowano 
modulacj$ anodowo-ekranowe. 
Obwod antenowy strojony byl 
wariometrem na maksimum swie- 
cenia zarowki. Do zal^czenia na- 
dajnika sluzyl przel^cznik „nada- 
wanie-odbior" zamontowany 
w kabinie pilota. Zrodlo zasilania 
stanowila siec pokladowa samolo- 
tu o napi^ciu 26 V i przetwornica 
wirnikowa RU-45A. 

Odbiornik RSI-6M mial uklad 
8-lampowej superheterodyny 
(p.cz. 460 kHz) z r^czne i auto- 


Sowiecka radiostacja samolotowa 


Radiostacja RSI-6 


Pierwsze seryjne RSI-6 trafily do sluzby w 1943 roku. Ta udana konstruk" 
cja produkowana byla rowniez po wojnie i weszla w sklad wyposazenia 
odrzutowych mysliwcow MiG-15. 



matyczne regulacje wzmocnienia 
i obslugiwany byl zdalnie przy 
uzyciu wydzielonego manipula- 
tora. Zawieral wzmacniacz w.cz. 
(6K7), mieszacz z heterodyne 
(6K7), dwustopniowy wzmacniacz 
p.cz. (2 x 6K7), detektor z ARW 
i wst^pnym wzmacniaczem m.cz. 
(6K7), wzmacniacz m.cz. (13P1), 
wzmacniacz wyjsciowy m.cz. (2 x 
13P1). Zasilanie odbiornika wca- 
losci odbywalo si^ z sied samolotu 
26 V, bez posrednictwa przetwor- 
nicy. 

Anteny stanowila linka anteno- 
wa rozpi^ta mi^dzy statecznikiem 
pionowym i umieszczonym na 
grzbiecie kadluba masztem o wy- 
sokosci ok. 0,8 m. Zalecana dlu- 
gosc cz^sci poziomej anteny to 
3, 5-4, 5 m. 

Radiostacja w trakcie produk- 
cji poddano pewnym modyfika- 
cjom poprawiajecym jej wlasci- 
woSci techniczne i eksploatacyjne. 
W 1944 r. powstala zmodernizo- 
wana odmiana odbiornika o ozna- 
czeniu RSI-6MU. W odmianie tej 
stopieh m.cz. pracowal na dwoch 
lampach 6K7, a do zasilania anod 
i ekranow lamp uzyto przetwor- 
nicy wirnikowej RU-11AM. Z 
kohca 1949 r. pochodzi odmiana 
odbiornika RSI-6M1, b^d^ca roz- 


wini^ciem konstrukcji RSI-6M, ze 
zmienione obsade lamp w stopniu 
m.cz. - tetrody 13P1 zast^piono tu 
nowoczesniejszymi 13P1M. 

Po wojnie skonstruowano 
udoskonalone wersj$ nadajni- 
ka z dodatkowym generatorem 
kwarcowym na oddzielnej lampie 
6P3, przyrz^dem pomiarowym 
do strojenia stopnia koficowego 
oraz ukladem umozliwiajecym 
podsluch wlasnej pracy. Nowy 
nadajnik i majece go w swoim wy- 
posazeniu radiostacja oznaczono 
symbolem RSI-6K. 

Roman Buja 
Fot W. Bien SP6HDE 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Radio cyfrowe 

Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy 
zastosowania popularnego komputerka Rasberry Pi oraz wykorzystania 
emisji cyfrowych w tqcznosciach radiowych. Sq takze podstawowe infor- 
macje o radiu cyfrowym poprzedzone historic tqcznosci. 



Krotka historia radia 
(„RadCom” 7/2012) 

GONVZ w „RadCom" 7/2012 
napisal, ze juz 2000 lat temu Rzy- 
mianie uzywali do przekazywania 
wiadomosci poslaficow konnych 
i kombinacji ognia. Te sposoby 
l^cznosci byly wykorzystywane 
powszechnie az do czasu wpro- 
wadzenia kolei zelaznych w XIX 
wieku, kiedy stworzono systemy 
flagowe i semaforowe. 

Po odkryciu elektrycznosci 
wyprobowywano rozmaite sys- 
temy analogowe, w ktorych pr^d 
o zmieniaj^cym si^ nat^zeniu 
przesylany byl przewodami do 
galwanometru, ktorego wskazow- 
ka wskazywala kolejne litery (tele- 
graf Cooke' a & Wheatstone' a, uzy- 
wany na kolejach). Lepszy system, 
w ktorym przeplyw pr^du musial 
bye jedynie wl^czany i wyl^czany, 
zostal wynaleziony przez Samuela 
Morse' a w USA w 1837 r, 

Gdy w 1876 r. Aleksander Gra- 
ham Bell wynalazl telefon, Morse 
orzekl: „To urz^dzenie wlasciwie 
nie ma dla nas wartosci". Takze 
odkrycie elektronu, skonstruowa- 
nie lampy elektronowej w 1897 r. 
przez angielskiego fizyka profe- 
sora J.J. Thomsona (laureata Na- 
grody Nobla) nie mialo wielkiego 
wplywu na komunikacj^ w tym 
czasie. 

W 1873 r. matematyk James 
Clerk Maxwell napisal sw$ roz- 
praw^ naukow^ o elektryczno- 
sci i magnetyzmie, wykazuj^c, ze 
przeplyw pr^du wywoluje pole 
magnetyezne, zmieniaj^ce si^ pole 
magnetyezne wywoluje pole elek- 
tryezne w przestrzeni bqdz na- 
pi^cie w przewodniku - co z kolei 
moze spowodowac przeplyw pr^- 
du. W roku 1883 Edison zaobser- 
wowal nieznaezny przeplyw pr^- 
du w zmodyfikowanej zarowce, co 
doprowadzilo do powstania diody 
prozniowej, choc w tym czasie nikt 
nie znalazl dla niej zastosowania. 
W roku 1888 eksperymenty Hein- 
richa Hertz a z iskrownikiem wy- 


kazaly, ze fale elektromagnetyezne 
mog^ si^ rozchodzic wewn^trz 
jego laboratorium, jednakze zasto- 
sowany detektor byl nieprawdo- 
podobnie malo czuly w porowna- 
niu z nowoczesnymi standardami. 
Rownoczesnie zaobserwowal on, 
ze fale te poruszaj^ si^ z pr^dko- 
sci^ swiatia, pomierzyl ich dlugosc, 
wykazal, ze s^ one odbijane przez 
plyty metalowe i odchylane przez 
pryzmy wykonane z parafiny; 
w ten sposob potwierdzil ekspery- 
mentalnie teori^ Maxwella. Usta- 
lono wi^c mozliwosc komuniko- 
wania si^ na odleglosc bez uzyeia 
przewodow - pozostalo poszuki- 
wanie bardziej czulego detektora 
ibardziej wydajnych nadajnikow 
tych nowych fal. 

W tym czasie anglo-amerykafi- 
ski wynalazca David Edward Hu- 
ghes odkryl, ze luzny styk stalowe- 
go ostrza z blokiem w^glowym nie 
przewodzi pr^du, lecz gdy przez 
takie zl^cze zaczn^ przechodzic 
fale elektromagnetyezne, zaezyna 
ono dobrze przewodzic. W 1879 r. 
Hughes zademonstrowal odbior 
sygnalow radiowych z nadajnika 
iskrowego na odleglosc kilkuset me- 
trow, lecz chociaz stworzylo to pod- 
staw^ detektora zlozonego z „krysz- 
talu i kociego w^sa", ktory znalazl 
zastosowanie okolo 30 lat pozniej, 
detektor ten nie wszedl w uzyeie, 
gdyz pojawil si^ jeszcze czulszy de- 
tektor - koherer (wynik prac Hu- 
ghesa, Lodge'a, Branleya i Popowa). 

Radio-RGF 
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Skladal si^ on z malej ilosd metalo- 
wych opilek, lez^cych luzno mi^dzy 
dwiema metalowymi elektrodami. 
Po raz pierwszy w praktyeznej po- 
staci przyrz^du do telegrafii, kohe- 
rer zostal zademonstrowany przez 
Marconiego, ktory jednak nie byl 
jego wynalazc^... 

Podstawy radia cyfrowego 
(„Radio-Ref” 1/2013) 

AC50G w swoim obszernym 
artykule omawia podstawowe 
uklady wyst^puj^ce w radiu cy- 
frowym, w tym rozne rodzaje mie- 
szaezy (detektory). Ze wzgl^du na 
problemy techniczne w odbiorni- 
ku heterodynowym, w szczegol- 
nosci problem z istnieniem cz^sto- 
tliwosci lustrzanej, coraz cz^sciej 
stosowane s^ odbiorniki o prze- 
mianie bezposredniej (zero-IF), 

0 strukturze pokazanej na rysun- 
ku 1, ktore ten problem eliminuj^. 
Odbiorniki te, nazywane homody- 
nowymi, zawieraj^ mieszaez, ktory 
przesuwa poz^dany sygnal wej- 
sciowy na cz^stotliwosc posredni^. 

W odbiornikach cyfrowych sy- 
gnal odebrany przez anten^ bez- 
posrednio po wzmocnieniu we 
wzmacniaczu w.cz. i ewentualnej 
analogowej obrobce wst^pnej, jest 
probkowany przez przetwornik 
analogowo-cyfrowy (A/C). Kolejne 
operaeje, takie jak mieszanie, filtra- 
eja i demodulacja, wykonywane s^ 
juz poprzez bloki cyfrowego prze- 
twarzania sygnalu. 

Aktualnie w systemach radioko- 
munikacyjnych stosuje si^ cyfrow^ 
modulacj^ kwadraturow^, ktora 
polega na tym, iz do kodowania 
przesylanej informaeji wykorzy- 
stuje si^ dwa ortogonalne sygnaly 

1 oraz Q (informaeja kodowana jest 
we wzajemnej, chwilowej relacji 
pomi^dzy fazami i amplitudami 
tych sygnalow). 

W tym rodzaju odbiornikach 
(rysunek 2) wzmocniony sygnal 
w.cz. trafia do dwoch mieszaezy 

ipf 

1.S hHi 

14.001 AHl 

14.0 MHj 

Rys. 1. Mieszaez najprostszego odbiornika 
homodynowego 



Rys. 2. Odbiornik homodynowy z cyfrowq 
modulacjq kwadraturowq 
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sterowanych sygnalem z genera- 
tora lokalnego. Faza sygnalu gene- 
ra to ra lokalnego jest dla jednego 
z mieszaczy przesuni^ta o 90 stop- 
ni, przez co jeden z mieszaczy ste- 
rowany jest przebiegiem sinuso- 
idalnym, a drugi cosinusoidalnym. 
Dzi^ki temu nast^puje odzyskanie 
dwoch ortogonalnych skladowych 
modulowanego sygnalu. 

W artykule zamieszczone s$ 
takze podstawowe zaleznosci 
matematyczne sygnalow, w tym 
twierdzenie Nyquista (Shannona), 
ktore mowi o tym, ze kazdy sy- 
gnal ciqgly moze zostac zastqpiony 
sygnalem dyskretnym, ale pod 
warunkiem, ze cz^stotliwosc prob- 
kowania sygnalu b^dzie dwa razy 
wyzsza od maksymalnej cz^stotli- 
wosci widma probkowanego sy- 
gnalu. 


Przedstawia tez widmo sygnalu 
probkowanego z cz^stotliwosciq 
fs oraz z cz^stotliwosd^ nizsz^ niz 
fs/2. Pokazuje zjawiska aliasingu, 
do jakiego moze dojsc w procesie 
probkowania. Najprostsz^ metodq 
unikni^cia aliasingu jest uzycie 
dolnoprzepustowego filtru przed 
przetwornikiem A/C, ktory usunie 
z sygnaly o cz^stotliwosciach wyz- 
szych od fs/2. 

Autor wiele miejsca poswi^ca 
mieszaczom cyfrowym jako ele- 
mentom zlozonym z dwoch cy- 
frowych ukladow mnoz^cych. 
W takich ukladach cyfrowe probki 
wejsciowe z przetwornika A/C s$ 
w mieszaczu matematycznie mno- 
zone przez probki funkcji sinus 
i cosinus z generatora lokalnego. 

Na rysunku 3 wyjasnia zasa- 
dy dzialania detektora (miesza- 


cza) Tayloe opatentowanego przez 
Dana Tayloe N7VE. Jest to w za- 
sadzie przel^cznik taktowany 
z cz^stotliwosciq ^kkrotnie wi^kszq 
niz odbierany sygnal. Na wyjsciu 
przel^cznika otrzymuje si^ cztery 
sygnaly m.cz. przesuni^te w fazie 
odpowiednio o 90 stopni jeden od 
drugiego. Wykonuj^c dodatkowe 
przesuni^cie fazowe odpowied- 
nich sygnalow oraz ich sumowa- 
nie, mozna z odbieranego sygnalu 
wyodr^bnic jedn^ ze wst^g bocz- 
nych, ktora b^dzie wzmacniana 
oraz stlumic drug$ wst^g^ bocz- 
nq. Odpowiednie sumowanie sy- 
gnalow za filtrem polifazowym 
wzmacnia pozqdan^ wst^g^ oraz 
tlumi wst^g^ niepoz^dan^. Wybor 
odbieranej wst^gi w mieszaczu 
Tayloe odbywa si^ przez zmian^ 
kierunku przel^czania sygnalow 
na wyjsciu mieszacza. 

Na rysunku 4 znajduje si^ przy- 
kladowy schemat cz^sci glownej 
transceivera SDR1000, zamieszczo- 
ny w „Radio Ref" 4/2013. 



Mikrokomputer Raspberry Pi 
(„CQDL” 4/2013) 

Opracowany stosunkowo nie- 
dawno miniatuxowy PC Raspberry 
Pi jest wyposazony w najwazniej- 
sze zl^cza takie jak podwojne USB, 
sieciowe LAN, GPIO, HDMI oraz 
wyjscia sygnalu wizji i dzwi^ku do 
monitora i glosnikow. Oprocz pa- 
mi$d roboczej ma on pami^c nie- 
ulotn^ EEPROM (wspolpracuje 
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Rys. 5. 

Jak donosi Krzysztof 
0E1KDA, od marca 
2013 r. przemiennik 

OE5XOL zostnl wyposa- 
zony w moduf Raspberry 
zapewniajqcy pofqczenie 
internetowe d(a sieci 
Echolinku i D-Star a w 
najblizszym czasie moduf 
ten przejmie rdwniez 
ob$fug§ APRS. Male 
zapotrzebowanie no 
energy pozwolib no 
zasfanie przemiennika 
z baterii sfoneanych 
i akumulatora, dzi$ki 
aemu moze on zapewntf 
fqcznotf takze w sytu- 
acjach awaryjnych. 



.aien s 


R*$twryP> 




Rys. 6. 

z modulami pami^dowymi SD), ale 
nie zawiera ani twardego dysku, 
ani stacji zadnych innych nosnikow 
danych. Dzi^ki temu jednak jego 
pobor mocy wynosi tylko ok 2,5 W 
a wi^c moze on Swietnie zast^pic 
klasyczne komputery PC w urz$- 
dzeniach pracuj^cych d^gle, gdzie 
zuzycie energii i jej koszty maj$ 
istotne znaczenie. W dziedzinie 
krotkofalarstwa mog^ to bye przy- 
kladowo przemienniki dla emisji 
cyfrowych, bramki internetowe dla 
tych emisji, D-Stara lub Echolinku, 
punkty dost^powe do sieci D-STAR, 
uklady sterujqce przemiennikami 
fonieznymi itp. Jako system ope- 
racyjny stosowana jest najez^sdej 
specjalna wersja Linuksa Raspbian 
„wheezy" - pochodna znanego od 
dawna „Debiana". Obecna cena mi- 
nikomputera na rynku niemieckim 
wynosi okolo 40 euro. 

Niektore z mozliwych kon- 
ceptow opisuje seria artykulow 
w„CQDU 4/2013. 

Pierwszy z nich (rys. 5) opisu- 
je konstrukcje odbiorezej bram- 
ki internetowej APRS zlozonej 
z odbiornika FM na pasmo 2 m 
(144,800 MHz), modemu TNC 
i sterownika na mini-PC Raspberry 
Pi. L^czny pobor mocy bramki zlo- 



zonej z radiostaeji starszego typu 
IC-240 - wykorzystano tylko jej 
odbiornik - TNC2C, przejsciowki 
USB/RS-232 i minikomputera wy- 
nosi tylko 10 W. Do odbioru da- 
nych APRS konstruktor, DH5FFL, 
zastosowal opracowany przez 
OH2MOK program APRX, ktory 
z powodzeniem przekazuje ode- 
brane dane do internetowych ser- 
werow APRS takich jak aprs.fi. 
Nowsze wersje programu mog^ 
pracowac tez w cyfrowych prze- 
miennikach APRS. 

Modem TNC (TNC-2 dowol- 
nej marki) moze bye wyposazony 
w oprogramowanie TheFirmware 
lub 6pack i musi pracowac w try- 
bie KISS. Konstruktor zleca tutaj 
zastosowanie 6pack jako latwiej- 
szego do konfiguraeji we wspol- 
pracy z Linuksem. 

Drugim z rozwi^zah opisanych 
w tym numerze przez DK7MW 
jest przenosny modem nadawezy 
APRS (znany powszechnie pod 
firmowq nazwq. Tracker). Sklada si^ 
on z odbiornika GPS GM-200 firmy 
Holux lub podobnego (tzw. myszy 
GPS, czyli odbiornika sterowanego 
tylko przez zl^cze USB albo COM 
i niemaj^cego ani wyswietlacza, 
ani wlasnej klawiatury), minikom- 
putera Raspberry Pi generuj^cego 
pakiety APRS za pomoc^ wlasnego 
systemu dzwi^kowego (modemu 
dzwi^kowego) i oczywiscie przeno- 
snej radiostaeji na pasmo 2 m. Do 
kluezowania radiostaeji konstruktor 
uiyl przejsciowki USB/RS-232 typu 
UM2102 ale mozna tez skorzystac 
z automatyeznego przel^cznika - 
VOX-u radiostaeji. Transmisjq. pa- 
kietow APRS zajmuje si^ dost^pny 
bezplatnie program Xastir. 

Kolejnym przykladem zastoso- 
wania Raspberry Pi, i to nie tylko 



do celow krotkofalarskich, jest ste- 
rownik do zdalnego sterowania 
gniazdkami i rozdzielaczami elek- 
tryeznymi - czyli zdalnego wlqcza- 
nia i wyl^czania dowolnych urz^- 
dzen elektrycznych drog^ radiow^. 
DH9AS (autor rozwi^zania) uzyl 
dost^pnych w sklepach z materia- 
lami budowlanymi sterowanych ra- 
diowo gniazdek firmy ELRO. Pilot 
zdalnego sterowania zawiera na- 
dajnik na pasmo 433,92 MHz i mi- 
nikomputer Raspberry Pi. Zamiast 
oddzielnego nadajnika 433,92 MHz 
mozna uzyc nadajnika zawartego 
w firmowym pilode. Jako progra- 
mu steruj^cego uzyto rcswitch i bi- 
blioteki Wiring-Pi. Mozliwe jest nie 
tylko lokalne sterowanie wi^kszej 
liczby gniazdek ale takze zdalne 
sterowanie przez internet. 

Czwartym z opisanych w tym 
numerze CQDL rozwi^zafi jest 
opracowany przez DH5FFL ste- 
rownik do internetowe go odbior- 
nika SDR (rys. 6). Do zl^cza USB 
Raspberry podl^czony jest palusz- 
kowy odbiornik DVB-T, a polqcze- 
nie z Internetem zapewnia wbu- 
dowane zl^cze LAN. 

Emisje cyfrowe w zawodach 
(„CQDL” 3/2013) 

DL9MEU w „CQDL" 3/2013 naj- 
pierw charakteryzuje sytuacj^ na 
falach krotkich i ultrakrotkich. 

Podczas gdy na UKF-ie glow- 
nym celem stalo si^ mozliwie bez- 
bl^dne przekazanie danych, o tyle 
na falach krotkich najwazniejsze 
bylo sprawne prowadzenie QSO 
i mozliwosc zastosowania w zawo- 
dach. Momentem przelomowym 
w historii nowych emisji stalo si^ 
opracowanie przez G3PLX syste- 
mu PSK wykorzystuj^cego jako 
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modem system dzwi^kowy kom- 
putera. W emisji PSK31 odbiornik 
sprawdza co 32 ms, czy nast^pila 
zmiana fazy oznaczaj^ca jedyn- 
k^ logicz^ (brak zmiany oznacza 
zero). Transmisja taka charaktery- 
zuje si^ w^skopasmowosci^. Moc 
przetwarzania komputera ijego 
systemu dzwi^kowego pozwoli- 
la tez na zwalczanie przeklaman 
transmisji za pomoc^ mechanizmu 
FEC - polegajqcego na wprowa- 
dzeniu dodatkowej redundancji 
do nadawanej informacji i sko- 
rygowanie pewnej ilosci bl^dow 
i przeklaman (kosztem poszerze- 
nia zajmowanego pasma i zmniej- 
szenia przepustowosci). Zbiegiem 
czasu powstalo wiele roznych sys- 
temow transmisji cyfrowej. 

Oprocz systemow opartych 
o dwustanowe kluczowanie cz^- 
stotliwosci, jak RTTY, stosowane 
s^ takze systemy z kluczowaniem 
wielostanowym (wielotonowe - 
MFSK). WMFSK obowi^zuje usta- 
lone przyporz^dkowanie cz^sto- 
tliwosci, natomiast w kluczowaniu 
roznicowym IFK wyst^puj^ usta- 
lone roznice mi^dzy tonami, co 
zwi^ksza odpornosc na wply w dry- 
fu cz^stotliwosd i efektu Dopplera. 

Istotnym problemem stala si^ 
jednak duza liczba opracowanych 
emisji i mala liczba ich uzytkow- 
nikow. Dodatkow^ trudno^ci^ jest 
sprawa prawidlowego rozpozna- 
nia emisji w trakcie pracy na pa- 
smach. Pomocne w tym moze bye 
uzyeie identyfikatora RSID opar- 
tego na kodzie Reeda-Salomona. 
Sposob ten, opracowany przez 


autora programu Multipsk, Patric- 
ka Lindeckera F6CTE, polega na 
nadawaniu zakodowanej informa- 
cji o stosowanej emisji w postaci 
MFSK przed rozpocz^ciem wlasd- 
wej transmisji. Po zdekodowaniu 
informaeja ta jest wySwietlana po 
stronie odbiorezej. 

Na UKF-ie nie spotyka si^ prak- 
tyeznie emisji cyfrowych w QSO 
lub zawodach, natomiast na KF 
w l^cznosciach i zawodach rozpo- 
wszechnily si^ emisje klasy FSK. 
W zawodach zachowala swoj3 po- 
pularnosc takze emisja RTTY. 

No we rozwi^zania, daj^ce nie- 
jednokrotnie lepsze wyniki, S3 
malo znane i brak jest tez dosta- 
tecznych doswiadezen szczegolnie 
w pasmach UKF, Tylko cz^gc spo- 
srod wielu nadaje si^ do uzyeia 
w zawodach. Wymagania stawiane 
im w QSO i w zawodach przedsta- 
wia tabela 1. W tabeli 2 przedsta- 
wiono wybor emisji spelniaj3cych 
te wymogi. 

Po usuni^ciu zakazu uzywa- 
nia emisji cyfrowych w mistrzo- 
stwach klubowych w 2010 roku 
pojawila si^ kwestia znalezienia 
przydatnych do tego rodzajow 
emisji. Wiele z dotychczasowych 
doswiadezen z uzyeiem RTTY na 
pasmach UKF popadlo w zapo- 
mnienie wobec braku tego rodzaju 
aktywnosci. I tu wlasnie wkroczyla 
na aren^ grupa DigiTest. W marcu 
2012 roku w probach cyfrowych 
na UKF-ie uezestniezylo ponad 
70 niemieckich staeji, a w ich kon- 
sekweneji zostal zorganizowany 
dzien aktywnosci cyfrowej przy- 


padaj3cy na kazdy trzeci wtorek 
miesi3ca. 

Proby potwierdzily przydatnosc 
emisji RTTY. Natomiast emisja PSK 
jest wrazliwa na interference spo- 
wodowane odbiorem wielodroz- 
nym. Dobrych wynikow na UKF-ie 
nalezy spodziewac si^ po emisjach 
charakteryzuj3cych si^ dobrymi 
wlasnosciami na stromych trasach 
propagaeji (ang. NVIS) na falach 
krotkich. 

Wst^pne wyniki prob potwier- 
dzaj3 duzy stopien przydatnosci 
Contestii 8/500, a podobnych re- 
zultatow nalezy oczekiwac dla Do- 
mina-EX. Natomiast emisja Thor 16 
dala zasadniezo zle wyniki. 

W ramach dni aktywnosci pro- 
wadzone b^d3 dalej proby w pa- 
smie 2 m. Emisj3 odniesienia dla 
porownan przydatnosci pozostaje 
RTTY Szczegolnym zainteresowa- 
niem w najblizszym czasie cieszyc 
si^ b^d3 Contestia i DominoEX. 
Warto byloby takze porownac 
przydatnoSc przynajmniej niekto- 
rych wariantow systemu Hella. 
Dobrych wynikow w sytuacji od- 
bioru wielodroznego nalezaloby 
si$ spodziewac dla norm PSK-Hell 
i FM-Hell (lepszym oznaezeniem 
byloby tutaj MSK-Hell ze wzgl^du 
na zastosowane kluczowanie MSK 
- Minimum Shift Keying). Przy od- 
biorze normy Feld-Hell w tych wa- 
runkach pojawiaj3 si$ wprawdzie 
echa utrudniaj3ce odezyt, ale sys- 
tem charakteryzuje si^ kluczowa- 
niem typu telegraficznego i w wie- 
lu sytuacjach moze zapewnic takze 
wystarczaj3C3 satysfakcj^. 



Tab. 1. Wymagania stawiane emisjom cyfrowym w pracy w zawodach 



Odezyt QSO pocz 3 wszy od dowolnego momentu bez koniecznoSci synchronizowania siq jedynie w wyznaczonych momentach czasowych 

8 

CzqstotliwoSd QSO odpowiadaj 3 ca typowym sytuacjom wystQpuj 3 cym w zawodach. Przy wymianie raportdw typu RST, nr i ew. lokator > 60 QSO/ 
1 godz. 

NiewrazliwoSb na niewielkie odchytki lub dryf czqstotliwoSci 

H 

Niewymagana synchro nizaeja czasu 
Zajmowane pasmo czqstotliwoSci <= 500 Hz 

Wymagania powyzsze dotycz 3 typowych tras propagaeji sygnatu. Dla EME i MS S 3 one odmienne 


Tab. 2. Zestawienie wchodzqcych w grg emisji 


I Emisja 

Kluczowanie 

Szybk. st./min 

Wsp. ksztattu % 

Pasmo [Hz] 

Korekcja przektaman 

Autor 

Rocznik 

Alfabet f 

RTTY 

FSK 

60 

100 

270 



1956 

ITA-2 

PSK31 

PSK 

50 

80 

62,5 


G3PLX 

1999 

ASCII-256 

PSK63 

PSK 

100 

100 

125 





Contestia 4/500 

MFSK 

78 

100 

500 

FEC 

UT2UZ 

2005 

ASCII-128 

Contestia 8/500 

MFSK 

60 

100 

500 

FEC 




DominoEX 8 

IFK 

58 

100 

346 


ZL2AFD 

2005 

ASCII-256 

DominoEX 1 1 

IFK 

80 

100 

262 





DominoEX 1 1 

IFK 

80 

100 

262 

FEC 



ASCII-128 

Thorll 

IFK 

40 

100 

262 

FEC 

W1HKJ 

2006 

ASCII-256 

Thor 16 

IFK 

48 

100 

355 

FEC 
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Fora% ichm ^zne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Mateusz Deptulski z odbiornikiem ARDF/80 

m (rozmowa z rodzinq Deptulskich znajduje 
siQ w SR 6/2013) 



\ 


ARDF KEY 


Rys. 1. Schema! nadajnika iytus-80 wg SQ9RSC 


Nadajnik QRP do ARDF 

Ciesz^ si^, ze „Swiat Ra- 
dio" nie zapomina o spor- 
cie ARDF i od czasu do 
czasu publikuje opisu sprz^tu do 
uprawiania lowow na lisa. W ubie- 
glym roku byl publikowany opis 
prostego odbiornika ARDF/80, z kto- 
rym sobie poradzilem. Teraz zamie- 
rzam zbudowad nadajnik, tez na 
pasmo 3,5 MHz. Czy redakcja moze 
opublikowad opis budowy takiego 
urzqdzenia, abym mogl pokazad ko- 
legom zasady namierzania nadajni- 
ka i troche pobawic si^ w lesie z od- 
szukiwaniem lisa podczas wakacji? 

Henryk Lewandowski 

Na rysunku 1 znajduje si§ sche- 
mat nadajnika QRP do ARDF (Ty- 
tus-80) skonstruowanego przez Ro- 
berta Szerniewicza SQ9RSC. 

Zalozeniem projektu bylo stworze- 
nie nadajnika malej mocy do lowow 
na lisa. Autor postanowil go zbudo- 
wac z elementow, jakie mial aktualnie 
na warsztacie. Tak oto powstal Ty- 
tus-80 o mocy 0,8 W i zasi^gu ponad 
500 m. Nadajnik jest bardzo pro sty, 
ekstremalnie tani w budowie i przy- 
zwoicie wydajny, CaloSc: elementow 
nadajnika jest bardzo latwo dost^pna 
na polskim rynku, wi§c budowa nie 
powinna sprawic problemow nikomu. 
Tranzystor T1 pracuje w stabilnym 
ukladzie przypominajqcym generator 
Clapp a, a rezonator kwarcowy 3,579 
MHz sprawuje pi ecz§ nad cz^stotli- 
woSci^ wyjsciow^. Przez C4 przeka- 
zywany jest sygnal w.cz. do wzmac- 
niacza mocy na tranzystorze T2 BC141 
(po wzmocnieniu przechodzi przez 
filtr LC do anteny). 

Na rysunku 2 jest pokazana plyt- 
ka PCB nadajnika. Tranzystor wyj- 
3ciowy ze wzgl^du na do3c mocne 



sterowanie w.cz. na wejSdu i znacznq 
moc wyjSdowq wymaga stosowania 
radiatora, np jak na zdj^ciu alumi- 
niowy R05 do obudowy typu T039. 
Zamiast tranzystora BC141 mozna 
zastosowac 2N2219A. Cewka LI za- 
wiera 16 zwojow DNE 0,25-0,3 na 
rdzeniu T37/2. Nadajnik ARDF Ty- 
tus-80 uruchamia si^ od podlqczenia 
zasilania izwarcia zworkq emitera 
tranzystora T1 do masy. Urzqdzenie 
nalezy uruchamiac na podlqczonym 
sztucznym obdqzeniu lub antenie. 

Urzqdzenie bylo testowane 
z antenq drutowq o dlugoSci 8,4 m, 
ktorq stanowil przewod od samo- 
chodowej instalacji elektrycznej, 
ale mozna takze eksperymentowad 
z innymi antenami. 

Pobor prqdu z akumulatora 12 V 
podczas czuwania wynosil 9 mA, 
a podczas pracy 130 mA. 



Oscylogram sygnatu wyjsciowego nadajnika 
z podlqczonq antenq 


Nalezy pami^tad, ze do uzywania 
nadajnika, wedlug polskiego prawa, 
jest wymagane pozwolenie radio we. 

Do zabudowy nadajnika Tytus-80 
autor poleca obudowy Z90JH (zmie- 
3d si^ tarn rowniez akumulator oraz 
sterownik ARDF wg DL4CU). 

www.dl4cu.de/ardi/ 

ardf-timer.html 



Rys. 2 . Piylka PCB 

nadajnika 



Zmontowany uktad nadajnika 
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tadowanie akumulatorow 
kwasowo-otowiowych 



1 Szczegolnie latem pod- 
czas weekendow i urlo- 
pow krotkofalowcy ko- 
rzystaj^ z samochodowych akumu- 
latorow kwasowo-olowiowych do 
zasilania radiostacji w terenie. Przy- 
daloby si^ zamieScic w wakacyjnym 
numerze garSc praktycznych infor- 
macji na temat konserwacji takiego 
akumulatora. Chodzi mi zarowno 

0 godne polecenia ladowarki, jak 

1 zwrocenie uwagi na sposob lado- 
wania, poznanie, kiedy akumulator 
wymaga ladowania... 

Staly Czytelnik „Swiata Radio" 


W handlu mozna spotkac wiele 
ladowarek do akumulatorow sa- 
mochodowych, od najprostszych 
prostownikow, az po inteligentne 
ladowarki automatyczne. 

Nowa na rynku DEFA Smart- 
Charge jest przez producenta na- 
zywana najbardziej przyjaznq. lado- 
wark^ do akumulatorow na Swiecie. 
Dlaczego? Zapewnia bezpieczeh- 
stwo korzystania, jest banalna w ob- 
sludze oraz... ladnie wygl^da, jest 
smukla i nie przypomina typowego 
prostownika. 

BezpoSrednio po podl^czeniu 
akumulatora SmartCharge rozpo- 
znaje jego typ, dostosowuj^c sie au- 
tomatycznie do potrzeb procesu la- 
dowania. Wystaxczy wlozyc wtyczke 
do gniazdka, wcisnqc jeden przycisk 
- ON/OFF, a urzqdzenie zidentyfi- 
kuje aktualny stan naladowania, po- 
jemnoSc czy temperature otoczenia 
i dobierze odpowiednie parametry 
oraz czas pracy. Przyjazny wyswiet- 
lacz poinformuje natomiast o statu- 
sie ladowania. Nie istnieje przy tym 
zadne ryzyko przeciqzenia baterii. 
Dzieki temu z urzqdzenia mog^ bez- 
piecznie korzystac nawet osoby nie- 
doSwiadczone. 


DEFA SmartCharge to uniwer- 
salny przyrz^d do ladowania wszel- 
kiego typu akumulatorow kwa- 
sowo-olowiowych, w tym AGM 
i GEL. Skorzystajq z niego nie tylko 
uzytkownicy aut, lecz takze moto- 
row, skuterow, quadow, ciqgnikow, 
lodek, zaglowek i wielu innych po- 
jazdow - podkreSla Mariusz Sos- 
nowski z firmy Amervox, dystrybu- 
tora produktow DEFA w Polsce. 

Produkt ma odpowiednio dobra- 
ne funkcje zabezpieczajqce przed 
odwroceniem polaryzacji, iskrze- 
niem, przegrzaniem, a takze zabez- 
pieczenie nadnapi^ciowe, ponad- 
napieciowe i zwarciowe. Kompak- 
towy wygl^d i zintegrowane roz- 
wi^zanie do przechowywania kabli, 
sprawiaj^, ze ladowarka jest elegan- 
cka, zgrabna, praktyczna izajmuje 
bardzo malo miejsca. Dystrybutor 
daje takze mozliwoSc wyposaze- 
nia jej w dodatkowe akcesoria do 
ladowania baterii, np. poprzez za- 
palniczk^. 

Dane techniczne DEFA Smart- 
charge: 

■ pojemnoSc akumulatora: 12 V/4— 

120 Ah 

■ napiecie zasilania: 230 VAC 50-60 

Hz 

■ moc akumulatora: 60 W 

■ napi^cie ladowania: 14,4 V/14,7 V 

■ pr^d ladowania: 4 A (maks.) 





■ wymiary : 21 x 9 x 5,4 cm 

■ waga: 735 g 

■ cena: 299 zl 


www.defa.amervox.com.pl 

Akumulator 

Przed ladowaniem akumulatora 
warto przypomniec jego budow^ 
oraz metody oceny stanu technicz- 
nego. 

Akumulator kwasowo olowio- 
wy to zestaw ogniw zamknietych 
w odseparowanych celach (bateria) 
pol^czonych ze sob^ elektrycznie 
szeregowo. Kazde ogniwo wytwa- 
rza napiecie rz^du 2,13 V i przy po- 
l^czeniu 6 ogniw uzyskuje sie okolo 
12 V Ogniwo to zestaw plyt dodat- 
nich i ujemnych oddzielony sepa- 
rator ami. Plyty dodatnie pol^czone 
s^ w jeden obwod, ujemne w drugi. 
Elektrolit to 37% roztwor kwasu 
siarkowego, w ktorym zostaj^ za- 
nurzone plyty dodatnie i ujemne. 
Elektroda dodatnia po naladowa- 
niu ma barw^ br^zow^, a ujemna 
barwe szar^. 



Rys. 3. Budowa akumulatora 
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Sprawdzenia stanu technicznego 
akumulatora mozna dokonac na 
kilka sposobow. 



Przez pomiax gcstosci 
elektrolitu 

Do pomiaru gcstosci 
elektrolitu sluzy aerometr, 
ale nalezy pami^tac o zalezno- 
sci temperaturowej: gcstosc zmie- 
nia sic o 0,01 g/cm 3 przy zmianie 
temperatury o 15°C i prawdziwe 
wyniki pomiaru elektrolitu nalezy 
l^czyc z pomiarem temperatury 
elektrolitu. Ponizsza diagnoza co 
do stanu naladowania akumulatora 
dotyczy temperatury 25°C: 

■ 1,285-1,3 g/cm 3 - zbyt duza gc- 
stosc elektrolitu (nalezy usun^c 
cz^sc elektrolitu i zast^pit: go 
wod^ destylo wan^) 

■ 1,28 g/cm 3 - pelny stopien nala- 
dowania akumulatora 

■ 1,2-1,24 g/cm 3 - nalezy dolado- 
wac akumulator 

■ 1,15-1,2 g/cm 3 - akumulator wy- 
maga natychmiastowego nalado- 
wania 

■ <1,15 g/cm 3 - akumulator moze 
ulec zasiarczeniu, czyli trwalemu 
uszkodzeniu 

■ 1,1 g/cm 3 - zupelnie rozladowany 
(uszkodzony) 

W przypadku, gdy temperatura 
jest inna niz przyjcte 25°C, nalezy 
wartos£ odczytan^ skorelowac: ze 
wskaznikiem gcstosci i temperatury 
pami^taj^c, ze zmiana temperatury 
o 1°C to zmiana gcstosci elektrolitu 
o 0,00066 g/cm 3 . 



Przez pomiar napi^cia 
pod obci^zeniem 

Pomiaru napi^cia dokonuje sic 
za pomoc^ probnika do akumulato- 
row samochodowych. 

Urz^dzenie oprocz woltomie- 
rza zawiera opornik, ktor^ moze 
wytrzymac obci^zenie od 80 A do 
nawet 200 A (w zaleznosci od mo- 
delu). Diagnozy akumulatora do- 


konuje sic na podstawie wskazania 
probnika: 

■ >11 V - akumulator naladowany 

■ 11-10,2 V - akumulator nalado- 
wany w polowie 

■ <10,2 V - akumulator rozladowa- 
ny 

Nie maj^c probnika, mozna do- 
konac oceny akumulatora w samo- 
chodzie za pomoc^ woltomierza, 
mierz^c napi^cie na zaciskach aku- 
mulatora przy wl^czonych swiat- 
lach. Przy sprawnym akumulatorze 
napi^cie b^dzie zblizone do 12,6 V 
Jesli spadek napi^cia jest ponizej 11 
V - akumulator szczegolnie zim^ 
b^dzie sprawial problem z rozru- 
chem. 

Jezeli przy uruchomieniu silnika 
napi^cie odczytywane na wolto- 
mierzu ma wartosc ponizej 10,5 V, 
nalezy pomyslec o regeneracji aku- 
mulatora lub zakupie nowego. 

Jest jeszcze jedna metoda przy- 
blizona, „na oko", poprzez ocenc 
poziomu swiecenia reflektorow. 
W momencie gdy swiatla mijania 
s^ zapalone (lub dlugie), a silnik 
nie pracuje, cala energia do za- 
silania reflektorow jest czerpana 
z akumulatora. Jezeli po wl^czeniu 
silnika reflektory swiec^ zdecydo- 
wanie lepiej, to akumulator wy- 
maga podladowania (slabsze swie- 
cenie moze wynikad r6wniez ze 
zlego pol^czenia klem z biegunami 
akumulatora). 

Bodczas obslugi akumulatora na- 
lezy pami^tac o kilku zasadach. 

Jesli akumulator jest z korkami 
mozliwymi do odkr^cenia, nalezy 
raz na jakis czas (szczegolnie la- 
tem) sprawdzid poziom elektroli- 
tu. W akumulatorze naladowanym 
elektrolit powinien przykrywad 
gome powierzchnie plyt 5-10 mm. 
Jego poziom wyrownuje sic wod^ 
destylowan^ zawsze po naladowa- 
niu (podczas ladowania akumulato- 
ra poziom elektrolitu rosnie - grozi 
to wylaniem elektrolitu). Po stwier- 
dzeniu, ze akumulator jest rozlado- 
wany i jest maly poziom elektrolitu 
wyj^tkowo nalezy podwyzszyc po- 
ziom elektrolitu, ale tylko do gornej 
kraw^dzi elektrod - nie wi^cej. 

Akumulator mozna doladowac 
nie wyjmuj^c go z samochodu. Stan 
naladowania akumulatora okresla 
ladowarka (jesli mamy automatycz- 
n$) lub stwierdzimy to przez po- 
miar gcstosci elektrolitu: calkowicie 
naladowany jest wtedy, gdy gcstosc 
elektrolitu wynosi 1,270-1,280 g/ 
cm 3 przy 3 odczytach dokonanych 
w odstcpach jednej godziny, 

Warto dodac, ze dzi^ki zastoso- 
waniu elektrochemicznego proce- 
su odsiarczania plyt akumulatora 


zwi^ksza sic czas dzialania akumu- 
latora przy jednoczesnym skroce- 
niu czasu ladowania. 

Proces odsiarczania nie tylko 
umozliwia przywrocenie jego pier- 
wotnych parametrow uzytkowych, 
ale rowniez pozwala na znacz- 
ne wydluzenie stanu jego pelnej 
sprawnosci. 

Po przeprowadzonym odsiar- 
czeniu akumulatora, kazdorazo- 
wo podczas jego ladowania, nastc- 
puje wtorna aktywizacja procesu 
elektrochemicznego, co oznacza, 
ze rowniez w trakcie codziennej 
eksploatacji akumulator jest wci^z 
chroniony przed zasiarczeniem. 

Ponadto proces zasiarczenia nie 
b^dzie stanowil przyczyny jego 
calkowitego zuzycia, co istotnie 
wyroznia stosowanq technologic 
i swiadczy o jej skutecznosci i nie- 
powtarzalnosci. 

Eksploatowany akumulator nie 
ulegnie ponownemu zasiarczeniu, 
a nawet po rocznej przerwie w uzyt- 
kowaniu jego ogniwa, poddane spe- 
cjalistycznemu ladowaniu pr^dem, 
o wynikaj^cym z technologii napic- 
du, latwo ulegn^ regeneracji. 

Zregenerowany i prawidlowo 
eksploatowany akumulator b^dzie 
z powodzeniem spelnial swoje 
funkcje, az do czasu jego fizycznego 
wyczerpania w wyniku calkowitego 
zuzycia masy aktywnej. 

Przed zalaniem akumulatora za- 
kupionym srodkiem chemicznym 
nalezy odkrccic korki poszczegol- 
nych cel i odessac nadmiar elektro- 
litu za porno c^ strzykawki, a na- 
stcpnie dolac rownomiernie plyn 
do odsiarczania akumulatora row- 
nomiernie do kazdej z cel. Akumu- 
lator po uplywie dwoch do trzech 
dni uzytkowany w samochodzie za- 
cznie odzyskiwac swoj^ sprawnosc. 
Wspomniany plyn do odsiarczenia 
akumulatorow mozna kupic w fir- 
mie Grempol. 

www.grempol-akumulatory.pl 

Jakato firma? 

LtVyl Zwracam sic do Czytel- 
nikow „£wiata Radio" 
CcJc? z prosbq o pomoc w roz- 
szyfrowaniu, jaki zachodni (naj- 
prawdopodobniej) producent ozna- 
czal swoje radia takim znakiem, 
jak na rysunku. Czy ta firma nadal 
istnieje? 

Bardzo proszc o odpowiedz na 
lamach Waszego 
pisma. Za pomoc 
z gory dzickujc* 

Serdecznie po- 
zdrawiam 

Pawel 
z Komorowa 
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Z wst^pnych informacji od ko- 
lekcjonerow radia retro wynika, ze 
motyw korony wyst^powal w kilku 
firmowych emblematach (nie nie- 
mieckich). tez inne znaki pozwa- 
laj^ce wi^cej powiedziec, np. skala. 
Liczymy, ze ktos z Czytelnikow po- 
moze odpowiedziec na pytanie. 




DV Access Point 

Chcialem poinformo- 
wac, ze pojawil si^ 
no wy 
model adaptera 
DV-Access dla 
uzytkownikow 
systemu D-STAR 
(kilka miesi^cy temu ukazala si^ 
wersja pracuj^ca w pasmie 2 m). 
Urz^dzenie w nowej wersji oferuje 
mozliwosc pracy w pasmie 70 cm. 
DV Access Point (DVAP) po podl^- 
czeniu do komputera PC wyposa- 
zonego w system Windows/Linux 
lub MacOSX i l^cze internetowe 
umozliwia pol^czenie z bramkami 
D-STAR i reflektorami na calym 
swiecie przy uzyciu radio stacji D- 
-STAR w pasmie 70 cm. Adapter jest 
wyposazony w zl^cze SMA z moz- 
liwosci^ podl^czenia dowolnej an- 
teny zewn^trznej pracuj^cej w pa- 
smie 70 cm. 

Michal Czarnecki 
www.ten-tech.pl 



JT-65RF i GPS generator 
referencyjny 

Donosz^, ze wreszde zna- 
lazlem czas, by urucho- 
mic si^ z emisjc| Joe Tay- 
lora. To jest dobra zabawa i nieomal 
nieograniczone mozliwosci. Odczyt 
sygnalow okolo -20 dB ponizej po- 
ziomu szumow - to jest frajda, no 
i moc nadajnika wystarczy 20-30 W 
(50 W mozna nazwac QRO). 

Jedyny klopot to fakt, ze nie sly- 
chac stacji polskich, a zona moja 
pyta, czy nie dostan^ swira od 
sluchania tych „fujarek", bo tak 
to mniej wi^cej brzmi. Na szcz^s- 
cie mozna wyciszyc i dzialac pod 
komend^ ekranu laptopa. Dzi^ki 
temu wieczory oraz poranki mam 
zaj^te, a laptop notuje no we kraje, 
ktorych juz ponad 150. Cal^ robots 
DX-ow^ zalatwia male pudeleczko 
Signalink (widoczne na zdj^ciu pod 
Icomem) podl^czone do USB lapto- 
pa i do TRX-a. 

Zbudowalem tez ostatnio GPS 
generator referencyjny, ale tylko 
z GPS-em , bez wzorca rubidowego, 
co wyszlo taniej idoldadniej. Teraz 
uklad ma programowalne dzielniki 
cz^stotliwosci i PLL synchronizuje 
dowolny kwarc z jakiegokolwiek 



transceivera do dokladnosci okolo 
„20 parts per trillion!" 

Szumy fazowe s^ znikome, po- 
niewaz nie ma tu VCO, jest oscyla- 
tor kwarcowy przeci^gany w bar- 
dzo w^skim zakresie, st^d pasmo 
sygnalu bl^du jest bardzo w^skie. 

Pisz^ o tym z pytaniem, czy Czy- 
telnicyw byliby zainteresowany 
opisem tego „szescianu" (otrzyma- 
lem bardzo wiele listow z Polski na 
temat poprzedniego opisu). 

Serdecznie pozdrawiam 

Adam W6EAW 



Regulamin PUK-2013 

Celem konkursu PUK- 
2013 (Przydatne Urz^dze- 
nie Krotkofalarskie) jest 
promocja samodzielnego projekto- 
wania i budowy urz^dzen elektro- 
nicznych, przydatnych w praktyce 
radioamatora i krotkofalowca oraz 
propagowanie idei pracy zespolo- 
wej, samoksztalcenia i rozwijania 
zainteresowan technicznych. 

Konkurs jest organizowany 
przez zespol Zjazdu Techniczne- 
go SP, pod patronatem redakcji 
miesi^cznikow „Swiat Radio" oraz 
„Elektronika Praktyczna". 


Uczestnikiem konkursu moze 
by6 konstruktor lub zespol kon- 
struktorow, zarowno polski, jak 
i zagraniczny, ktory zglosi swoj 
udzial do organizatora w nieprze- 
kraczalnym terminie 31 sierpnia 
2013 roku oraz dostarczy dzialaj^- 
ce urz^dzenie (urz^dzenia) wraz 
z opisem (dokumentacj^) na spot- 
kanie Zjazd Techniczny SP 2013, 
ktore odb^dzie si^ w dniach 14-15 
wrzesnia 2013 r, w Burzeninie. 

Prace mog^ bye zglaszane w jed- 
nej z czterech kategorii: 

■ A - dowolne urz^dzenia odwzoro- 
wywane na podstawie istniejqcych, 
dost^pnych powszechnie opisow 

■ B - urz^dzenia odbioreze (RX), 
nadawcze (TX) lub nadawezo- 
-odbioreze (TRX) 

■ C - anteny i urz^dzenia anteno- 
we (przelqczniki, tunery) 

■ D - inne urz^dzenia (pomiarowe, 
bloki funkcjonalne, pomocnicze) 

Mozna zglaszac dowolny liczb^ 
prac w kazdej kategorii. 


Zgloszenia dokonuje si^ poprzez 
wypelnienie formularza na stronie 
internetowej http://www.zjazdtech- 
niczny.krotkofalowcy.com.pl/ lub 
bezposrednio do organizatorow, 
poczt^ elektroniczn^. 

Urz^dzenia zglaszane do kon- 
kursu w kategoriach B, C i D powin- 
ny by 6 oryginalnymi projektami, 
nigdzie nie publikowanymi wpo- 
staci kompletnego, pelnego opisu. 
Dopuszcza si^ wczesniejsze przed- 
stawienie idei urz^dzenia na porta- 
lach lub f orach internetowych, jak 
rdwniez dopuszcza si^ zgloszenia 
urz^dzen zbudowanych na podsta- 
wie projektow innych autorow, pod 
warunkiem istotnej ich rozbudowy 
i oryginalnych zmian konstrukeyj- 
nych, rozszerzaj^cych funkcjonal- 
nosd, walory uzytkowe lub znaeznie 
poprawiaj^cych parametry. 

Dzialaj^cy model urz^dzenia 
wraz z dokumentacj^ moze by 6 
dostarezony do oceny komisji oso- 
biscie lub przeslany poczt^ (osobista 
prezentaeja w czasie Zjazdu Tech- 
nieznego nie jest obowi^zkowa, ale 
zalecana). Dokumentacja powinna 
zawierad: opis urz^dzenia, schemat 
elektryezny, opis sposobu urucha- 
miania. Obowiqzkowe jest podanie 
zestawienia najwazniejszych pa- 
rametrow oraz cech i wlasciwosci 
technicznych urz^dzenia. 

Oceny i wyboru najlepszych prac 
dokona komisja powolana przez or- 
ganizatorow konkursu. Czlonkowie 
komisji nie mog^ bye uezestnikami 
konkursu. Sklad komisji zostanie oglo- 
szony w czasie otwarcia Zjazdu Tech- 
nieznego SP 2013. Oceniane b^dz^: 
oryginalnosd opracowania (wklad 
pracy autora), poprawnosc i eleganeja 
rozwi^zan konstrukcyjnych, bezpie- 
czenstwo zastosowanych rozwi^zan 
uldadowych, jakosc i estetyka wyko- 
nania elektroniki i mechaniki, doku- 
mentacja, mozliwosc i latwosc odwzo- 
rowarda urz^dzenia 

W kazdej kategorii zostanie 
przyznana nagroda glowna oraz 
upominki dla wszystkich uezestni- 
kow. Wszystkie prace b^d^ opub- 
likowane na stronie internetowej 
Konkursu PUK-2013 oraz przedsta- 
wione na lamach „Swiata Radio". 
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Listy do redakcjjn 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowad 
no adres redakcji $R: 

03-1 97 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 

e-m til: redakcp® 

swiatradio.com.pl 


Prosba 




Szanowni Koledzy 
Po lekturze mojej ksiqzki pt. 
„Wywolanie ogolne" (po za- 
stosozvaniu skanera glosnomdwiqcego) 
zwrocila si$ do mnie o pomoc kolezan- 
ka - krotkofalowiec z poludnia Polski. 
Otrzymala licencjg nadawcy przed kil- 
kunastoma miesiqcami i bardzo chcia- 
laby pracowac w eterze na pasmach 
amatorskich na falach krotkich. Kole- 
zanka Ezva jest osobq mlodq, ale nie- 
dowidzqcq i utrzymuje si$ ze skromnej 
renty. Nie moze sobie wi$c pozwolic na 
kupno urzqdzenia fabrycznego . Korzy- 
sta jedynie ze skromnego urzqdzenia 
na UKF. Moze ktorys z kolegow ma 
radiostacjz wlasnorgcznie wykonanq 
na kilka pasm, a przynajmniej na 3,5 
MHz i moglby niedowidzqcej kole- 
zance podarowac TRX na fale krotkie? 
Wiem, ze bylaby z takiego prezentu 
zadowolona i wr$cz szcz$sliwa. fesli 
haslo „Gdyby wszyscy ludzie dobrej 
woli" zfilmu o krotkofalowcach ma 
miec dzis jakis sens, to pokazmy ze je- 
st esmy ludzmi, ktorzy potrafiq pomoc 
osobie niepelnosprawnej. E-maile pro- 
sz$ kierowac na adres sp4bbu@wp.pl, 
a ja Wasze oferty przekazg kolezance. 
Serdecznie pozdrawiam i czekam na 
propozycje kolegow. 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna 




Konkurs dla nastuchowcow 
i mitosnikow radia rozstrzygniQty! 

Serdecznie dzi^kujemy za 
wszystkie prace nadeslane 
na nasz konkurs pod haslem 
„Nasiuch radiowy to ciekawe hobby". 
Wszystkie teksty przeczytalismy z du- 
zym zainteresowaniem, tym trudniej- 
szy mielismy wybor, komu przyznac 
nagrodg gl&wnq. 

Pokazaliscie, ze mamy wielu aktyw- 
nych radiowych hobbystow, dla kto- 
rych radio jest prawdziwq pasjq. 

Tym razem chcielismy nagrodzic 
najciekawszq naszym zdaniem pra- 
c%, w ktorej odnalezlismy prawdzi- 
wego „ducha" radiowego DX-ingu. 
Zwycigzcq konkursu zostaje p. Jacek 
Bogdahski ! 

Bardzo podobala nam si$ rowniez 
praca p. Tomasza Przewoznika, ktorq 
chcielismy wyroznic. Autor rowniez 
zaprezentowal nam swojq pasj$ radio- 
wego DX-ingu i przeslal skany pi$k- 
nych kart QSL wielu egzotycznych 
rozglosni radiowych z calego swiata. 
Nagroda glowna - odbiornik globalny 
TECSUN PL-600 - pow$druje do 
zwyci$zcy, a zgodnie z naszq obietnicq 
kazdy uczestnik konkursu rowniez 
otrzyma prezeni niespodziankg. 
Zwycipid tekst zostanie opublikowany 
na lamach miesigcznika „Swiat Ra- 
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dio", a wybrane najciekawsze artykuly 
zaprezentujemy na lamach naszego 
magazynu internetowego. 

Gratulujemy uezestnikom! 
Dzi$kujemy redakcji miesigeznika 
„Swiat Radio" za wspolorganizacj$ 
i wsparcie medialne naszej akcji oraz 
sponsorowi - firmie ERcomER (sklep 
internetowy: www.ercomer.pl) - za 
ufundowane nagrody! 

Redakcja magazynu „ExpertRadio" 

M Przylqczamy si^ do gra- 

tulacji dla wszystkich 
^ uezestnikow konkursu. 

Ponizej zamieszczamy zwyci^skq 
prac^ oraz wybrane skany dosta- 
nych kart QSL (dalsze ciekawe 
prace b publikowane w miar^ 
wolnego miejsca w kolejnych nu- 
merach SR). 

Ja i moje radia 

Radio zacztfo mnie interesowac w la- 
tach szescdziesiqtych. W moim domu 
nie bylo odbiornika radiowego, a je- 
dynie gtosnik radiofonii przewodowej, 
czyli tzw. „kolchoznik" transmitujqcy 
program pierwszy Polskiego Radia. 
Natomiast ujednego z kolegow bylo 
radio „Aga", na ktorym sluchalismy 
Radia Luksemburg lub jazzu z Glosu 
Ameryki i uzywalismy go jako wzmac- 
niaeza do gramofonu na prywatkach. 
W koheu i ja mialem radio, tranzysto- 
rozvy odbiornik VEF. Spidola produkcji 
radzieckiej. Mial fale dlugie, srednie 
i krotkie. Byla to wersja produkowana 
na wewngtrzny rynek i miala krotkie 
fale ograniezone do pasm 60-25 me- 
trow, na ktorych nadawano lokalne 
programy. Natomiast byly one roz- 
ciqgnigte, co ulatwialo dostrojenie. Na 
antenie teleskopowej slychac bylo malo 
staeji, wi$c podlqczylem anteng w po- 
staci miedzianej sprgzyny o dlugosci 
kilku metrow oraz uziemienie. I wtedy 
krotkie fale ozyly, uslyszalem duzo 
staeji. W tamiych czasach w sprzedazy 
byly rozne gotowe anteny, nieztydne 
do starszyeh odbiornikow i zastosowa- 
lem jednq z nich. Poczqtkowo slucha- 
lem staeji nadajqcych po polsku, ale 
potem odkrylem, ze moje radio odbiera 
dobrze dalekie i egzotyczne staeje, jak 
All India Radio, HCfB z Ekwadoru, 
Radio Pekin czy Radio Australia. Czu- 
losc i selekiywnosc mojego odbiornika 
byly naprawdg dobre. Jedna z radiosta- 
cji podala adres firmy, ktora bezplatnie 
zoysylala WRTH. Napisalem tarn i zo- 
stalem szcz^sliwym posiadaezem tej 
znanej encyklopedii radiofonieznego 
DX-ingu. Wzbogacilem w ten sposob 
swojq wiedz% o radiu. 

Skohczylem w tym czasie szkoty poma- 
turalnq, na studia si$ nie wybieralem, 
wi$c upomnialo si$ o mnie wojsko. 
Zglosilem ch§c sluzby w Iqcznosci 
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Wario si§ radiowym DX-ingiem zajmowac 
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i udalo si$. Pol roku bylem zv szkole 
Iqcznosci, gdzie nauczylem si$ alfabe- 
tu Morse' a i obslugi roznego sprz$tu 
radiowego. Potem trafilem do centrum 
Iqcznosci Wojsk Obrony Powietrznej 
Kraju. Sluzba polegala na pelnieniu 
dyzurozv, odbieraniu i nadawaniu roz- 
nych informacji. Ale mozna bylo tez 
posluchac czegos ciekawego na falach 
krotkich. Odbiornik komunikacyjny 
z dobrq antenq dawal duze mozlizvosci. 
Wymienialem z kolegami injormacje 
o roznych ciekawych stacjach. 

Oprocz radiofonii sluchalem tez radio- 
stacji amatorskich , lotniczych i mor- 
skich. 

Po zvyjsciu do cyzvila zaczqlem praco- 
zvac i kupilem sobie nozve radio. Byl 
to tez VEF, ale zv zversji eksportozvej 
z pasmami fal : krotkich 75-13 metrozv. 
Umozlizvil mi odbior kolejnych DX 
- ozv, jak NHK z Japonii, WNYW 


z Ameryki czy sympatycznego Radia 
Kanadyjskiego po polsku i zvielu in - 
nych. Wysylatem zv tym czasie duzo 
raportow z odbioru, dostazvalem duzo 
kart QSL, zostalem tez czlonkiem DX 
klubozv zv kilku radiofoniach. Starto- 
zvalem zv konkursach i zebralem troch$ 
dyplomozv. Pami^tam, ze zzvyci$zcq 
jednego z konkursozv Radia NHK byl 
inzynier z Gdahska. Glozvnq nagrodq 
byla zvycieczka do Japonii. Informacji 
o tym podano zv naszych mediach. 
Nasluch zagranicznych radiostacji byl 
zrddlem informacji o szviecie, ktorych 
u nas nie podazvano. Oprocz tego slu- 
chalem muzyki np. „Rendez-vous o szo- 
stej dziesigc" z Wolnej Europy. BBC 
nadazvalo audycje ulatzviajqce nauk$ 
angielskiego. Mozna pozviedziec, ze 
stosozvalem zv praktyce ozvczesne haslo 
reklamozve: „zv zycia bieg i nurt zvlq- 
czysz si$ przez ZURT". Ten skrot to byl 
Zaklad Ustug Radiozvych i Telezvizyj- 
nych prozvadzqcy sklepy radiozvo-tele- 
zvizyjne. W pasmach fal krotkich pra- 
cozvalo duzo stacji zagluszajqcych „obce 
tresci ", ale jak mazvial jeden z moich 
kolegozv: „tylko radzieckie radio VEF 
zapezvni ci odbior Wolnej Europy bez 
zakloceh". Byla to prazvda, bo zazvsze 
jedna cz$stotlizvosc zv pasmach 19,16 
lub 13 metrozv byla czysta, odpozviednie 
instytucje tez chcialy znac zviadomosci 
nieocenzurozvane. 

W latach siedemdziesiqtych duzo si$ 
u mnie zmienilo, co nie pozostalo bez 
zvplyzvu na mojq aktyzvnosc DX-ozvq. 
Ozenilem si$, urodzily si% dzieci i prze- 
prozvadzilem si$ do nozvego mieszkania. 
Zamieszkalem zv zelbetozvym bloku, 
ktory skutecznie ttumil fale radiozve. 
Umieszczenie anteny zezvngtrznej bylo 
niemozlizve, dlatego sluchalem fal krot- 
kich podczas urlopozv albo zv czasie zvy- 
jazdozv sluzbozvych. Moje radio nadal 
dzialalo dobrze, ale zv kohcu po kilku- 
nastu latach odmdzvilo dalszej sluzby. 
Nalezalo pomyslec o nowym spe- 
cie. Zostalem zvlascicielem odbiornika 
globalnego Sony ICF2001D. Bylo to 
urzqdzenie zvysokiej klasy, mialo pelny 


zakresfal krotkich, odbieralo emisjg jed- 
nozvstigozvq i posiadalo rozne ciekazve 
mozlizvosci jak pasmo lotnicze VHF. 
Ale problemy byly te same, zv domu fale 
krotkie praktycznie nie dzialaly, Nato- 
miast na zvyjazdach radio pokazyzvalo 
klas§ szczegolnie z antenq zezvngtrznq. 
Sluzylo mi ponad dzvadziescia lat, jed- 
nak tez si$ skohczylo. 

Teraz mam radio Gr undig Yacht Boy, 
mniejsze od Sony, ale tez dobre. 

Mam 69 lat, jestem obecnie na emery- 
turze, zvi$c pozornie mam duzo czasu. 
Jednak zvlascizvie jestem bardzo zaj§ty. 
Mimo to znajduji czas na sluchaniefal 
krotkich. 

Kilkadziesiqt lat spgdzilem zv tozvarzy- 
stzvie radia, bo oprocz pracy zazvodo- 
zvej zzviqzanej z radiem jest to hobby. 
Rozszerzylo mojq zviedz$, zv pezvien 
sposob zvplyntfo na poglqdy i dalo duzo 
przyjemnosci. Internet umozlizvia zna- 
lezienie informacji dotyczqcych radia, 
prezentuje rozne nagrania. Najzvi$kszq 
satysfakcji daje jednak samodzielne 
zvyszukizvanie i odbieranie ciekazvych 
transmisji. Dlatego uzvazam, ze zvarto 
sii radiozvym DX-ingiem zajmozvac. 

Jacek Bogdahski 



RADIO JAPAN 

•WOK MO *n KYflKAI 


Konkurs wakacyjny 


Redakcja miesi^czmka „Swiat Radio" oglasza konkurs na naj- 
dekawsze wspomnienia zwi^zane z konstrukcjami krotkofa- 
larskimi. Mozna wybrac jeden z nizej wymienionych tematow: 

I Opisz swoj$ przygod^ konstruktorslq przy montazu i uru- 
chomieniu radiostacji amatorskiej (odwzorowanie znanych 
konstrukcji nadawczo-odbiorczych lub wlasne opracowania). 

2 Napisz, jakie byly Twoje pierwsze kroki w swiecie krot- 
kofalarstwa (pierwsze konstrukcje nadawczo-odbiorcze, 
anteny...). 

3 0pisz swoj^ wakacyjny przygod^ z radiem (montaz i testy 
anteny w terenie, praca z terenowego QTH, zamku, wyspy...). 
Oprocz tekstu, mile widziane b^d^ zdj^cia oraz opisy urz$- 
dzen (schematy). 


Najciekawsze wspomnienia (o obj^tosci minimum 1 strony 
formatu A4) zostan^ uhonorowane nagrodq ksi^zkow^ oraz 
ich opublikowaniem w naszym czasopismie. 

Nagrodq b^dzie ksi^zka Ryszarda Reicha SP4BBU pt. „Wywo- 
lanie ogolne". 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymaj^ okazowe egzempla- 
rze czasopism wydawanych przez AVT (nalezy podac nazw^ 
wybranego miesi^cznika oraz adres do wysylki). 

Czytelnikom zainteresowanych lektur^ ksi^zki SP4BBU 
podajemy adresy mailowe jej autora: ryszardreich@vp.pl, 
sp4bbu@wp.pl. 

Prace nalezy nadsylac na adres e-mail: redakcja@swiatradio. 
com.pl do 30 wrzesnia br. 
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Kupig 

Icoma 1C 71 8, ICE 90, Yaesu FT 
857, FT 897, FT 7800, Unidena 
BC 246TBC 346 XT, BC 396 
XT, UBC 3300 XLT, UBC 780 XLT. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Uszkodzony odbiornik - scaner 
Icom IC-7100 lub podobny. 
Jaroszbw. 

E-mail: fm21@poczta.fm 


Sprzedam 

Anteny KF Hustler 5BTV, mo- 
bilowa HVTh400B, antena VHF 
X510N. Reflektometr Diamond 
SX-600 + rotor antenowy 
AR-500, wzmacniacz Daiwa 
FM/SSB 144/1 45MHz 50 W. 
Sprzpt jest sprawny mato 
uzywany lub nowy. Jawor. 

Tel. 696 038 116. 

E-mail: janektgr@interia.pl 


Anteny Yagi 28 elementow na 
pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Baoleng UV 5R, nowy 
duobanderVHF/UHF, skaner, 
zakres czqstotliwoSci TtyRX: 
136-174/400-480 MHz, radio 
FM (65,0 MHz-108,0 MHz) 
moc nadajnika: 4/5 W, duzy 
wySwietlacz LCD, latarka. Nowy 
zestawwpudelku. Info GG 
158585 - 240 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-22E VHF + 
tadowarka BC+17 (pudetko 
z instrukcjq) zakres czQStotliwo- 
$ci pracy RX/TX 136-1 74 MHz, 

5 W, FM. WySwietlacz LCD, 

41 kanatbw pamiqci, blokada 
klawiatury, enkoder CTCSS, ton 
1 750 Hz, foto na e-mail - 360 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F 7 jedyny na 
Swiecie, kttiry ma odbiornik KF 
ze wstqgami oraz nadajnik 2 m/ 
70 cm, dualbander w SSB pra- 
cuje takze na 2/70 cm (odbidr), 
odblokowanyTX 137-470 MHz, 
modulacje AM, NFM, WFM, 


SSB, nowy, gwarancja- 
1299 zt. Zielona G6ra. 
Tel. 605 380492 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m stozkowy (3 segmanty po 
7 m). Poznan. Tel. 600 830 069 


Midland Alan 95 Plus CB radio, 
kanaty 40 AM/FM lub 400 
w wersji EX, zakres 25,615- 
30,1 05 MHz, zasilanie: 1 3,5 V 
lub 9 baterii. Zestaw z anteny 
BNC, Kabel zasilajqcy z wtykiem 
zapalniczki, redukcja BNC/PL - 
160 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Mikrolon Goldline GM-4 Heila — 
nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 


zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 7 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
20 ziyi szt — 20 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza kablo- 
we, 4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FTt-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysytki 7 zt list rejestro- 
wany -28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy mikrolon 1C HM-36 
do radiotelefondw Icom 
z wtykiem okrqgtym 8 pin, 
pasuje do: IC-25, IC-28, IC-38 
IC-45 iC-48, IC-77, IC-78, 
IC-120,IC-229,IC-271,IC-275 
IC-290,IC-375 IC-451, IC-471, 
IC-475, IC-505, IC-575, IC- 
707-150 zt. 

Sobdw. Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Nowy mikrolon 1C HM-98S do 
radiotelefontiw przenoSnych. 
Icom HM-98S DTMF Mic for 
IC-2100H IC-2710H IC-2800H. 
W komplecie mikrofon i orygi- 
nalne pudetko. Koszty wysytki 
pokrywa kupujqcy 1 0 zt list 
rejestrowany - 140 zl. Sobdw. 
Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


President Herbert zielone 
podSwietlenie, 40 kanatbw, 
AM/FM, moc nadajnika 4 W, 
funkcja megaton PA/CB, filtr 
przeciwzaktticeniowy NB i ANL, 
filtr barwy dzwiqku HI-CUT. Mi- 
krofon ze wzmocnieniem Maas, 
kabel zasilajqcy 3 pin - 500 zl. 
Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radio scaner Yaesu VR 500 + 
akumulatorki. Dziatoszyn. 

Tel. 723 461 278 


Radiotelelon Yaesu VX-6E, 
6/2/70 cm odblokowanyTX 40- 
580 MHz!, 1000 pamiqci, modu- 
lacje AM, N-FM, W-FM, bardzo 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajcice nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowc) www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/2013 



Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowufac odstpp mipdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowo^ 
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duzo funkcji, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 249 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radiotelelon Yaesu VX-7 R, 
6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, 
bardzo solidny, nowy, zapako- 
wany, gwarancja, fantastyczny 
radiotelefon - 1469 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner Uniden UBC 800/BCT 
1 5 trunkingowy, 9000 pamiQci, 
close cali, band scope, bogate 
wyposazenie, pc-interface, 
idealny dla Warszawy, nowy - 
1399 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, 640 pamiQci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
kroki czgstotliwoSci: 5, 6.25, 
9,10,12.5,15,20, 25,30,50, 
100 kHz, nowy -630 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja 
detektora podstuchbw, dekoder, 
mate zuzycie prqdu, nowy, 
zapakowany - 559 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amator- 
skiej Radioslacji, format A4. 
Przedmiot jest nowy, 1 00 kart- 
kowy, druk jednostronny. Jego 
pojemnoSd to 2,5 tysiqca QS0. 
Posiada migkkg, przezroczystq 
oktadkq. Koszty wysytki 1 0zt list 
priorytetowy - 1 5 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesul5@wp.pl 


Sprzedam Icom wtyk + 
gniazdo Molex i 8 pinow do 
sterowaniatunerami z TRX. 
Zestaw zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 8 pin, nowe, 
wyprodukowane w USA. Dobry 
z IC706 (wszystkie wersje), 
IC-718, IC-746 (wszystkie 
wersje) -30 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam odbiornik szero- 
kopasmowy AOR AR-mini 
wraz z zasilaczem, smyczq, 
gwarancjq, pudelkiem, po- 
krowcem, sprawny. 

GG:1 955901 2. Katowice. 
E-mail: dr1126@vp.pl 


czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytan proszg pisad na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sytki: list zwykty nierejestrowany 
4 zt, list rejestrowany 7 zt — 1 
zl. (1 szt./l ,50 zl) — 1 zt — 1 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam receiver Alinco DX- 
-R8T nowy, wtqczony raz w celu 
sprawdzenia jego mozliwodci. 
Jak dla mnie super Jgietka". 
Parametry, wyglqd, zdjgcia, 
cena dostgpne w sieci internetu. 
Mozliwa niewielka negocjacja 
ceny - 1 900 zl. Wartkowice. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam wysokiej jakodci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo J” zasilajqce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem „T” i gniazdem zasila- 
jqcym „T", pasujqcym do wielu 
radiotelefonow, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 mm 2 -53 zl. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
juz z petnym wyposazeniem 
dla starszych radii Yaesu, Icom, 
Kenwood. Posiada wtyk 6 pin, 
dtugo$dkabla2m-2,5 mm 2 , 
nowy i oryginalny produkcji USA 
-70 zt. Sobow. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pra- 
cy 87-1 74 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
244 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 


Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
smycz, przyjazny w obstudze, 
nowy, gwarancja - 949 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiQ- 
ci, krok strojenia 6,25 kHz, 

10 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, 
posiada gniazdo do zasilacza, 
oferuje zasilacz, nowy, zapa- 
kowany -264 zl. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiQci, kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 
funkcja Close Cali RF Capture, 
posiada tadowarkg, akumulato- 
ry, nowy, zapakowany - 41 5 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyczki do zasilania radio- 
stacji, nowe wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na 
kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
wtyk, 4 koncowki oraz gumowo- 
-lateksowq ostonkg + wtyk 
podkowa - 25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw czgSci zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nowe, wyprodukowane w USA. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zt - 1 8 zl. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8 
MHz -30 MHz na lampie GU78. 
Zdjgcia wzmacniacza dostgpne 
na stronie www.sp3psm.pl. 
Poznart. Tel. 600 830 069 


Yaesu FT-60 E, duobander 
VHF/UHF skaner i radiotelefon, 
1000 pamiQci, odbiornik 
108-1000 MHz, modulacje 
AM, N-FM, odblokowany, 
nadawanie TX 1 37-470 MHz, 
bardzo duzo funkcji, solidny, 
nowy, gwarancja - 779 zl. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturg, 
odtgczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio - 1 285 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu VX 3 E, odblokowany TX 
1 40- 470 MHz, odbiornik 500 
kHz-1000 MHz, 1300 pamieci!, 
AM, N-FM, W-FM, posiada 
anteng ferrytowq, bardzo duzo 
funkcji, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
899 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zetagi B 150 wzmacniacz mocy 
do CB radia. Zakres pracy: 26- 
30 MHz, zasilanie: 11-14 VCC, 
8-1 0A, moc wejScia sterowania: 
0,5-5 W AM, 1-10WSSB,moc 
wyjScia: 1 00 W AM, 200 W 
SSB. Wymiary: 120x130x45 
mm. TMRF 455-100 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zamienig 

GtoSniki typ GDW4/10 opor- 
no$6 cewki 8 ft, 9 szt. oraz 
przekaznik R1 5 cztery styki na 
12V 1 szt. zamienig na literatu- 
re o tematyce krdtkotaiarskiej 
iub sprzgt przydatny w majster- 
kowaniu. 

Lodz. Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zamienig MFJ 486 Grandmaster 
II Contest Keyerna na laptop 
Iub radio UKF (1C, Yaesu) albo 
na skrzynkg antenowq. Klucz 
jest w bardzo dobrym stanie 
w 100% sprawny. Wigcej infor- 
macji o kluczu mozna znalezd 
w internecie. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Inne 


EchoLink Toruh SQ2YC-L 

144,975 MHz, Node:582308 
przy autostradzie A1 - 
zapraszamy do tgcznoSci. 
Torun. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Poszukjg schematu TRX-a 
opracowanego przez SP5WW 
zamieszczonego w pierwszym 
numerze z 1980 roku „Radio- 
elektronika i Krotkofalowca". 
Lodz. Tel. 42 256 40 26 


Poszukjg schematu trans- 
ceiver WRAK wykonanego 
w Pabianicach. Lodz. 

Tel. 42 256 40 26 


Poszukujg radioelektronika, 
programisty mikrokontrolerow 
do modutow ISM 434/868 MHz. 
Zlecenia dla firm i ambitnych 
studentow na kierunkach 
technicznych, 

Umowa o dzieto. Warszawa. 
E-mail: amr.module@gmail.com 


Poszukujg schematu zasilacza 
do rosyjskiego, przenoSnego 

telewizora kolorowego. Praw- 
dopodobnie byta to Elektronika 
431 Iub 432. W zasilaczu byt 
tranzystor KT840 i germanowy 
duzej mocy. 

Lodz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 
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AVT-<orporacja Sp. 2 0 0 ., 03-197 Warsriw*. ul Leuayro^va 11, 
W.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55. email: harxJlowy^avtpl 



Sprzedam piny do gniazd i wty- 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oleft** poviadarrry radkrttacjc amatcwsM*, mwnkw, krtnkz* oraz profesjonato*. Konstrufccje tradycyjna or»t SDK 
(Software D«fir>«J Radio). T unary antenowe rrunualn* t aotomatyc/ne , Mikrafony, gloiniki oraz mtawy 
thiJwnlvw*. Aailoiif. «ruiMMilau« w«i iNvzl^Jii* akxmv'U i)U kaiii«|u i<Jiuw«i«lvi*. 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604 544-449, 604-797-410 


Jesteimy autoryzowanym dealerem firm 

FtexRodio Systems. Maas I»n-Tec WinRadio AtrNov Systems. Hell Sound 


Skfep internetowy 
Mrww.ten-tech.pl 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A Czesci do CB Radia ± < 

X ♦ 


www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 





iUBMaaiMifc 


«Wi» 3 l 


inimodul z AtmegaS 


AVT Korporacja Sp. 2 o o. 03 197 Warszawa. ul. leszc? ynowa 


zajrzyj na www.swiatradio.pl 


Direct Sd mpling Receive r * 

Digital Synthesis Transmitter 

Receive: 03 - 30 MHz : Transmit: 160- 10m 

4 MHz Wide Band Spectrum Display 

RXSer »».. v- M Id 8, HP3. s2B dBm , JIP2. > 63JBm 

TX:iMD3:<-3SdBc 

100 kHi Record/ Playback ♦ Time Machine 
Concurrent Spectrum & Waterfall Display 
Built-in Voice and CIV memory keyers 
OS: Windows Q, 732/64, Vista, XP 


ZEUS-1 

(ZS-1) 



To jest to na co krotkofalowcy czckali! 

moll -Con cept • tel. +491755611012 • info@kabeI-express.com 


METEOR 

&RODKI LACZNO$C« 


- r e 

o„ 



Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 16 44 


: www.me teot^ BTpli 



reklam 
w Rynku 
i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 


QQ 0 B Q E El 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L^CZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacjfl PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy jnstalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Softstart do zardwek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane par ametry: 

* opbimone, peine zasslame iar6wek4dmtii^:>dO¥iych 

- pr^d wst^pnie «rnikl ogrjnkzony do 5A 

-■ cias rozgrzeivama (apdzmema piHnego zasilania] ok 5sek 

- snozliwo^C zastosowama jednego lubdwOch SoflstarKSw w samochodzie 





5390 Konwerter Ethernet/UART . v ^ 

ikrokontrolera do sieci cyfrowej ■ M 

. m j§ (®lT ^ . 


■ 


Wybrane parametry: 

* dwuklerunkcwa konwersja LJAFT na Ethernet 

* 6 (max 1 1 1 wej^wvJSC CyFrcwycri 

* 2 wejida analogowe <rozdzlelczo££ 10 bits 

* 1 wvJScle PWM, 2 wejsda przerwart 

* konflgurowanle l stercwanle za pomoca strony WWW 

* sterowanle przez UDP 

* zaslianie 3,5 V/160 mA 


www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTE IMY 


Regulator temperatury 

AVT 1699 



Jb W4i. 


www.sklep.avt.pl 


AVTKorporacja Sp, z o.o,, 03-19? Warszawa, ul. Leszcrynowa ^1, tel, 022 25? 8d 50, fax 022 257 8d 55, e-mail: h 3 ndiowy@ 3 vt.pl 


zakres regular tempereturv: +iot.,.+BO i c 
ooci3zairiosc stykOw orcekaiflika; 8A/230V 
■ zasiianie: 12 VK 



Minikombajn 


www.sklep.avt.pl 


AVT *.o' per icji Sp. r o o , 03 197 Warvawa, ul leMtryno** 11, 
W.: 22 257 $4 SO, far. 22 257 84 55, * man: handtowYfa* pi 


Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverdw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RH, FT450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-B40, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3^R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PRO, IC-756PR0II, IC-756PROHI, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMk|l, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/AIbnecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposaienle pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1 000MFJ FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bierikowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, teiyfax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Parametry urzadzema: 
zjsiuiw 
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Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

p 

Radiokcrrmnikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawarsoware odbiomiki rad i owe i nas^uchofwe 

- Urz^dzenia i o&prz^tdia krdtkcfatowcow 

- Skanery szerokopasmowe n i| 

- Rarlia intemetnwe f 




Firm* oferuje: 

• sprzft radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zt^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 4 

• radiotelefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 
quady i zaglowki 

ICOM 


HURTOWNIA - SKLEP - 5ERWIS 

30-436 KrakOw ul Narvik 23. Id /faks 1 2 262 26 46 
1H kom 60S 434 672. e-mail skleol6>teltad r>i 


TtV-Tfvo 

Sklep mtetnetowy 7VWV\ /^. teltad . pi Wysytka do firm > odbiorcow indywidualnyUi 
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FtADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


Kompletny kurs podstaw elektroniki 


OS LA L/\CZKA MAXI 

Elektroniczny zestaw edukacyjny dla poczqtkuj^cych - 
wersja maxi 

Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbqdnych do 
przeprowadzenia cwiczen. Wszystkie uklady mozna 
zmontowac bez koniecznosci lutowania, na specjalnej 
plytce stykowej. 


Sktad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczen 

- szeic zestawow AO 1- AO 6 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji a 

prototypowa pfytka stykowa SD12N 

- komplet Iqczowek SD JUMPER 


AVT'Korporacja Sp, i o.o.. 03« 197 Warszawa. ul. Leszczyndwatjl^| 
ret. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: handiOwy@avt.pl 





www.sklep.avt.pl 




Prenumerujesz wiecej nit jedno z ponitszych pism? 

AUDIO iwm unwni ncmmijw TS MSB*". radio 

Dorn apa. au tS2i*il!2 |*rkusisla (^itarzysta 

.fegw uiEisa °Mkm H 


Toznoczy, te jestei jut Cztonhiem Klubu AVT uprownionym do comiesi^cznego zamawiania 
bezptatnych cgicmplarzy naszych czasopjsm, wydanych pried 1 miesiacami. Jefili prenumerujesz 
n czosapism, motesz zamdwiC rM darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tyttriflw mote 
otrzymat za darmo 1 egzemplarz, lot Prenumerator 6 tytutflw ma prawo da 5 darmowych 
egzemplarzy)* Prezentacje akfunlnie oferowanych numerftw w$iy$tkich czosopism inajdziesi 
na stronach www.Klub.AVT.pl, Tom rftwmel motesz zlolyC bezptatne zamftwienie. 


Zoprer umenjjl'Zajrzyj na strong 1 0 Lib skontaktuj 93 z Dzmfem Eremmeraty 
ifelefon 022 257S422, e-mail: prenumerata@avt ^1 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 



Spraw, by rzeczy przemdwily. 

Prog ram owanie urzqdzeh 

elektronicznych z wykorzystaniem 
Arduino 

Dzi?ki tej taiqzce dowiesz si?, jakie urz^dzenia 
i narz?dzia b?d^ Ci potrzebne, przygotujesz 
stanowisko pracy i rozpoczniesz t? niesiychanq 
przygod?! Ma paczatekzbudujesz najprastsza 
sied i przeSlesz pieiwsze komunikaty (takze 
bezprzewodowo). W kolejnych rozdzialach 
zaczniesz konstrunwad coraz bardziej zaawan 
sowane uklady, poznasz szczegbty kamunikacji 
bezptzewodowej, identyfikacji oraz lokalizacji. 
Twojq ciekawo^d powinien wzbudzid razdzial 
poiwi^cony umieszczaniu w sieci mikrokon 
trolerdw. Ta mozliwoSi! daje Ci do r?ki pot?zne 
narz?dzie. Czy juz wiesz, jak je wykarzystad? 

Tom Igoe 

cena: 79 zl 


O SYGNALACH 




0 sygnalach bez calek 

0 sygnalach bez calek, ale z uSmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqc? dziedzinq, gdzie 
wszechwladnie panuj? jej niewidzialni twbrcy 
- elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krfilowa techniki, ktbrq nielatwa 
zrozumied. Literatura na temat elektronik jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. Wi?kszo5dautor6w wprowadzajqc 
skomplikowane narz?dzia matematyczne- cal- 
ki, szeregi, pochadne, macierze - nie wyjaSnia 
„zwyklym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dzialania rzeczywistych 
sygnatfiw elektrycznych. 


Frqc Czeslaw 
stron: 320, cena: 57 zl 



I wtmtmmm 

^^3050^ 


Przygoda z elektronik^ 

Elektronika jest wsz?dzle I nie da si? juz ad 
niej uciec. Telewizor, telefon komorkowy, 

komputer, a nawet kuchenka mikrofalowa 
czy niewinna z pozoru zmywaTka - w kazdym 
z tych urzqdzert znajdu e si? magiczne coS, 
dzi?ki czemu mozemy sluchad wiadomoici, 
rozmawiad ze znajomymi, przeglqdad strony 
intemetowe, podgrzewad mleka do porannej 
kawy lub tez zmywad po obiedzie, zbytnio si? 
przy tym nie przem?czajqc. Tym magicznym 
czymS jest mniej lub bardziej skomplikowany 
uklad elektroniczny. A raczej caly zestaw takich 
ukiaddw, o ktbrych dzialaniu przeci?tny uzyt- 
kownik nie ma rajmniejszego poj?cia. 

Pawel Borkowski 
cena: 69 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.pl 



Leksykon skrotow. Teleko 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zl 


Anteny o sterowanej 
wi^zce w tech r ice rada- 
rowej, Praca zbiorowa, 
red. Wiodzimierz Zieniutycz 
Stron 228, cena 35 zl 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojc ech Kabacifiski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 79 zl 


Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 59 zl 


Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi 
tektura, bezpieczeristwo, 
Grzegorz Blinowski 
Stron: 268, cena 49 zl 


Elektronika. Od praktyki 
do teorii, Charles Platt 
Stron: 326, cena 79 zl 


Systemy teletransmisyjne, 
Sfawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zl 


Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 

Stron: 168, cena 34 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.pl 



System 

sygnalizscji 



kod zamOwlenla 

i rrm i 




KS-2 10201 



KS-220201 


Systemy 


- 

lelsmmnikaeyjne 

T jj 


1 




HI 


* m 

0 0 


kod zarndwlenla 



“| KS-2Q0602 |~ 

| KS-210304 | 



Propagacja 

fal radrowych 



TVanzystory • odpowied- 
niki Katalog cz.1 
Stron: 712, cena 45 zl 


System sygnalizacjl nr 7, 
Protokoly, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacirtskf 

Stron: 370, cena 42 zt 


Kataloq elementbw SMD 
Stron 344, cena 35 zl 


Fale I anteny, Jaraslaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zl 


Uklady scalone - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta* 
kowskl, Stefan Rom pa 

Stron; 904, cena 44 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Hay kin 

Cena 80 zl 


Diody, diaki - odpow- 
iedniki 

Stron 842, cena 50 zl 


Propriqacja fal radlowych 
w teleko munlkacjl bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulsk'i 

Stron: 232, cena 47 21 


Wiecej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMbWIENIIE 

Ksiqgarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytirf 

kod 

i|0& 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zt 

o 



Zamawiaj^cy: 

imiQ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowo£6 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURA VAT nr NIP piecz$6 

a 



FT 


Ksiqzki sq dostarczane pocztq - wystarczy wypetnic zam6wienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnla Wysyikowa 
C> ill. Leszczynowa 11 

03-197 Warszawa 




tel. +48 222 578 450 
* faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq Handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 













Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dostQpne w roznych wersjach 
z instrukcjq w jQzyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecanyjest jego„wycinek"gdzie najcz^sciej 
pracujq polskie stacje. Do petni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukla- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyn '13 urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. Dokladny opis w EP1/07 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na lamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwiqzane 
z budowq. Konstrukcja moze bye pierwszq wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2857 

Mod ut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Odbiornik ten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkujqcych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swoj^ przygod^ z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uktad zbudowany 
jest wyt^eznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Catosc zmontowana jest na plytee 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracujqcych zarowno na SSB (przekazuj^cych informacj^ za 
pomoc^ gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje w popu- 
lamym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 

AVT2977 
Generator CB 1 9 

Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanat 1 9. 




ZESTAW STARTOWY 

REZYSTORY E3 - 800SZt 

zestaw rezystorOw z szeregu E3 
(wlelokrotnoSC: 10. 22. 47) • 12. kl >, Mi>. 


AVT701/E3 


Modut jest uniwersalnynn uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstafa z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 





www.sklep.avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Od Redakcji 

Jak pisatem miesiqc temu, wakaeje daje si^ juz odczuc 
w pelni. Pogoda co prawda nas jednak nie rozpieszcza, ale jak 
ktos kocha swoje hobby, to mu to nie przeszkadza. 

W tym miesiqcu zach^camy Was - Drodzy Czytelnicy, do 
zaangazowania w tworzenie KP. Drukujemy obszerna relacje 
z bosia oraz kilka zaproszen i notek z istotnych dla nas spotkan. 
Jak co miesi^c doktadamy wszelkich staran, aby kazdy kolejny 
numer KP byt tym lepszym. Mamy nadziej^, ze kazdy znajdzie 
cos dla siebie. 
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„Krotkofalowiec Polski" 
i„Swiat Radio" 

W roznych dyskusjach poruszana 
jest cz^sto sprawa zawartosci naszyeh 
krotkofalarskich wydawnictw. Cho- 
dzi m.in. o informaeje i ciekawostki za- 
warte w zagranicznych pismach krot- 
kofalarskich, takich jak np. „CQ DL", „Ra- 
dioaficionados" (URE), „Radio REF" „QSP", 
„QST", „Radio HRS", „RadCom", „Electron" 
i wielu Innych, ktore z roznq regularno- 
sci^ docieraj^ do sekretariatu ZG PZK. S 3 
one dost^pne dla naszyeh cztonkow, ale 
zainteresowanie nimi jest niestety mini- 
malne. To w pewnym sensie zrozumiaie. 
Z pewnosci^ bytoby inaezej, gdyby wi§- 
cej informaeji pojawiaj^cych si§ w tych 
periodykach byto tfumaczonych na nasz 
j$zyk. Mozliwosci S 3 dwie. Albo b$d 3 tlu- 
maezone cafe artykufy, albo informaeje 
o nich, czyli skroty lub streszczenia. 

W zwi 3 zku z tym PZK poszukuje osob 
ch^tnych do wspotpracy w zakresie wy- 
szukiwania ciekawych tekstow oraz ich 
ttumaezenia, a znaj 3 cych j^zyk niemiecki, 
angielski, francuski, hiszpanski, flamandzki 
etc Proponujemy dziafalnosc na zasadach 
wolontariackich w roku biez 3 Cym. Istnieje 
mozliwosc wypracowania innej formy 
wspotpracy, ale od 2014 roku, w zaleznosci 
od przyj^tych i uzgodnionych zasad. 

W kwestii wolontariatu PZK ma juz 
pewne doswiadezenie. Kilku z naszyeh 
dotychczasowych wspotpracownikow 
dzi^ki naszym referenejom uzyskato 
bardzo atrakcyjne zatrudnienie, takze za 
granic 3 . Nasze opinie i refereneje Iicz 3 si^ 
nie tylko w Polsce, ale i na swiecie. Jeste- 
smy przeciez 83-letnim stowarzyszeniem, 
cztonkiem zatozycielem IARU, rozpozna- 


walnym w bardzo wielu srodowiskach 
na catym swiecie. 

Ch^tnych do wspotpracy prosimy o kon- 
takt elektroniezny na sq3pjq@pzk.org.pl, 
remekneumann@gmail.com oraz sp2jmr@ 
pzk.org.pl; lub telefoniczny na numer 48 
602 248 1 82, 48 784 479 407; a takze listow- 
nie na adres sekretariatu ZG PZK. 

Redakcja „Kr6tkofalowca Polskiego" 

tOS, tOS i po tosiu 

bO$ 2013, czyli 7. spotkanie krotkofa- 
lowcow, przeszto juz do historii. Pomimo 
nie najlepszej pogody spotkanie byto 
ogromnym sukcesem. Na liscie w recep- 
cji zapisato si§ 974 uezestnikow, czyli 
z cat 3 pewnosci 3 mozna okreslic liczb^ 
uezestnikow na ok. 1 000. 

Po raz pierwszy byto tez ono nagry- 
wane, a nawet filmowane przez Radiowy 
Biuletyn Informacyjny, czyli najstarsze 
medium krotkofalarskie po „Krotkofa- 
lowcu Polskim". Redaktor naczelny RBI 
Jurek SP5BLD dwoit si^ i troif, aby niczego 
z waznych elementow nie pomin 3 c. Re- 
lacja z bosia jest dost^pna na portalu RBI. 

Na samym pocz 3 tku spotkania tuz 
po godz. 10.00 lieznie zebrani w namio- 



PREZES PZK JERZY SP7CBG UDZIELA WYWIADU DLA L0KALNEG0 RADIA 





WIADOMOSCI ZE SWIATA 



NAM I0T PRELEKC YJN Y PGDCZAS GTWARC IA 



WALDEK SP9WRI JEGOANTENA 


cie prelekcyjnym uczestnicy uczcili chwi- 

I 3 ciszy pami^c s.p. Tadeusza Baranow- 
skiego SP7FDV - jednego z wspotorgani- 
zatorow poprzednich 6 edycji tosia. 

Tegorocznego tosia zaszczycili swoj 3 
obecnosci^ jak zwykle burmistrz Wie- 
lunia Janusz Antczak oraz wojt gminy 
Rudniki Andrzej Pyziak, dzi^ki ktorego 
przychylnosci nasze spotkania mog 3 s\$ 
na terenie gminy odbywac. 

W organizacji kolejnych edycji Lo- 
sia widac spory post^p. M.in. godne po- 
chwaty jest to, ze organizatorzy zadbali 

0 wi^ksz^ ilosc stanowisk prelekcyjnych 

1 zaj^ciowych. Poza namiotem giownym 
byty takze inne, np. namiot „Radioreak- 
tywacji" w ktorym Pawel SQ5STS prowa- 
dzitzaj^cia dla najmtodszych. 

Oczywiscie dopisali takze wystawcy 

1 sprzedawcy sprz^tu. Na tosiu mozna 
by\o kupic lub zakontraktowac zakup 
praktycznie wszystkiego, co moze bye 
potrzebne krotkofalowcowi: od urz^dzen 
fabrycznych, anten, akcesoriow poprzez 
trudno zdobywane zt^ezki czy podstawki 
do lamp lub do innych, ci^gle uzywanych 
elementow z minionej epoki techniki ra- 
diowej.To najwi^ksza w Polsce gielda oraz 
miejsce demonstraeji sprz^tu. 

Moj 3 szczegoln^ uwage wsrod pre- 
zentowanego sprz^tu zwrdcita zminima- 
lizowana wielopasmowa antena Walde- 
mara SP9WR, demonstrowana w wersji 
mobil. Antena ta pomimo niewielkich 
rozmiarow dobrze pracuje na wszystkich 
pasmach, a to dzi^ki specjalnym ak- 
tywnym uktadom dopasowuj^cym oraz 
poprawiaj^cym sprawnosc. Sprz^t ten 
moze bye wykorzystywany jako przeno- 
sny lub przewozny, a takze montowany 
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na roznych wspornikach czy balkonach. 

Anten i urz^dzen demonstrowanych 
na tegoroeznym Losiu bylo sporo, a o spra- 
wach technicznych mozna przeczytac w 
biez^cym numerze „Swiata Radio" o czym 
si^ juz uwazni czytelnicy przekonali. 

Jak zwykle tOS w swojej pierwszej 
cz^sci byt znakomit^ okazj^ do podzi^- 
kowan za dziafalnosc na rzecz rozwoju 
krotkofalarstwa oraz do wr^czenia wy- 
roznien, nagrod i dyplomow w zawodach 
i wspo+zawodnictwach sportowych. Wr^- 
czono grawertony z podzi^kowaniem 
za organizacji II Konferencji ARISS 2012 
w Pustkowie kol. Jackowi SQ8AQO oraz 
Hubertowi SQ9AOL, pomimo ich nie- 
obecnosci. Obecni byli natomiast Mieczy- 
slaw SP6EZ orazTadeusz SP6MRC, bardzo 
zastuzeni dla budowy i eksploatacji bazy 
krotkofalarskiej na Biskupiej Kopie, ktorzy 
otrzymali z r^k Jerzego SP7CBG - preze- 
sa PZK, nagrody rzeczowe ufundowane 
przez prezydium ZG PZK. 

Nie zapomnielismy takze o organiza- 
torach tosia. Tym razem okolicznosciowy 
grawerton otrzymal Marek SP9UO, ktory 
niezaleznie od funkcji w zespole organi- 
zacyjnym jawi si^jako swoisty„duch opie- 
kunezy" wszystkich edycji tosia. 

Sportowym akcentem spotkania byto 
wr^czenie Nagrod Prezesa PZK dla zwyci^z- 
cow w poszezegolnych klasyfikacjach zawo- 
dow NKP 2012. Drugi akcent to podsumo- 
wanie klasyfikacji TOP ACTIVITY UKF, pro- 
wadzonej przez Staszka SP6MLKoraz Rafata 
SQ 6 IYR. To wtasnie oni dokonali prezentaeji 
osi^gni^c w tym wspolzawodnictwie. 

Kolejnym elementem cz^sci oficjalnej 
byt panel dyskusyjny na temat t^cznosci 
kryzysowej prowadzony przez EmCom 
Managera PZK Rafaia SQ61YR. Panel by! 
niezwykle istotny ze wzgl^du na szereg 
niejasnoSci powstaj^cych na styku admi- 
nistraeja rz^dowa i samorz^dowa. 

Po panel u przyszedl czas na zapowia- 
dane wczesniej prelekcje i pokazy. Pierw- 
SZ 3 z nich byta arcyciekawa relacja z pol- 
skiej wyprawy do Mauretanii 5T0SP, kto- 
r^ prowadzili Janusz SP 6 IXI oraz Wtodek 
SP 6 EOZ, a szczypt^ humoru ubarwit Jurek 
SP3GEM. Kto nie widziaf i nie slyszal, niech 
zaluje. Nastipna okazja b^dzie dopiero 
na Zjefdzie SPDXC w Szklarskiej Por^bie. 

Pozostate prelekcje mialy charakter 
techniczno-naukowy, a pelny ich opis jest 
opublikowanyw trzymanym przez ciebie 
„Swiecie Radio" 

Koncz^c t 3 relacji w imieniu prezy- 
dium ZG PZK wszystkim organizatorom 
tegorocznego spotkania krotkofalow- 
cow na styku trzech wojewodztw: lodz- 

kiego, opolskiego i sl^skiego w imieniu 
ZG PZK oraz uezestnikow tO$ 2013 ser- 
deeznie dziikuji. 

W uzupetnieniu podam, ze burmistrz 

Wielunia Janusz Antczak corocznie odwie- 


dza tosia, tak wi^c jego obecnosc w tym 
roku bynajmniej nie byta incydentaln^. 

Piotr SP2JMR 

Kilka informaeji oraz podzi^kowania 
od organizatorow tOS 201 3 

Zacznijmy od strony medialnej. In- 
formaeje o naszym spotkaniu ukazywa- 

ty sii zarowno w komunikatach sekre- 
tariatu ZG PZK, jak i w M Swiecie Radio" 
czy „Krotkofalowcu Polskim"od kilku 
miesi^cy. Natomiast najwi^kszy zasi^g 
medialny ma bez w^tpienia Internet. Tak 
wi^c specjalne podzi^kowania kierujemy 
do Adama SQ 6 KIN, ktory stworzyt strong 
internetow^ tosia i nadal j^ uzupetnia, 
a poniewaz robi to znakomicie, wi^c od- 
notowano ponad 11 tys. wejsc i to prak- 
tycznie z calego swiata. 

Wszystkim kolegom, ktorzy pomo- 
gli nam w realizaeji tego ogromnego 
przedsiiwziicia, a w szczegolnosci klu- 
bowiezom z Prudnika, Nysy i Sieradza, 
pracuj^cym przy niedzielnym zwijaniu 
obozowiska, organizatorzy sktadaj^ ser- 
deezne podzi^kowania, bo kazde r^ce 
s^ na wage zlota, gdy praca wre juz 
od czwartku, a wszyscy S 3 total nie zm^- 
czeni. Ponad to zapewniamy, ze wszyst- 
kie propozycje ztozone na nasze r^ce zo- 
stan 3 szczegolowo rozpatrzone. Nawet 
ta przedstawiona przez kolegow z SP2, 
aby tO$ trwa+ co najmniej tydzien. 

Specjalne podzi^kowania kierujemy 
do Pana Andrzeja Pyziaka - wojta gmi- 
ny Rudniki, dzi^ki ktorego zyczliwosci 
i pomocy mozemy uzytkowac nasbpn 3 
dzialk^, a teren przeznaczony pod na- 
mioty zostal zniwelowany i oczyszczony. 
Szanowny Panie Wojcie! Wspolpraca 
z Panem to przyjemnosc! 

Informacja byiaby niepelna, gdyby- 
$my nie podali listy znakdw goid zagra- 
nicznych. W tym roku nasz 3 imprez^ za- 
szczycili: DF4FO, DL7AKQ, S05GX UR5GT, 
UT1WL, OZ1GPZ. 

Zapraszamy do lektury „Swiata Ra- 
dio" ktory stanowi wspaniale miejsce 
do publikaeji wszystkiego, co krotkofa- 
lowcom moze bye przydatne i dla nich 
interesuj 3 ce, a biez 3 cy numer 7/2013 
jest w znaeznym stopniu poswi^cony 
naszemu spotkaniu toS 2013. Okazowe 
egzemplarze tego miesi^eznika otrzyma- 
li prawie wszyscy uczestnicy tegoroczne- 
go tosia. Dzi^kujemy. 

Organizatorzy LOS 20 1 3 
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Spotkania 
integracyjne 
u Mariana SP5EWX/7 


Od 1991 roku na terenie prywatnej 
posiadtosci Mariana SP5EWX w okolicach 
Spaty (SP7) odbywajq si^ spotkania to- 
warzyskie i integracyjne krotkofalowcow. 
W tym roku w dniach 31.05-1.06.2013 
miaio miejsce 22. spotkanie. W spotka- 
niach bierze udziat duza grupa krotko- 
falowcow z SP7 (znakomicie zresztq zor- 
ganizowana) i takze reprezentanci SP5. 
W celu uatrakcyjnienia tegoroeznego 
spotkania Marian zaprosii Leszka SP3DOI, 
znanego DX-mana i uezestnika wy- 
praw m.in. na Pacyfik (w tym roku H44G, 
Wyspy Salomona), Tomka SP5AUC znane- 
go jako YI9CW, XV2M, HL1/SP5AUC, oraz 
dwoch znamienitych gosci zagranicznych, 
operatorow wyprawy na Clipperton 201 3: 
Dave'a WJ20 i Romana US5WDX. Zapro- 
szony byt rowniez Przemek SP7VC, ktory 
zainstalowal stage na pasmo 70 MHz. 

W trakeie spotkania odbyta sie prelek- 
eja poswi^cona mi^dzynarodowej wy- 
prawie na Clipperton TX5K. Prelegentem 
by! Roman US5WDX wtadaj^cy dobrze 
jezykiem polskim, prezentacj^ kompute- 
row 3 „sterowat" Dave WJ20. 

Pogoda dopisafa, w spotkaniu wzi^fo 
udziaf 30 osob. 

Zdjqcia i relacja: Zygmunt SP5ELA 



Zaproszenie 
do Pszczelnika 

Mysliborski Klub tqcznosci Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow SP1PMY zapra- 
sza na organizowany przez nas w dniach 
13-14 lipca 2013 roku Zlot Krotkofalow- 
cow„Pszczelnik 201 3" ktory organizujemy 
dla upami^tnienia 80. rocznicy przelotu 
przez Atlantyk samolotu „Lituanica" pilo- 
towanego przez Steponasa Dariusa i Sta- 
sysa Girenasa, ktorzy zgin^li nieopodal 
Mysliborza, w lesie, w Pszczelniku. 

W trakeie zlotu miedzy innymi prze- 
widujemy: w dniu 14.07 udziat w oficjal- 
nych uroczystosciach przed pomnikiem 
lotnikow, wyktad poswi^cony bohaterom 
pami^tnego lotu, prezentaeje samochodu 
pomiarowego Urz^du Komunikacji Elek- 
tronieznej oraz prelekcje na temat radiofo- 
nii cyfrowej, prelekcje na temat SDR, splyw 
kajakowy rzekq Myslq, wycieczke auto- 
karowq po ciekawych miejscach powiatu 
mysliborskiego, roznego rodzaju konkursy 
na temat znajomosci historii przelotu „Litu- 
anieji" przez Atlantyk, znajomosci powiatu 
mysliborskiego, krotkofalarstwa, odbioru 
telegrafii (CW), nadawania Jewq nogq" 
(QLF) itp. Pokazy i gietde sprz^tu, anten 
i cz^sci przydatnych krotkofalowcom. 

Do udziatu w tym zlocie zaprosilismy 
delegacje LRMD. 

Dla upami^tnienia 80. rocznicy pa- 
mi^tnego lotu przez Atlantyk nasza 
staeja klubowa w lipcu b^dzie praco- 
wata pod znakiem okolicznosciowym 
HF80LOT. Ponadto kluby z powiatu 
mysliborskiego, tj. SP1PNW z D^bna 
i SP1KRF z Barlinka b^dq uzywaty zna- 
kow wywoiawczych SN80LOT i 3Z80LOT. 

W tym samym czasie, z terenu powiatu 
mysliborskiego b^d^ pracowaty indywidu- 
alne radiostaeje uzywaj^ce znakow wywo- 
fawczych: SN80AAG, SN80DRY, SN80FMW, 
SN80JJY, SN80KTR, SN80MNG, SN80MNK, 
SN80SNU, SN80TAW, SN80WWS.Za nawic*- 
zanie QSO z tymi staejami b^dzie wyda- 
ny specjalny dyplom. 

Informacje o zlocie ukazujq sie 
na stronie klubowej: www.spl pmy.qrz.pl. 

Jeszcze raz serdeeznie zapraszam 
do udziatu w zlocie. 

Stefan Jaworski SP 1JJY - p fezes klubu 
SP1PMY 

Zaproszenie na VIII Piknik 
Eterowy SP-OK-OM 

Koniakow 6-7 lipca 2013. Zapraszamy 

na osme juz spotkanie krotkofalarskie. 
Organizujemy je od 2006 roku, zawsze 
w I pofowie lipca. Serdeeznie zapraszamy 
Kolezanki i Kolegow krotkofalowcow, 
uzytkownikow CB-radia a takze sympaty- 
kow naszego hobby. 


Miejsce: gospoda i pensjonat „Ko- 
ronka" w Koniakowie, obok wzniesienia 

Koczy Zamek (wysokosc - 846 m n.p.m.) 
oraz punktu widokowego. Lokator 
JN99LN. Adres: 43-474 Koniakow 799. 

Jestesmy przekonani, ze nadchodzqcy 
VIII Piknik Eterowy SP, OK i OM - Konia- 
kow 2013 jak zwykle niezawodnie do- 
starezy uezestnikom wielu nowych atrak- 
cji zwiqzanych z naszym hobby. 

Swi^tujemy takze i tym razem wspol- 
nie z XVII Dniami Gminy Istebna. 

Niedzielne przedpoludnie tradycyjnie juz 
proponujemy sp^dzic rekreacyjnie i wziqc 
udzial w licznych krotkofalarskich (i nie tylko) 
turniejach sprawnosciowych, m.in. tradycyj- 
ny juz „rzut murzynkiem" 

Dania kuchni goralskiej i tradycyjnej 
zapewnia gospoda „Koronka". Rejestracja 
i przywitanie pierwszych gosci - sobota 
od godz. 9. Rozpocz^cie pikniku o godz. 
10, ktore „hucznie" uswietni artyleria 
bracko-krotkofalarska. 

Prosimy, aby ewentualne noclegi zala- 
twiac na wtasn^ r^k^. 

- Na miejscu w pensjonacie„Koronka": 
tel. (33) 8556670,509 613101; adres: Ko- 
niakow nr 799, 

- Agroturystyka „Koczy Zamek": tel. 
(33) 8556173, 503 064596; adres: Konia- 
kow 755, 

-„Karczma Ochodzita": tel. (33) 855 68 
22, 602 478786; adres: Koniakow-Pietra- 
szyna 969 

Adresy innych miejsc noclegowych 
dost^pne na stronie www.ug.istebna.pl/ 
w zakladce „baza noclegowa". Obok par- 
kingu udost^pnione b^dzie takze miejsce 
na przyezepy kempingowe i namioty. 

Ze wzgl^dow organizacyjnych zach$- 
camy do rejestrowania si$ poprzez wy- 
slanie e-maila potwierdzaj^cego uezest- 
nictwo na adres klubu: sp9pks@poezta. 
onet.pl W dniu pikniku nasluch radiowy 
i praca na cz^stotliwosci 145,550 MHz 
oraz na 145,712.5 MHz (przemiennik SR9B 
Skrzyczne). Blizsze informacje dotycz^ce 
szczegotow programu Pikniku dost^pne 
sq m.in. na stronie www.sp9pks.pl oraz 
www.dwkoronka.pl. 

Do zobaezenia w Koniakowie, gdzie 
zaprasza w imieniu organizatorow tj. Miko- 
lowskiego Klubu Krotkofalowcow SP9PKS. 

Henryk SP9FHZ, 

e-mail sp9fhz@gmail.com, tel. 502286 600 

Porozumienie z MAiC 

Jak juz informowalismy w poprzed- 
nim numerze „Krotkofalowca Polskiego" 
w dniu 7 maja br, o godz. 15,00 w Mini- 
sterstwie Administracji i Cyfryzacji zosta- 
lo podpisane „Porozumienie w sprawie 
wspofpracy przy podejmowaniu dziafart 
wspomagajqcych przekazywanie infor- 
maeji w sytuacjach kl^sk zywiolowych 
i innych podobnych zdarzeb zagrazaj^- 
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cych bezpieczeristwu powszechnemu". 
Sygnatariuszami porozumienia sq Michal 

Boni, minister Administracji i Cyfryzacji 
oraz Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes 
PZK. Tresc porozumienia byla negocjo- 
wana i uzgadniana od kwietnia 2011 
roku najpierw z MSWiA, a po reorganiza- 
cji z MAiC. 

Ze strony PZK w uzgodnieniach uczest- 
niczyli Ratal Wolanowski SQ6IYR, EmCom 

Manager PZK oraz piszqcy te slowa Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, wiceprezes PZK. 

Ceremonia podpisania porozumienia 
trwala ponad 40 minut, a w jej trakcie 
wymienilismy poglqdy na temat roli Sluz- 
by Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. 
Na szczegolnq uwag? zasluguje zrozumie- 
nie naszych intencji, docenienie naszych 
mozliwosci oraz juz podj?tych dzialari, 
a takze przychylnosc strony rzqdowej dla 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. To bar- 
dzo dobrze rokuje na przyszlosc. W chwili 
gdy pisz? ten material, trwajq w calym kra- 
ju rozmowy na roznych szczeblach na te- 
mat wspolpracy w zakresie doskonalenia 
lub tworzenia sieci Iqcznosci alternatywnej 
oraz podpisania lub renegocjacji istniejq- 
cych umow. Dzieje si? to zarowno z inicja- 
tywy urz?dow wojewodzkich, powiato- 
wych oraz miejskich jak i z naszej. Dla ula- 
twienia sformalizowania naszej wspolpracy 
na szczeblu lokalnym Ratal Wolanowski 
SQ6IYR EmCom Manager PZK przygotowal 
wzory porozumieri, ktore mozne w kazdej 
chwili uzyskac ze strony EmCom (portal 
PZK) lub w wersji elektronicznej oraz papie- 
rowej z sekretariatu ZG PZK. 

W dniu 25 maja 2013 r. Prezydium Za- 
rzqdu Glownego PZK w drodze uchwaly 
powolalo zespol ds. Iqcznosci kryzysowej 
(SP EmCom). Pracami zespolu kieruje ko- 
ordynator przy pomocy zast?pcy. W sklad 
zespolu mogq wchodzic osoby funkcyjne, 
wyznaczone przez koordynatora Iqczno- 
sci kryzysowej do realizacji okreslonych 
zadan, Zadaniami zespolu sq sprawy ko- 
ordynacyjno-organizacyjne szczebla cen- 
tralnego, do ktorych nalezq m.in.: 

- Organizacja wspolpracy PZK z orga- 
nami administracji publicznej na szcze- 
blu centralnym. 

- Merytoryczna pomoc lokalnym sro- 

dowiskom krotkofalarskim w tworzeniu 
amatorskich sieci ratunkowych. 

- Merytoryczna pomoc lokalnym sro- 
dowiskom kr6tkofalarskim w nawi^zy- 

waniu wspolpracy z organami admini- 
stracji publicznej. 

- Zapewnienie przeplywu intormacji 

zwiqzanych z Iqcznosciq kryzysowq po- 
mi?dzy Mi?dzynarodowi Uniq Radio- 
amatorskq IARU a Polskim Zwiqzkiem 

Krotkofalowcow. 

- Wspolpraca z krotkofalarskimi or- 

ganizacjami innych paristw, w zakresie 
Iqcznosci kryzysowej. 


- Organizacja krajowych cwiczeri Iqcz- 
nosci kryzysowej. 

Oraz realizacja pozostalych zadan 
szczebla centralnego wynikajqcych z po- 
rozumienia z dnia 7 maja 2013 r. zawar- 
tego pomi?dzy ministrem Administracji 
i Cyfryzacji a prezesem Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkotalowcow 

Rafaf SQ6IYR & Piotr 5P2JMR 

Negocjacjez Emitelem 

8 maja o godz. 10.00 przy ul. Doma- 
niewskiej w Warszawie byly prowadzone 

rozmowy pomi?dzy reprezentantami 
EmiTel Sp. z o.o. a PZK. Ze strony PZK w ne- 
gocjacjach wzi?li udzial Jerzy Jakubowski 
SP7CBG, Witold Onaczyszyn SP9MRO oraz 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, wiceprezes PZK. 
Uzgodnilismy tzw. optymalizacj? liczby 
naszych urzqdzeri. Po niej ilosc anten na 
obiektach EmiTela stanowiqcych elementy 
naszych urzqdzeri wynosi 30. Wyboru doko- 
nalismy w oparciu o analiz? stanu pokrycia 
terytorium SP przez przemienniki dokona- 
nej przez Andrzeja SP3IYM, koordynatora 
urzqdzeri bezobslugowych PZK. 

W chwili pisania niniejszego materia- 
lu przekazalismy list? naszych urzqdzen 
do naszego dotychczasowego strate- 
gicznego sponsora; znajduje si? ona tak- 
ze na naszym porta I u Dalsze szczegoly 
wspolpracy b?dq przedmiotem uzgod- 
nieri pomi?dzy stronami. 

Piotr SP2JMR 

Historia „Krotkofalowca 
Polskiego" w PRL 

Decyzjq Zarzqdu Glownego PZK, po 
otrzymaniu zgody przez organa nadzo- 
rujqce dzialalnosc krotkofalarska w Pol- 
sce postanowiono wznowic dzialalnosc 
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wydawniczi „Krotkofalowca Polskiego" 

jako biuletynu intormacyjnego krotko- 
talowcow polskich. Powolano zespol 
redakcyjny w skladzie: SP5FM, SP5HS, 
SP5ZX, kt6ry nast?pnie zostal uzupel- 
niony przez SP5AY. Druk pierwszego, 
16-stronicowego numeru KP ukoriczony 
zostal 19 kwietnia 1958 r. Drukowany byl 
w Zakladach Graficznych MSW. 

„Krotkofalowca Polskiego" otrzymy- 
wali wszyscy czlonkowie PZK i jednostki 
terenowe w ramach oplacanych skladek 


czlonkowskich. Edycja pierwszego KP 
rozeslana zostala na przelomie kwietnia 

i maja. Tak wi?c, obecnie mija 55 lat 
od ukazania si? pierwszego numeru 
KP po wojnie. W roku 1958 ukazalo si? 
8 numerow, natomiast w 1959 wyda- 
no 10 numerow. Niestety z przyczyn, 
mowiqc ogl?dnie administracyjnych, 
przerwano wydawanie. Kolejna edy- 
cja KP ukazala si? dopiero 26 czerwca 
1 960 r. w nakladzie 5500 egz. o obj?tosci 
1 8 stron z okladkq kolorowq. 

Druk wykonywany byl w Wojskowych 
Zakladach Graficznych. Rozprowadzany 
byl przez placowki „Ruchu" i dodatkowo 
przez PZK, LOK i ZHP dla swoich czlon- 
kow. Egzemplarz wowczas kosztowal 
6 zl. Niestety ponownie, ale tym razem 
glownie z przyczyn czysto finansowych, 
ukazalo si? tylko 7 numerow (ostatni 
podwojny 6/7). Natomiast od roku 1961 
KP zaczql ukazywac si? jako wkladka 
do miesi?cznika „Radioamator", nast?p- 
nie „Radioamator i Krotkofalowiec" oraz 
„RE-Radioelektronik" 

Lata 90. i pozniejsze to historia KP, 
ktorq prawie wszyscy znajq i pami?tajq. 

Nalezy przypomniec, ze pierwszy 
numer KP, miesi?cznika calkowicie po- 
swi?conego krotkofalarstwu polskiemu, 
ukazal si? z datq 1 stycznia 1929 r. pod 
redakcjq i administracji Lwowskiego klu- 
bu Krotkofalowcow. Tak wi?c, za rok ob- 
chodzic b?dziemy 85-lecie „Krotkofalow- 
ca Polskiego" Nierozerwalnie zwiqzane- 
go z historia PZK. Warto o tym pami?tac. 

informacje opracowal SP8TK 


SP6LK s.k. 

Z wielkim smutkiem informujemy, 
ze w dniu 12 maja 2013 roku zmarl 

nasz wieloletni QSL Manager, Kolega 
Stanislaw Borowik SP6LK. 

Leszek Przybylak 5P6CIK - prezes 
Oddziafu Terenowego nr 11 w Opolu 


SP9FEW s.k. 

W dniu 20 maja 2013 po dlugiej i 

ci?zkiej chorobie w Nowym Sqczu w 
wieku 87 lat zmarl nasz Kolega, Sp. 
Adam Kustron SP9FEW. 

Alojzy SP9AJM 


SP6IGR s.k. 

Z zalem informujemy ze nasz Ko- 
lega Marian Wolski SP6IGR w dniu 1 
czerwca br. odszedl na wieczny odpo- 
czynek. 

W imieniu Zorzqdu DOT we Wrocfowiu 

sekretarz DOT - Ryszard SP6IFN 


SP3W s.k. 

Z zalem informuj?, ze 4 czerwca 

201 3 r. zmarl w wieku 83 lat nasz Kole- 
ga Piotr Jaremczuk SP3W. 

Krzysztof SQ3JPD 
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AARONIA AG 
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SPECTRAN® XFR-HF USB SPECTRAN®-X 



HyperLOG 6080 / HyperLOG60100 Anteny 

logiczno-periodyczne na petny zakres cz^stotliwosci od 630MHz do 18GHz 



BiCOLOG Dwustozkowe szerokopasmowe anteny EMC 



SPECTRAN® HF2025E V3 / HF4040 V3 

HF6060 V 4 R^czne analizatory spektralne 


HF-2025EV3 

Stall: 70QMHz 

Stop: 2.5 GHz 

DANE -80dBm 

Cena: 499.95 € +vat 

HF4040V3 

Start: 1 0OMH i 

Stop: 4 OH £ 

DANE Md8m 

Cena: 599,95€ +vat 

HF-6060 V4 

Start: IOWHh 

Stop: 6 GHz 

DAfJL: 450dBm 

Cena: 999,95 € +vat 


• Wspotpraca z Windows (XP lub 
lepszym) 

- Zdalne sterowanie kilkoma 
analizatorami Spectran 

• Wspomaganie pomiarow EMC 
wg EN55011, EN55022 itp. 

• Wyswietlanie kanalow i operato- 
row telekomunikacyjnych 

• Wiele dodatkowych funkcji 
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SIGLENT SDS 1022DL 


Charakterystyka 

• Pasmo przenoszenta: 25 MHz 

• 2 kanaty + 1 kanat zewn^trzny wyzwalania. 

• Real-time cz^stotliwosc probkowania: SOGMSa/s. 

• Ekwiwalent cz^stotliwosc probkowania: 50 G3a/s. 

• Pamifr/ 3? kpts 

• Zakres czutosci: 2 mV/dz - 10 V/dz. 

• Roznorodne tryby wyzwalania: Edge, Puls. Slope, Video i ALT 

• 7 "TFT LCD, jaany i wyrazny obraz przebiegu 

• Podswietlane przyciski. 

• Unikalny filtr cyfrowy i funkcje nagrywania danych. 

• Host USB, urz^dzenie USB. RS-232. 

• Pass/Fail wyjscia. 

• Bezposredni druk do zgodnej drukarki za pomoc^ inter fejsu USB. 

• Wieloj^zyczne wyswietlacz (12 j^zykow): m.in. angielski, 
francuski, hiszpansfcL niemiecki, wloski, rosyjski, 

• Pomoc online. 

• Standardy bezpieczenstwa: EMC: EN61326, LVD EN61 010-1. 

• Kompaktowa konstrukeja dla oszcz^dzania miejsca na biurku 



RozdziefczosO piunowa 

6 UitCw 

Czas narastania 

s 14 ns 

Podstawa czasu 

2,5 na/ dz 50 s/dz 

Impedancja wejeciowa 

1 M|| 17 pF 

Kursory 

r^ezne pomiary, Track, Auto 

Matematyka 

dndawanm nd^jmowanip, 
mnozenie, dzielente, FFT 

Sktadowanie 

Wewn^trzne; 

10 ustawieri, 20 przebiegow 
(skladowame/recall), 2 prze- 
biegi odnicsicnia 

Zewn^trzne: 

(USB): 

BMP, CSV, przebiegi i kon- 
figuraeje 

Wejscie sprzezenia 

DC, AC, GND 

Wyewietlacz 

7 "(1 78 mm) TFT LCD 
(480 * 234) 

Interfejs 

USB Host, urz^dzeme USB, 
RS-232, P/F wyjscie 

Napi^cie zasilania 

AC 100-240 V, 
47-440 Hz. 50 VA 

Max, napi^oie wejsciowe 

400 V (DC + PK-PK) CATI, 
CATI1 

Wyposazenie 

2x sonda ( 1 x, 1 0x) PB460 
(00 MHz), kabel USB A-8, 
oprogramowanie, instrukeja 

Masa 

2,5 kg 

Wymiary 

305 * 133 x 154 mm 

Cena 

700 zi + vat (23%) 


PROFESJONALNE POMIARY ZA NIEWYGOROWANA CEN^ 



02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15 tel./fax (22) 641-15-47, 644-42-50 
http://www.ndn.com.pl e-mail: ndn@ndn.com.pl 






